
10
0

25 40

28

65

75

15
80

5

80 1235

300
5

352

1065

60665

92
123 80

5

15
70

5

75 60 10

12

66
5

15
70

5

5

28
35

120
145

75 70

75 45 5
50

70 75

50

5 45 75

20 20

2835

28
85

2885

92 65 25

2020

widok A

Stal nierdzewna

Data:

Fornir naturalny

Inwestor:

Nr rys.:

Faza proj.:

Skala:

robi 44-100 Gliwice, ul. Plebanska 4/3,

projekt
tel/fax 032/230 69 58

Obiekt:

Temat:

Urzၐd Miasta i Gminy Strzelin, ul. Zၐbkowicka 11, 57-100, Strzelin

Projekt wykonawczy

1:50
Projektowaᐠ:

Opracowaᐠ:

mgr inៀ. arch. Andrzej Kozielski 209/90
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mgr inៀ. arch. Tomasz Widawski

Stal nierdzewna

Fornir naturalny

Przekrój d-d

WIDOK B

d-d

WIDOK C

pᐠaskownik - stal 
nierdzewna 50x2mm 
przyklejany do pᐠyty OSB

-okleina fornir naturalny
-pᐠyta OSB
-podkonstrukcja stalowa
-farba akrylowa
-tynk cem-wap (gipsowy)
-Porotherm 12cm
-tynk cem-wap (gipsowy)
-farba akrylowa

pᐠaskownik - stal 
nierdzewna 50x2mm 
przyklejany do pᐠyty OSB

WIDOK A

-okleina fornir naturalny
-pᐠyta OSB
-podkonstrukcja stalowa
-tynk cem-wap (gipsowy)
-Porotherm 12cm
-obudowa drewniana - pᐠyta 
perforowana gr. 16mm wedᐠug 
projektu akustycznego

WIDOK C

WIDOK B

pulpit sterujၐcy
schody drewniane
2x25x25

c-c

pᐠaskownik - stal 
nierdzewna 50x2mm 
przyklejany do pᐠyty OSB

WIDOK A

c-c
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widok C

STANOWISKO AKUSTYKA RECEPCJA

21

Sierpieᑀ '09

Farba akrylowa RAL7043Farba akrylowa RAL7043

obudowa drewniana barwiona 
RAL7043

-pᐠaska obudowa drewniana 
barwiona RAL7043
-Porotherm 12cm
-obudowa drewniana (wykoᑀczenie 
pᐠytၐ perforowanၐ grub. 16mm 
wedᐠug projektu akustycznego)

widok C

DETAL - STANOWISKO AKUSTYKA, RECEPCJA

Strzeliᑀski Oᖰrodek Kultury ,Strzelin ul. Mickiewicza  2

Przebudowa zaplecza Strzeliᑀskiego Oᖰrodka Kultury


