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CZĘŚĆ OPISOWA  

 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 
       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r. w/s informacji            

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia  budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów :  

 

Zakres zamierzenia obejmuje budowę parkingu, dróg wewnętrznych i 
chodników przy krytej pływalni  wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej,  
studzienkami wodościekowymi . 

 

Kolejność realizacji poszczególnych zadań: 
1. Wykonanie robót ziemnych – wykopy – nasypy. 

2. Wykonanie odwodnienia poprzez budowę studzienek wodościekowych z 
przykanalikami.  

3. Wykonanie nawierzchni z kostki bet. wraz z podbudową. 

4. Wykonanie chodników przy parkingu. 

5. Ustawienie znaków drogowych. 

6. Uporządkowanie terenu. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów 
W rejonie projektowanego parkingu nie występują istniejące obiekty.  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

 

• Przygotowanie placu budowy 
• Zorganizowanie zaplecza socjalnego 
• Wyznaczenie dróg dojazdowych i ewakuacyjnych 
• Nasypy i Wykopy ziemne pod nawierzchnię, parkingu  
• Prace transportowe materiałów i sprzętu  
• Rozprowadzenie energii po placu budowy oraz oświetlenia 
• Obsługa urządzeń zasilanych energią elektryczną 
• Komunikacja pionowa – schody, drabiny do wykopów 
 

 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
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• Potrącenie pracownika przez koparkę, 
• Osunięcie się skarpy wykopu lub nasypu 
• Upadek pracownika do wykopu 

W/w zagrożenia występują od rozpoczęcia wykopów i nasypów do 
czasu wykonania studzienek i zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia 
trenu oraz zasypania wykopów. 

• Potrącenie przez sprzęt transportowy i samochody w czasie jazdy lub 
pracy na terenie budowy  

• Zranienia dłoni przez ostre krawędzie materiałów  
• Zapylenie podczas rozładunku i załadunku materiałów sypkich i 

pylących 
• Porażenie prądem elektrycznym  
• Urazy powodowane przez części robocze i wirujące maszyn i 

urządzeń 
• Nadmierny hałas i wibracje przez młoty udarowe, szlifierki, piły 

tarczowe, ubijarki do gruntu, sprężarki, wibratory 
• Upadek pracownika przy wchodzeniu lub schodzeniu do wykopu lub 

na  stanowiska pracy na wysokości 
W/w zagrożenia mogą występować podczas całego cyklu 
inwestycyjnego lub poszczególnych etapów  i zakresów robót.  

 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

• Każdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiadać kurs BHP 
zorganizowany przez Wykonawcę – okres ważności kursu ze względu 
na zagrożenie wypadkowe wynosi 1 rok – zgodnie z rozporządzeniem 
MPiPS z dn. 28.05.1996r. 

• Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik powinien zostać 
przeszkolony na stanowisku roboczym. Szkolenie to powinno polegać 
na praktycznym i poglądowym instruktażu oraz omówieniu mogących 
wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod zapobiegających 
powstaniu zagrożenia.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

 

• Wydzielenie terenu budowy, stref niebezpiecznych, dróg 
ewakuacyjnych z rozmieszczeniem znaków ostrzegawczych i 
informacyjnych 

• Wykonanie zabezpieczeń i barierek ochronnych 
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• Zabezpieczenie wejścia na teren budowy 
• Przegląd sprawności sprzętu i elektronarzędzi – ewidencja napraw i 

konserwacji 
• Szkolenie pracowników z zakresu BHP i p.poż. 
• Ubrania ochronne – rękawice, kaski 
• Wyznaczenie ciągów komunikacyjnych – dojścia do stanowisk pracy  
• Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla pracowników   
• Wydzielenie punktów ochrony ppoż. – gaśnice przenośne 
• Umieszczenie tablicy informacyjnej o budowie z numerami  telefonów 

alarmowych 
• Wykonanie przez Wykonawcę projektu organizacji robót oraz projektu 

organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas budowy. 
 

 

 

 

 
KONIEC 

 
 
 
 

 Opracowanie: 
 
 

………………………………………………………. 
       inż. Henryk Cynk upr. 273/73 


