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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
przyłącza kanalizacji deszczowej dla zadania: „Termomodernizacja oraz odwodnienie 
części budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelinie ul. Kopernika 2”  
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych

45231110-9 Kładzenie rurociągów

45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów     i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków.
Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.
Wykonawca zobowiązany jest  do zbierania  dokumentacji  dostaw w postaci  atestów, 
świadectw jakości, instrukcji montażu, rysunków montażowych itp. 

– rury i kształtki PVC-U klasy S (szereg 16,7; SDR-34), kielichowe o średnicach ø 
200mm I 110mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i 
PN-C-S9222
– Odwodnienie liniowe f-my ACO, RECYFIX lub inne NW100 lub podobne
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Składowanie rur z tworzyw sztucznych
- Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym  należy  je  odpowiednio  chronić.  Należy  chronić  je  przed  uszkodzeniami, 
pochodzącymi  od  podłoża,  na  którym  są  składowane  lub  przewożone,  zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod załadunku. 
- Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla 
rur o większych średnicach. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu 
na  podkładach  drewnianych,  pokrywających  co  najmniej  50  %  powierzchni 
składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. Rury o różnych średnicach 
składować oddzielnie,  a  gdy nie  jest  to  możliwe,  to  rury o  większych średnicach  i 
grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
- Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi. 
- W miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
-  Nie  dopuszczać  do  zrzucania  elementów.  Niedopuszczalne  jest  wleczenie 
pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
-  Transport  powinien  być  wykonywany pojazdami  o  odpowiedniej  długości,  tak  by 
wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1metr.
-  Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  (uszczelki,  kleje,  środki  do  czyszczenia  i 
odtłuszczania)  powinny być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  z  zachowaniem 
wyżej omówionych środków ostrożności. 
-Elementy  z  tworzyw  sztucznych  chronić  przed  długotrwałą  ekspozycją  słoneczną 
i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
 -podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
- komplet elektronarzędzi
-komplet narzędzi ślusarskich
-komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych
-specjalistyczne narzędzia do obróbki rur, wskazane przez wybranego producenta rur.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne 
technicznie środki transportu.
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Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami 
atmosferycznymi. 
-Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
-Materiały  należy ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
-Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
-Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
-Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
-Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.
-Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po  drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać  wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZYŁĄCZY

Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i  towarzyszące zostały wykonane zgodnie z  dokumentacją  i  niniejszymi 
warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
-wykonanie wykopu i podłoża,
-zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu,
-stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 
przy montażu,
-kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, 
-wykonanie niezbędnych zejść  do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 
m). Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań.

Zasady wykonywania robót instalacyjno-montażowych
Podsypka i zasypka
Pod  przewodami kanalizacyjnymi należy wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm. Jeśli 
w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm, wysokość podsypki 
powinna  wzrosnąć  o  5  cm.  Jeśli  wykop  zostanie  przegłębiony,  jego  dno  należy 
wzmocnić przez wykonanie ławy żwirowej o wysokości 20 cm. 
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Przy zasypywaniu wykopów należy przestrzegać wymogów związanych z układaniem 
kanałów z  rur  PVC.  Do  wysokości  20  cm powyżej  rury,  zasypkę  należy wykonać 
ręcznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron 
rury. Dalszą zasypkę można wykonać gruntem miejscowym suchym. 
Zasyp rurociągu przeprowadza się w trzech etapach:
I - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur 

i  armatury
II - po  próbie  szczelności  rurociągu  z  przeprowadzeniem  odnośnych  badań  - 

wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu
III - zasyp wykopu do powierzchni terenu
Piasek użyty do zasypki nie może zawierać domieszek gliny.
Przykanaliki deszczowej
Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 ºC do 30 
ºC,  jednak  z  uwagi  na  zmniejszoną  elastyczność  tego  materiału  w  niskich 
temperaturach,  przy montażu  w temperaturach 0 ºC do 10 ºC należy przechowywać 
złączki,  uszczelki i  kształtki w ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie 
montażu (palnikiem gazowym). 
Rury  do  budowy  przewodów  przed  opuszczeniem  do  wykopu  należy  oczyścić  od 
wewnątrz               i zewnątrz z ziemi, sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania.
-Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi 
-Oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń
-Założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją np. pastą BHR 
chroniąc ją przed zanieczyszczeniem
-Opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem
-Wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy 
do uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną
Opuszczenie  i  układanie  przewodu  na  dnie  wykopu  może  się  odbywać  dopiero  po 
przygotowaniu podłoża.  Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie 
kierunku            i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji  ułożonej  już 
części  przewodu przez  zagęszczenie  po  jego  obu stronach.  Każda  rura  po  ułożeniu 
zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie 
wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje 
odpowiednio obsypkę i następnie się ją ubija. 
Złącza  powinny pozostać  odsłonięte  z  15  cm  wolną  przestrzenią  po  obu  stronach 
połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 
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Nie  wolno  wyrównywać  kierunku  ułożenia  przewodu  przez  podkładanie  pod  niego 
twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). 
Odchylenie  osi  ułożonego  przewodu  od  ustalonego  w  dokumentacji  kierunku  nie 
powinno  przekraczać  0,10  m,  a  różnica  rzędnych w żadnym punkcie  przewodu nie 
powinna przekraczać ±0,05 m.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i 
urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
na terenie  i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia 
budowlane.
Przykanaliki kanalizacji deszczowej
Przed  przekazaniem  przewodu  do  eksploatacji  lub  odcinka  przewodu  należy 
przeprowadzić odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów 
częściowych. 
Odbiory  częściowe  dokonać  przed  zakończeniem  budowy  kolejnych  odcinków 
przewodu. 
Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić:
-zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 
-sprawdzić  prawidłowości  wykonania  robot  ziemnych  a  w  szczególności  podłoża, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
-sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku, 
-sprawdzić  prawidłowość  i  zgodność  z  dokumentacją  zamontowania  studzienek  i 
innych elementów. 
Przewód  kanalizacyjny powinien  być  poddany badaniom w zakresie  szczelności  na 
eksfiltrację   wód  do  gruntu.  Przed  rozpoczęciem  próby należy  zamknąć  wszystkie 
odgałęzienia   i przewód napełnić wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej 
położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej 
terenu w miejscu studzienki niżej położonej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 
studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:
-30 min. na odcinku o długości do 50 m.,
-60 min. na odcinku o długości ponad 50 m. 
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6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  WTWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót  oblicza  się  według sporządzonych przez  służby geodezyjne  pomiarów z 
natury,  udokumentowanych operatem powykonawczym,  z  uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru 

Robót Budowlano – Montażowych
c) Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
d) Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy 

przedkładając  Inżynierowi  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację 
powykonawczą robót.

e) Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
- Protokoły odbiorów częściowych 

Odbiór przykalików kanalizacji deszczowej
Odbiór techniczny końcowy polega na: 
-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 
-sprawdzeniu  aktualności  dokumentacji  technicznej,  czy  wprowadzono  wszystkie 
zmiany                 i uzupełnienia,
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-sprawdzeniu  prawidłowego  i  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wbudowania 
studzienek.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w 
wycenionym przedmiarze robót.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
-zakup materiałów,
-transport materiałów na miejsce wbudowania,
-przygotowanie podłoża rodzimego, podsypki z piasku z zagęszczeniem,
-ułożenie oraz montaż rur wraz z uzbrojeniem,
-wykonanie połączeń rur i kształtek,
-rury ochronne,
-obsypkę z zagęszczeniem,
-wykonanie przejść szczelnych i ich uszczelnienie,
-wpięcia, połączenia i podłączenia do istniejących rurociągów,
-podmurowanie włazów,
-przeprowadzenie prób szczelności, płukania i dezynfekcji,
-podłoże betonowe pod studzienki,
-oznakowanie trasy przewodów,
-demontaż istniejących przewodów przeznaczonych do wymiany
-koszty badań,
-uporządkowanie terenu.
Ponadto  w  kalkulacji  cenowej  zadania  należy  wycenić  udrożnienie  istniejącego 
przewodu  kanalizacji  deszczowej  Ø200mm  od  studni  do  wylotu  do  rzeki.  Cenę  tę 
należy ująć w cenie ryczałtowej dla całego zadania

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ  dla  zadania:  „Termomodernizacja  oraz  odwodnienie  części  budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelinie ul. Kopernika 2”
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 
ww zadania

3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 5.0

1. PN-68/B-06251  -  „Roboty  betonowe  i  żelbetowe.  Wymagania  w  zakresie 
wykorzystania i badania przy odbiorze”  

2. PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

3. PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4. PN-87/B-01070 - „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia”
5. PN-87/H-74051/01 - „Włazy kanałowe. Klasa A” 
6. PN-64/H-74086 - „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych” 
7. BN-86/8971-08 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
8. PN-EN  124:2000  –  „Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do 

nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady  konstrukcji,  badania  typu, 
znakowanie, sterowanie jakością”.

9. PN-EN  476:2001  –  „Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

10. PN-EN  752-1:2000  –  „Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne.  Pojęcia  ogólne  i 
definicje”.

11. PN-EN 1610:2002 – „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. 
12. „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych”.  COBRTI 

INSTAL. Warszawa 2001r. 
13. PN-EN  448:1999  -  System  preizolowanych  rur  do  podziemnych  wodnych  sieci 

ciepłowniczych. Kształtki - zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej 
poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

14. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.
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