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SSTO. ZD1.2. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SSTO 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SSTO są wymagania 

dotyczące wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg. 

1.2. Zakres robót objętych SSTO 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z rozbiórką: 

− krawęŜników, obrzeŜy i oporników, ul. Generała Okulickiego w sąsiedztwie 

przedmiotowej Inwestycji  

 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z dokumentacją projektową, ST-00 lub 

wskazanych przez InŜyniera. 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji rozbiórkowej, InŜynier moŜe 

polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 

przewidziany odzysk materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 

 

 


