Neutralizator skroplin

System odprowadzenia spalin
typu SPS 8225/8350 Wadex

Kanat wywiewny 200x250mm

z wlotem pod stropem kotfowni
i wylotem wypr. ponad dach
wg stanu istniejgcego

Podfaczye do istn. instalacii
wody zimnej w budynku

Stacja uzdatniania wody

Istniejgce drzwi
do wymiany |

Kociof gazowy 70k
np. Brotje WGB70

otwdr nawiewny 400x200,
w dole drzwi wejSciowych,
wylot ok 0,3m od posadzki,
obustronnie osiatkowany
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Naczynie wzbiorcze Reflex

OZNACZENIA:

—— —— —— p. powrotu

p. zasilajgcy

— - ——-.— p. bezpieczeristwa

TN nowe przegrody budowlane

ﬁ sciany do wyburzenia

Pompa obiegowa c.o.

Istniejgce drzwi
wymiany na EI30
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lub likwidacii

€URONORM

Zaktad Instalacyjny
Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa
53-519 Wroctaw, ul. Zaporoska 39/1

Kontakt:
tel. oi\um@\@@\mou 0601-75-20-91
E.\Ex oi\umm\%\B

NIP 894-190-24-95
e—mail: euronorm@qo?2.pl

Nazwa i adres obiektu: Gimnazjum nr 1 w Strzelinie
ul. Jana Pawta Il 25, Strzelin, dz. nr 60, AM—12
Inwestor: Gmina Strzelin ul. Zabkowicka 11, 57-100 Strzeln| Nr wupr. Data Podpis

Projektowal: inst. sanit.: mgr inz. Jacek Moskata

102/79/WBPP | 06.2011r.

Sprawdzit: mgr inz. Grazyna Pichler 349/85/UW |06.2011r.
Asystent: mgr inz. Bozena Olanin 06.2011r.
Przedmiot rys: Skala: Nr rys:

Rzut kottowni — technologia kottowni 1:50 7




