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1 WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania 1 odbioru robot
przygotowawczych zwiazanych z termomodernizacja oraz odwodnieniem cz¢$ci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Strzelinie ul. Kopernika 2

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot przygotowawczych dla
inwestycji wg pkt 1.1 i obejmuja migdzy innymi.:

- zorganizowanie miejsca higieniczno-sanitarnego i zaplecza budowy dla pracownikow
- zbadanie no$nosci podtoza pod rusztowanie

- przygotowanie terenu dla montazu rusztowan

- ustawienie rusztowa na niezbednej wysoko$ci umozliwiajacejc bezpieczne wykonywanie robot
montaz owych wraz z pionami komunikacyjnymi i zakotwieniem do $cian
- wykonanie oston z siatki

- wykonanie daszkow zabezpieczajacych

- ogrodzenie ( wydzielenie ) terenu i oznakowanie miejsc niebezpiecznych
- ogrodzenie ta m terenu 1 oznakowanie miejsc niebezpiecznych

- montaz tablic informacyjnych

1.4.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czg$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Materialy

bale pod stopy rusztowania , rusztowania, tarcica, tasma do grodzenia terenu, siatka ostonowa, tablice
informacyjne

1.7 Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robdt zwiazanych z przygotowaniem budowy stosowac¢ nastgpujacy sprzet:

samochdd. samowytad. do 5 t, rusztowanie elewacyjne systemowe, blaty rusztowaniowe, odboje ,
porecze , stezenia , stopy regulowane, siatki zabezpieczaj ce z tworzywa , daszki ochronne, zsypy
lub rynny drewniane do gruzu
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Sprzet stosowany do prac przygotowawczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.8. Transport

Srodki transportowe typu samochod dostawczy 09t-do 5 t powinny by dostosowane do warunkow
komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizjalokalna

1.9. Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace przygotowawcze, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejacego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) pracy, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych

1.10 Kontrola jakoSci roboét

Wykonawca kazdorazowo zgtasza pisemnie zamawiajacemu poprawno$¢ wykonania daszkoéw
ochronnych i rusztowa
dokonujac wspolnych ogledzin robét z inspektorem nadzoru potwierdzajac odbidr robdt protokolarnie.

1.11 Obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
1.12  Odbiér robét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Odbidr robdt nastapi po dokonaniu ogledzin  Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

1.13. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgs$ci pn. Warunki ogdlne. Platno$¢ za prace opisane
w pkt. 1.3

1.14  Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych Czg¢s¢ 1 Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie III.

PN-M-47900 -3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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