
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 6.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY DEKARSKO - BALCHARSKIE
CPV 45261210-9, 45261211-6, 45261220-2, 45261320-3 

ST 6.0

Termomodernizacja oraz odwodnienie części budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
w Strzelinie ul. Kopernika 2



 

I. WSTĘP 

1.Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru wszystkich robót dekarsko – blacharskich  związanych  z termomo-
dernizacją  oraz  odwodnieniem  części  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  w 
Strzelinie ul. Kopernika 2

1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy 
zleceniu i realizacji zadania.

1.2 Zakres robót objętych ST.
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia następu-
jących robót:
               Roboty blacharskie

- rozebranie całkowite istniejących obróbek blacharskich na przybudówkach

- demontaż rynien, rynchaków oraz rur spustowych

   - wykonanie nowych obróbek   z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm     ( pasy nad-

rynnowe,opierzenia kominków,opierzenia ścian, gzymsów)

- montaż  rur i rynien spustowych z blachy ocynkowanej z demontażu

- wykonanie nowych elementów blacharskich z blachy ocynkowanej ( obróbki pasów 

nadrynnowych, wiatrownic, pasów dylatacyjnych, opierzeń kominów, ścian, ognio-

murów, gzymsów i inne),

- obróbki typowe dla przewidywanych rozwiązań technologicznych,

- obróbki blacharskie mocować za pomocą kołków rozporowych lub gwoździ ze stali 

nierdzewnej z podkładkami uszczelniającymi, 

Roboty dekarskie
- naprawa i przygotowanie istniejącego pokrycia papowego, 

- uzupełnienie pokrycia istniejącego w ramach przygotowania podłoża pod styropapę, 

- wykonanie izolacji termicznej ze styropapy PWS 1, gr 10 cm, mocowanej na klej ( do 

klejenia styropapy, min. 5 placków/ 1 m2 powierzchni styropapy  lub wg instrukcji 

producenta i zasad wiedzy technicznej) do przygotowanego podłoża i dodatkowo za 

pomocą typowych dybli  rozporowych do mocowania płyt  styropianowych w ilości 

min. 4 szt. / 1 m2 powierzchni styropapy,

- wykonanie dwuwarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami z 

papy nawierzchniowej,
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- wykonanie montażu rur wentylacyjnych  Ø 16 cm  ocieplonych wełną mineralna gr. 

10cm w stropodachu w miejscach pokazanych na rzucie parteru.

- wykonanie nowych elementów blacharskich z blachy ocynkowanej ( obróbki pasów 

nadrynnowych, wiatrownic, pasów dylatacyjnych, opierzeń kominów, ścian, ognio-

murów, gzymsów i inne),

- wykonanie przebudowy czapek kominowych  wraz z ich  izolacją roztworem bitu-

micznym,

1. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa asfaltowa mody-
fikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej typ: podkładowa PF PYE PV 200 S35 i 
nawierzchniowa WF PYE PV 250 S5 lub równoważna na istniejącym pokryciu papowym, 
zagruntowanym asfaltową emulsją anionową do pap termozgrzewalnych i styropapy z ocie-
pleniem połaci styropapą PWS 1 laminowaną jednostronnie papą EPS 70 lub równoważną 
gr 10 cm z wentylacją typowymi kominkami wentylacyjnymi do pokryć papowych (ilość 
kominków:  min 1 kominek/ 50 m2 powierzchni dachu.

2. Obróbki (opierzenia ) z papy nawierzchniowej j.w. wys. min. 15 cm,  mocowane 
dodatkowo opaskami z blachy ocynkowanej gr. 0, 55 mm,  szer. ok. 8-10 cm  w rozwinię-
ciu z uszczelnienie silikonem dekarskim. Opaski dociskowe mocowane kołkami rozporo-
wymi ze stali nierdzewnej z podkładkami uszczelniającymi. Obróbki z papy wykonać we 
wszystkich  miejscach  w których  występują  opierzenia  z  blachy tj.  kominy murowane i 
stalowe wentylacyjne zimne, ogniomury, ściany i inne elementy wyposażenia dachu wg ko-
nieczności  ich  wykonania  oraz  na  podstawach  betonowych  wentylatorów  dachowych  i 
kominów stalowych.

2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BLACHAR-
SKO - DEKARSKICH

Warunki ogólne.
1. Warunki wykonania podłoży: istniejące podłoże z papy winno być oczyszczone, wy-
równane, naprawione, uzupełnione  i  punktowo podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m2, 
dziurawienie istn. papy wykonać metalowymi punktakami lub grubszymi gwoździami ) , a 
następnie zagruntowane emulsją anionową pod przyklejenie styropapy
 Warunki wykonania izolacji termicznej.
a) materiały termoizolacyjne ( styropian laminowany jednostronnie papą ) powinny odpo-
wiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia użytkowego i odporność ogniową, 
powinny być chronione przed zawilgoceniem w trakcie składowania i wbudowania,
b) krawędzie płyt ze styropianu powinny być proste i nie uszkodzone,
c) na powierzchni płyt nie powinno być kawern głębszych niż 5mm, struktura płyt
powinna być jednorodna na całej powierzchni, styropian powinien wykazywać odporność 
na działanie temperatury do 80ºC,
d) płyty ze styropianu należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od 
źródeł ognia, można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem i 
klejami bez rozpuszczalników,
e) materiały termoizolacyjne należy wbudować w stanie powietrzno suchym. Chronić 
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przed zawilgoceniem wodą deszczową. Roboty prowadzić przy 
dodatniej temperaturze,
f) warstwa izolacji powinna być ciągła, o grubości zgodnej z projektem tj. ( 12 cm),
g) płyty izolacyjne układać na styk, przy kilku warstwach – mijankowo ( przesunięcie 
styków względem siebie co najmniej 3cm),
h)płyty styropapy mocować do przygotowanego podłoża za pomocą kleju do styropapy w 
ilości średnio min. 5 placków na 1 m2 powierzchni styropapy lub zaleceń producenta kleju i 
dodatkowo typowymi dyblami do mocowania płyt styropianowych w ilości min. 4 szt./1 
m2 powierzchni styropapy.

2.1 Odbiory robót blacharsko dekarskich  powinny obejmować:

odbiory częściowe w następujących fazach robót:
a) po dostarczeniu materiałów na budowę ( zaświadczenie o jakości ),
b) po przygotowaniu podłoża ( sprawdzenie spadków, równości, przyczepności i czysto-
ści podłoża ),
c) po  przyklejeniu,  ułożeniu  warstwy  ocieplającej,  ale  przed  rozpoczęciem  dalszych 
robót – sprawdzenie rodzaju i jakości materiałów, jego grubości, zgodności z dokumentacją 
techniczną,  ciągłości  warstwy  izolacyjnej,  prawidłowości  ułożenie  oraz  przylegania  do 
podłoża, a w przypadku styropianu – sprawdzenie czy styka się on z odpowiednimi materia-
łami, zakładki z papy przyklejonej do płyt styropianowych powinny na siebie zachodzić i 
być ze sobą sklejone,
d) odbiory końcowe, które powinny polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów mię-
dzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem 
oraz łączenia elementów.

  2.2. Warunki techniczne wykonania pokrycia z papy termozgrzewalnej.

a) zastosowany  materiał  powinien  być  dopuszczony  do  stosowania  w  budownictwie 
normami państwowymi lub świadectwem ( aprobatą ) ITB,
b) przy technologii montażu – przestrzegać zaleceń producenta,
c) układać w temperaturze powyżej 5ºC.
d)  papa  termozgrzewalna  modyfikowana  polimerem  SBS  na  wkładce  (osnowie)  z 
włókniny poliestrowej o zawartości masy powłokowej powyżej 2000g/m2, 

-  papa podkładowa o grubości min. 35 mm, osnowa poliestrowa min 200g/m2,
-  papa nawierzchniowa o grubości min 5,2 mm, osnowa poliestrowa 250g/m2,
-  papa na obróbki o parametrach jak nawierzchniowa
-  listwy dociskowe do mocowania obróbek z papy z blachy ocynkowanej – typowe,
-  obróbki z blachy ocynkowanej 

Papa termozgrzewalna  powinna spełniać wymagania norm wymienionych w niniejszej 
STWiOR tj m.in.:

1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 
papy;
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4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 
dłuższa niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolity ciemnobrunatne kolor
6) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-
ślonymi w normie lub świadectwie.
7) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawil-
goceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejni-
ków w pozycji stojącej.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Np. palnik 
gazowy na propan-butan do podgrzewania papy, wałki dociskowe i inne.

4.  TRANSPORT
Użyte przez Wykonawcę środki transportowe (dowóz materiałów i transport technologicz-
ny) muszą być dostosowane do warunków prowadzenia robót i nie wpływać szkodliwie na 
remontowany budynek oraz sąsiednie nieruchomości osób trzecich. Obiekt zlokalizowany 
jest w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu budynków szkoły średniej i drogi publicznej o 
przeciętnym natężeniu ruchu.
Transport technologiczny może odbywać się wyłącznie przy pomocy wyciągu
zlokalizowanego na budynku..

5. WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie etapy robót powinny być realizowane zgodnie z zapisami norm wyspecyfikowa-
nych w niniejszej STWiOR.

5.1  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Istniejące podłoże z papy winno być oczyszczone, wyrównane, naprawione, uzupełnione i  i 
punktowo podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie istn. papy wykonać meta-
lowymi  punktakami  lub  grubszymi  gwoździami  )  ,  a  następnie  zagruntowane  emulsją 
anionową pod przyklejenie styropapy
 
Powierzchnia istniejącego podłoża, po wykonaniu ww. prac przygotowawczych  powinna 
być równa, bez ubytków, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 
długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pio-
nowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych powinny być wyoblone łukiem o pro-
mieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 
trójkątnym tzw. wakaklinem ze styropapy.

5.2 POKRYCIE DWUWARSTWOWE Z PAPY ASFALTOWO-POLIMEROWEJ 
ZGRZEWALNEJ
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 
20%.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy prze-
strzegać następujących zasad:
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej,
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b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłoko-
wej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej spalenia,
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.
e)  w korytach oraz na załamaniach (jeżeli występują) należy ułożyć dodatkowe wzmoc-
nienia z pasów papy pod pierwszą warstwa pokrycia,
f) w pokryciu połaci należy ukształtować dylatacje zgodnie z układem dylatacji kon-
strukcyjnych budynku oraz zapisem normowym,
g) pierwszą warstwę papy należy przykleić do podłoża ze styropapy nagrzewając spodnią 
powierzchnię papy. Druga warstwa papy jest łączona(sklejana) z pierwszą poprzez zgrze-
wanie. Papę należy układać pasami równoległymi do okapu, od okapu w stronę kalenicy.
h) obróbki papowe winny być mocowane do podłoża poprzez zgrzewanie oraz dodatkowe 
mocowanie mechaniczne  opaskami dociskowymi z blachy ocynkowanej,

Przy wykonywaniu obróbek należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody 
z dylatacji

5.3 Warunki techniczne wykonania rynien:

a) Rynny zamontować istniejące

5.4 Warunki techniczne wykonania rur spustowych:

a) rury spustowe zamontować istniejące

6 ODBIORY POKRYĆ DACHOWYCH POWINNY OBEJMOWAĆ:

6.1. Odbiory częściowe po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokryw-
czych, w ramach których należy sprawdzić:

a) podłoże lub podkład, dokładność zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 
jakość zastosowanych materiałów, m.in.:
b) prześwit  między  sprawdzaną  powierzchnią  podłoża,  a  łatą  przyłożoną  do  tej  po-
wierzchni nie powinien być większy niż 5mm,
c) prześwit  między sprawdzaną powierzchnią  podkładu,  a  łatą  przyłożoną  do tej  po-
wierzchni  nie  powinien być  większy niż  5mm w kierunku prostopadłym do pochylenia 
połaci i max. 10mm w kierunku równoległym do pochylenia połaci,
d) ponadto należy sprawdzić pochylenie połaci, spadek rynien, rozstaw szczelin dylata-
cyjnych ( z dokładnością do ±10cm ), a szerokość z dokładnością do ± 2mm,
e) w/w  badania  prowadzić  podczas  suchej  pogody,  przed  przystąpieniem  do  krycia 
połaci dachowych,
f) wyniki  badań odbioru  częściowego umieścić  w protokole  odbioru,  a  w dzienniku 
budowy wpis o dopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonania robót pokrywczych.
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5.2. Odbiory  końcowe,  dokonane  po  wykonaniu  pokrycia,  w  ramach  których  należy 
sprawdzić stan : wykonania pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić odbiory częściowe, dokumentację tech-
niczną i dziennik budowy.

Przeprowadzenie odbioru końcowego zalecane jest po deszczu.

a) odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej;

- w jego ramach należy sprawdzić: jakość materiału, przyklejenie papy do podłoża oraz 
sklejenie między sobą metodą zgrzewania ( sprawdzenie należy sprawdzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy o szerokości max. 5cm. Odrywanie papy zgrzewalnej powinno spo-
wodować rozwarstwienie  lepiku (asfaltu  ),  ale  nie oderwanie papy od podłoża.  Ponadto 
należy  sprawdzić  równość  powierzchni  pokrycia.  Prawidłowość  spadków  i  szczelność 
pokrycia należy przeprowadzić w miejscach narażonych na zatrzymywanie i ew. przecieka-
nie wody ( albo po deszczu, albo po poddaniu pokrycia prze 15 minut działaniu strumienia 
wody ).

- Odbioru częściowego lub końcowego pokrycia z papy można dokonać po min. 24 godzi-
nach od czasu ułożenia papy.

b) odbiór obróbek blacharskich:

W jego ramach należy sprawdzić :

- wykonanie obróbek przy elementach wystających ponad połać i przy murach  ( zgodnie z 
punktem 5,

- zgodność z wymaganiami w zakresie wymiarów rozstawu i montażu rynien i poszczegól-
nych połączeń. Ponadto należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w 
nich spadku podłużnego oraz usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stano-
wiącej przedłużenie pokrycia,

- sprawdzeniu podlegają także spadki i szczelność rynien ( zalecane także sprawdzenie wy-
lewania się wody z rynny ),

- zgodność z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur ilości haków i 
uchwytów.  Połączenia  w złączach  pionowych  i  poziomych,  umocowania  w uchwytach, 
spoinowania, prostoliniowości, szczelności.

Normy:
BN-72/6363-02   Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasną-
ce.
PN-B-20130;1999   Płyty styropianowe.
PN-80/B-10240       Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze.
PN-61/B-10245    Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrą-
g ych. ł
PN-EN 1462:2001Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia  i wył -
magania.
PN-B-94702;1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr g ych.ł ą ł
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PCY-U. Definicje,ż  
wymagania i badania.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 
i

welonu szklanego.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania

WTWIORB
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa
2004 r.
PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie do 
izolacji wodochronnej dachów. Definicje i właściwości.
PN-EN 13707: 2006A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na 
osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości.
PN-EN 12316-2:2002  Elastyczne wyroby wodochronne- Określanie wytrzymałości 
złączy na
oddzieranie.-Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów
PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne-Określanie właściwości mecha-
nicz-

nych przy rozciąganiu –Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i ka
czuku do izolacji wodochronnej dachów.

PN-EN 13897:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucz-
nych i kauczuku do pokryć dachowych – Określenie wodoszczelności 
po rozciąganiu w niskiej temperaturze

7. . Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - cz  C: zabezpieęść -
czenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich 
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB.
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