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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych  z  zagospodarowaniem  terenu  dla  zadania:  „Przebudowa   budynku 
świetlicy oraz byłej zlewni mleka Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2”
Zakres prac do wykonania:
Wykonanie placu zabaw, wykonanie trawników, ogrodzenia z siatki powlekanej wys 
1,5m- cokół z obrzeży trawnikowych 6x20x100cm na podsypce piaskowo-cementowej 
bramy wjazdowej  z  siatki,  furtki,  oświetlenia  terenu,  montaz  ławek  oraz  urządzeń 
zabawowych.
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45.11.12.29   Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW
2.1. Betony, cementy 

– B-15 dla fundamentów słupki ogrodzenia, ławki, tablice informacyjne 
– cement portlandzki „25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty 
– kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym,
– kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze wiśniowym,
– obrzeża trawnikowe 6x20x100cm

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów.
2.4. Zieleń

– nasiona traw,
– ziemia urodzajna.
Wymagania

gleby – żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste,
Trawa

zastosowanie – trawniki dywanowe
procentowy udział mieszanki – 30
wymagania – gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2,
na skarpach – 30 g/m2.
2.5. Ogrodzenie
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Siatka  stalowa  powlekana  w  kolorze  zielonym  na  słupkach  stalowych  Ø70mm 

osadzonych w fundamencie na gł. 0,9m.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe 
składowanie i wbudowanie.
2.6  Urządzenia zabawowe.

        2.6.1  Drewniany zestaw zabawowy  na kotwach stalowych :
 Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 95/95 mm malowane farbami   
 impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w 
kolorze    
 brązowym
-  Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupełniająco-

dekoracyjny grubości 15 mm może być dodatkowo malowana farbami 
akrylowymi.

-  Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe ø 33,7 mm i 25 mm, profil 
zamknięty 40 x 27 x2 mm

-  Konstrukcja dachu drewniana połączona dodatkowo sklejką, drugi 
wykonany z rurek stalowych ø 33,7 mm, wypełnienia ze sklejki 
foliowanej

-  Podest i trap wejściowy drewniany z desek impregnowanych 
niemalowanych gr. 35 mm

-  Konstrukcja drabinki ukośnej drewniana, szczebelki z drewna klejonego 
toczonego ø 60 mm impregnowane ciśnieniowo, niemalowane, słupki 
konstrukcyjne z drewna klejonego 90/90 mm, elementy łączące u góry 
płaszczyzny drabinek wykonane z blachy ocynkowanej gr. 5 mm

-  Mostek łukowy wykonany jest z profila zimnogiętego 40 x 27 mm 
wygiętego w formie łuku i ocynkowanego do niego mocuje się deski z 
podestu gr. 35 mm, jako zabezpieczenia boczne stosuje się barierki 
łukowe pełne wykonane z profila zimnogiętego 40 x 27 mm ocynkowane 
i  pomalowane proszkowo do nich mocuje się sklejkę wodoodporną 
foliowaną ozdobną gr. 15 mm, lub ażurowe wykonane z dwóch 
wygiętych po łuku rurek ø 33,7 mm połączonych ze sobą płaskownikiem 
50 x 5 mm całość ocynkowana i dodatkowo pomalowana proszkowo.

-  Zjeżdżalnia: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna 
wykonana z rurek stalowych ø 8,3 x 3 mm wypełnionych sklejką 
wodoodporną foliowaną

-  Śruby zamkowe ocynkowane M12
-  Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86 x 86 x 5 mm rura  

42,4 mm
-  Baton klasy B-15
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2.6.2 Sprężynowce - 2 szt. ( konik, kogut, )
wykonane ze sklejki  wodoodpornej grubości 20 mm laminowanej kolorowym 
tworzywem, związane trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym za 
pomocą stalowej sprężyny  średnicy 21 cm malowanej proszkowo.

    2.6.3 Ławka betonowa  z oparciem drewnianym impregnowanym 
           Montaż ławek w gruncie na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych.

2.6.4 Kosz na śmieci  -
Z blachy ocynkowanej o grubości 1 mm,  posadowiony na cokole z możliwością 
mocowania do podłoża, wiaderko wewnętrzne z blachy j.w. o pojemności 65 l  z 
uchwytem, w górnej części czaszy znajduje się popielnica, wymiary:   

              wys. 46 cm, średnica 42 cm
   2.6.5 Regulamin placu zabaw w formie piktogramu graficznego i opisowego.

Na słupkach metalowych kotwionych w fundamencie 
Wszystkie   urządzenia  zabawowe  muszą   posiadać  certyfikaty  uprawniające  do 
oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B   

       3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być 

wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  i  środowisko  wykonywanych 
robót.
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem.

       4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które  nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych 
towarów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym.
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na  drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.

        5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
5.1 Zalecenia ogólne
Roboty przygotowawcze

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu 

robót  budowlanych.

5.2.     Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą  

       5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

             5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie dojść.

Nawierzchnię wykonać z kostki  betonowej gr.6 cm w kolorze szarym oraz 

wiśniowym dla oznaczenia podziałów.

Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym 

nawierzchni,  sprawdzeniem  spadków  i  równości  nawierzchni  oraz 

wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Zieleń

1.                 wykonanie trawników

– Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym 

i  zagruzowanym  w  terenie  płaskim  z  rozbiciem  brył,  zebraniem  i 

złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy,  zagrabieniem i  wymodelowaniem 

wg zaprojektowanego profilu.

– Ręczne  rozścielenie  ziemi  urodzajnej  w  terenie  płaskim  z  transportem 

taczkami i wyrównaniem terenu.

– Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z 

wyrównaniem  powierzchni,  wysianiem  nasion,  zahakowaniem  grabiami 

oraz ubiciem powierzchni

5.2.1.3. Ogrodzenia
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Słupki stalowe z rur Ø70 mm osadzone w gruncie i obetonowane. Słupki 

malowane w kolorze zielonym. 

 Siatka  ogrodzeniowa  druciana pleciona wysokości 1,50 m o oczkach 

50x50mm  powlekana  PCV  w  kolorze  zielonym  RAL 6073.  Brama 

dwuskrzydłowa 3,0m, i wysokości 1,50m i siatki zgrzewanej o oczkach 

kwadratowych   50x50  mm powlekanej  PCV w  kolorze  zielonym  ze 

słupkami i  kompletem zamkowo-zawiasowym. Rama z  profili  60x40 

mm.  System  zamykający  z  listwy  zderzakowej  zamkowej, 

przeciwzatrzasku,  zamka  bębenkowego  i  klamki.  Rygiel  stalowy 

mocowany do każdego skrzydła bramy wpuszczany do centralnej tulei. 

Furtka 1,15 i  wysokości  1,50 m. Furtka z elementami zamykającymi. 

Elementy metalowe malowane w kolorze zielonym RAL 6073.

Każdy  element  dostarczony  na  budowę  podlega  odbiorowi  pod 

względem:

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

– zgodności z projektem,

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

– jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co do  sposobu naprawy 

powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem 

do dziennika budowy.

 Montaż.

wykopanie dołków pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

osadzenie  słupków  stalowych  z  rur  i  zabetonowanie  betonem  B15 

fundamentów o wymiarach 25×25×40 cm.

         5.2.4. Mała architektura.

5.2.4.1. Tablice informacyjne
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Tablice  z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej farbami akrylowymi 

w kolorze niebieskim, litery w kolorze białym

Gotowe tablice wraz ze słupami, dostarczone z wytwórni, zabezpieczone 

antykorozyjnie osadzić w fundamentach betonowych w gruncie.

5.2.4.2. Tablice i piktogramy informacyjne

Zamocowane do istniejących konstrukcji łącznikami nie wymagającymi 

zabezpieczenia  antykorozyjnego.  Na  zewnątrz  mocowane na  słupkach 

stalowych fi 70 na fundamencie betonowycm gł. 0,8m

5.2.4.3Urządzenia zabawowe

wg. pkt nr 2

6.  KONTROLA,  BADANIA  ORAZ  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT 
ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

          6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na terenie  i poza placem budowy.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami 
Norm  lub  Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie 
uprawnienia budowlane.
Sprawdzeniu podlega:

– przygotowanie podłoża
– materiał użyty na podkład
– grubość i równomierność warstw podkładu
– sposób i jakość zagęszczenia
– jakość dostarczonych prefabrykatów
– prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.
– montaż  ogrodzenia
– naciągnięcie siatki ogrodzeniowej
– montaż urządzeń zabawowych

Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych 
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materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie 
można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich 
jakość.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych 

cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we 
właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość 
ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i 
reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub 
zgromadzonych  materiałów.  Wyniki  badań  Wykonawca  przekazuje 
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań.

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z 
wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

            7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  0.0 
„Wymagania ogólne".
Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami 
umowy.
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne 
pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót 
podlegają  akceptacji  Inspektora  nadzoru  i  muszą posiadać  ważne  certyfikaty 
legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

     8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót  i  ich  przejęcia  podano w ST 0.0  „Wymagania 
ogólne".
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi 
końcowemu.

      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  00.00  “Wymagania 
ogólne”.
Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  robót,  w 
oparciu o wyniki pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem 
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0

     10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ  dla  zadania:  „Przebudowa   budynku  świetlicy  oraz  byłej  zlewni 

mleka Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2”
2. umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  wraz  z 

harmonogramem robót,  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja 
budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne  dokumenty  i  ustalenia  techniczne  prowadzone  w  trakcie  trwania 

inwestycji
Najważniejsze normy:
2. PN-88/B-06250    Beton  zwykły.

            2. PN-86/M.-84018  Stal  niskostopowa o  podwyższonej   wytrzymałości. 
gatunki.

3. PN-84/M074220   Rury  stalowe  bez szwu  ciągnione i  walcowane  na 
zimno  ogólnego  przeznaczenia .

                    4. BN-83/5032-02    Siatki  metalowe .  siatki  plecione  ślimakowe .
       5. PN-EN 1177( „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki” 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.
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