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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
projekt architektoniczno-budowlany KP/1002/A/08-PW

opracowanie mgr inz. arch. Zdzistaw Bana$

wytyczne technologiczne opracowane przez DKT EXPERT
mgr inz. Kazimierz Torbicz , technologie basenowe KP/1002/T/08/-PW

obowigzujace normy i przepisy

warunki podigczenia wody i odprowadzenia sciekow wydane przez

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Strzelinie
2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przytgczy wody
dla budynku krytej ptywalni w Strzelinie.

Zakres opracowania obejmuje przytgcz wody do obiektu basenu.

3. Dane wyj sciowe

Doprowadzenie wody nastgpi z rurociggu @ 110 PE biegnacego po stronie wschodniegj

dziatki, wzdtuz ul. Okulickiego .
4. Opis 0golny budynku

Budynek krytego basenu przy ul. Okulickiego w Strzelinie jest to budynek
niski , pietrowy, podpiwniczony.

W budynku znajdujg sie :

a ) Basen ptywacki

b ) Basen rekreacyjno - szkoleniowy

c ) Basen brodzik dla matych dzieci

d ) SPA corner lounger

e ) SPA round cascade
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5. Bilans wody

5.1 Zapotrzebowanie wody dla basenu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody /Dz.U.Nr8. poz.70/ srednie zuzycie
wody dla basenu na 1 korzystajacego wynosi 160 dm®/dobe.
llos¢ korzystajgcych osob z basenu wg. wytycznych technologicznych basenu wynosi —
10000s6b/ dobe. Przy zalozeniu wspoétczynnika nierdbwnomiernosci 1,6
I czasu trwania zaje¢ 16 godzin — ilos¢ 0s6b w ciggu godziny wyniesie - 100.
Stad zapotrzebowanie wody wyniesie:
Qusr = 1000 * 0,16 = 160,0 m*d  Qumax = 160 * 1,6 = 256,0 m°/d
W tym zapotrzebowanie dla celéw technologicznych wynosi :
der = 30 m*/d
Zapotrzebowanie godzinowe wynosi :
Qger = 100%0,16 = 16,0 m*h  Qgmax = 16*1,5 = 24,0 m*h
W tym zapotrzebowanie dla celéw technologicznych wynosi:
Qgsr= 1,9 m¥h
Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.
Przyjmuje sie dwa czynne hydranty DN =25 mm o wydajnosci 1,0 dm?/s
Qppoz =2¥1,0=2,0 dm®/s

5.2 Zapotrzebowanie wody do przyborow sanitarnych

_ N dz Oc pXe P 2dc
Wyposazenie
natrysk 38 0,15 0,15 5,7 5,7
wanna 3 0,15 0,15 0,45 0,45
umywalka 53 0,07 0,07 3,71 3,71
zlewozmywak 12 0,07 0,07 0,84 0,84
miska ustepowa 26 0,13 3,38
pisuar 2 0,3 0,6
zlew 5 0,3 15
zawor czerpalny 7 0,3 2,1
bicze szkockie 2 0,3 0,3 0,6 0,6
18,88 11,3
30,18
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Przeptyw obliczeniowy :

q=0682x (3 q,)* - 014

q= 2,78 dm®s = 10,00 m¥h

Zasilanie budynku przewidziano przytagczem wodociggowym

DN =80 mm
PE =90 x 8,2 mm; SDR11 TS

5.3 Dobér wodomierza

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego :
q=10,0m?>/h
umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza
qw=2Xxgq=2x10,0=200m*/h
Dobrano wodomierz sprzezony MW/JS80/2,5-S PoWoGaz , dla ktérego g max = 90 m 3 /h

spetniony jest wiec warunek

< Omax

q oraz DN<d

25,8 <97O =45 m®/h

DN 80 < d = 100 mm
Przeplyw maksymalny roboczy podawany przez producenta wynosi 90 m 3 /h
Strata cisnienia na wodomierzu dla przeptywu nominalnego
Ap = 1,0 m H,0 dla przeptywu g = 10,0 m*/h
Wodomierz mierzy zuzycie wody w czasie pozaru, a wowczas przeptyw dla dwoch czynnych
hydrantow DN80 wyniesie
Qnom=72+ 1,5=735m?/h

6. Warunki doprowadzenia wody

Do zasilania w wode budynkéw wykorzystano istniejaca sie¢ wody pitnej @ 110 PE
biegnaca wzdtuz ul. Okulickiego.

Przytacz bedzie wykonany przez trojnik kotnierzowy , do ktérego bedzie podigczona
zasuwa kotnierzowa DN 100.

Za zasuwa poprzez kotnierz stal / PE podtgczono rurocigg z polietylenu @ 110 SDR 11

Z rur tréjwarstwowych TS firmy Wavin.
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Na rurociggu zasilajgcym zabudowano zestaw wodomierzowy DN80/2,5 w studni betonowej.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem sieci

wody pitnej nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie tras projektowanych przewoddow

w terenie, natomiast po wykonaniu wszystkich rob6t montazowych nalezy sporzadzié¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, przed zakryciem przewodow.

Prace wykonawcze wykonywac pod nadzorem przedstawiciela dostawcy wody.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przez odeskowanie z rozparciem.

Urobek ziemny sktadac nalezy po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 60cm
od krawedzi wykopu. Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonywaé
recznie ze szczegolng ostroznoscig aby nie uszkodzi¢ przewodoéw. Odkryte w wykopach
istniejgce przewody uzbrojenia podziemnego na czas ukladania rurociggéw nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami. Dno wykopu wyréwnac.

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przewdd uktada¢ na wyprofilowanym podtozu oczyszczonym z kamieni.

Rurocigg uktadaé na podsypce z piasku grubosci 10cm.

Do obsypki wykorzysta¢ piasek drobnoziarnisty. Obsypka powinna siega¢ do 0,2 m

ponad wierzch rury po zageszczeniu.

Przed zasypaniem pozostalej czesci wykopu przeprowadzi¢ cisnieniowg probe
szczelnosci rurociggu cisnieniem p, = 1,0 MPa w obecnosci przedstawiciela dostawcy
wody, z ktorej nalezy sporzadzi¢ protokot. Szczelno$é przewodu powinna gwarantowacé
utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut. Nad przewodem na wierzchu
zageszczonej obsypki nalezy utozy¢ taSme identyfikacyjng z tworzywa sztucznego

w kolorze niebieskim z metalowa wktadkg w celu umozliwienia jego pozniejszej lokalizaciji.
Tasma nie moze mie¢ przerw na catej diugosci i winna by¢ potgczona z metalowym
elementem rurociggu.

Pozostatg czes¢ wykopu do powierzchni terenu zasypac¢ gruntem rodzimym pozbawionym
kamieni warstwami z odpowiednim zageszczeniem.

Grunt nad rurg zageszczac¢ do wartosci 95% zmodyfikowanego wspotczynnika Proctora.
Odtworzy¢ nawierzchnie nad rurociggiem. Rury taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe.

Rura PE poprzez przejscie szczelne jest wprowadzona do pomieszczenia piwnicznego

gdzie zasila instalacje wewnetrzna.
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Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i elementéw innych niz wydane w specyfikaciji
materiatow, spetniajgcych okreslone wymagania techniczne oraz dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Dezynfekcja i ptukanie rurociggu

Przed wigczeniem wykonanych rurociggéw do sieci wody pitnej, poddac¢ je ptukaniu

i dezynfekcji. Roztwér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl, w ilosci

80 + 100mg/m?® wody lub 3% podchloryn sodu.

Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wode
chlorowang spuscic i rurociag przeptukaé czysta woda.

Rurocigg moze byc¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu swiadectwa stwierdzajgcego

zdatno$¢ wody do uzycia na cele bytowo — gospodarcze.

7. Warunki wykonania i odbioru.

Catosc instalacji wodnej i kanalizacyjnej wykonac zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
cz Il Instalacje sanitarne i przemystowe

- Warunkami technicznymi dostawcow rur i urzagdzen

- Warunkami techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
wydane przez COBRTI Instal. Zeszyt nr 3.

8. Zagadnienia BHP

Przestrzega¢ nalezy podczas prac montazowych :
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

9. Zagadnienia p.po 2.

Przestrzega¢ nalezy podczas prac montazowych :
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terendw.

10. Warunki techniczne
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2aktad Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o.0.

LDz L *\—'; ' ',L-_(;\_ \'.; - ¥
‘ ' Strzelin, dnia.08.12.2008r.

LDz ..[A2%..... /2008

’ Pracownia Projektowa \

architektoniczno — konstrukeyjna
inz. Artur Ludomirski

08. Dywizjinu 303 bl 11/100A

‘ 31-872 Krakow |

Dotyczy: technicznych warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej projektowanej krytej plywalni w Strzelinie przy ul. gen. Leopolda

Okulickiego dz. nr 2.

W odpowiedzi na wniosek nr 39/AL./B/2008 Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji
Sp.zo.o. w Strzelinie zapewnia dostawe wody i odbidr $ciekéw sanitarnych z projektowanego

obiektu pod n/w warunkami:
Przylacze wodociggowe.

1. Wigczenia zaprojektowac do sieci wodociggowej DN 110 PE HD przebiegajacej w
pasie drogowym ul. Gen. Leopolda Okulickiego dz. Nr 1/1.

[

W celu pelnego pokrycia zapotrzebowania na wode dla ptywalni oraz celow p.poz:
nalezy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami. Ci$nienie
robocze w sieci wodociagowej wynosi 0,35 MPa.

W wezlach polaczeniowych projektowaé zasuwy odcinajgce z uszezelnieniem

LS ]

elastycznym i uruchamiane przez napedy teleskopowe.
4. Ze wzgledow eksploatacyjnych wodociag lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych
ulic (w chodnikach, pasach zieleni) z unikaniem prowadzenia w jezdni na

normatywnej glebokosci, aby istnial wzglednie tatwy dostep do rurociagu w kazdym

Str ZPW-09

Krakéw 2009.04 Wszystkie prawa zastrzene



PPAL DKT EXPERT — Krakow

punkcie jego przebiegu.

5. Wymagane jest stosowanie zasuw zabezpieczonych antykorozyjnie przez
emaliowanie lub pokrywanie fluidyzacyjne.

6. Skrzynki zasuw oraz inng armature nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi,

a elementy usytuowane w terenach nieutwardzonych dodatkowo obetonowac.

7. Wodociagi projektowac z rur PE HD PN 10, taczonych metoda zgrzewania
doczolowego.

8. Waodociagi oznakowaé tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkladka ze stali nierdze-
wnej koloru bialo-niebieskiego szerokosci 200 mm ukfadana 0.2m nad grzbietem
rury z odpowiednim wprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw 1 hydra-
ntow.

9. Przylacze zakonczy¢ wodomierzem dobranym i zabudowanym zgodnie z

przedmiotowymi normami.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

1. Przykanalik projektowaé do istniejacej studni rewizyjnej kolektora dn 500 o rzednej
dna 160,98m npm, usytuowanej w pasie drogoeym ulicy dz. nr 1/1.

2. Sieci kanalizacyjne winne by¢ lokalizowane w liniach rozgraniczajacych ulic
z zapewnieniem mozliwosci dojazdu eksploatacyjnego sprzgtem cigzkim.

3. Materialy uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej muszg zapewni¢ jej szczelnosc,
wytrzymato$¢ mechaniczng , odporno$c¢ na korozje i scieranie.

4. Przy projektowaniu kanaloéw nalezy zwrocié uwage na przyjmowanie spadkow
zapewniajacych predkosé przeplywu sciekow nie powodujacych odkiadanie
si¢ osadow w kanale.

5. Minimalna srednica dla kanalizacji sanitarnej wynosi 200 mm.

6. Minimalny spadek dla kanalizacji DN 200 wynosi 0,5 %.

UWAGI OGOLNE

1. Przy projektowaniu sieci nalezy zwrocié¢ uwage na przestrzeganie zasady zacho-
wania jednolitosei stosowanych materialow, przewidzianych w tych
technologiach laczen i ksztaltek.

2. Do budowy sieci stosowane moga by¢ wylacznie materiaty dla ktérych wydana
zostala aprobata techniczna COBRTI ,,INSTAL”, Warszawa, a dla sieci
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i urzadzen wodociagowych rowniez atest PZH dopuszczajacy materialy
'do kontaktu z woda do picia.
3. O ile w najblizszym czasie nie przewiduje si¢ wykonania nawierzchni utwardzone]
wystepujace na sieciach uzbrojenie musi by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Skrzynki zasuw i hydrantow musza by¢ obetonowane tzw. ,,plackiem”
o wymiarach 5,0 x 0,5 x min. 0,2 m.
Wiazy studni rewizyjnych musza zostaé zabezpieczone ,,plackiem™
o wymiarach 2,0 x 2,0 x min. 0,3 m.
4. Odbidr sieci kanalizacji sanitarnej prowadzony bedzie za pomocg kamery TV,
z elektronicznym pomiarem spadkéw przewodow.
Nalezy pamigtac, aby osie przewodow uktadanych pokrywaty sie,
a odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji
projektowej nie przekraczato 0,01 m.
5. Zmiany kierunku przeptywu, spadku trasy oraz przekroju kanatu, powinny by¢
wykonywane w studzienkach, ktére nalezy rozmieszczac, co 50-60 m.
Studnie wegzlowe projektowaé o Srednicy 1000 mm. pozostale studzienki

moga by¢ o srednicach 600 mm.
INFORMACJE DODATKOWE
Opracowane projekty podlegaja uzgodnieniu przez ZWiK Strzelin.

Wykonywanie robot mozna etapowac. Kolejno§¢ wykonywanych etapdéw nalezy

uzgodni¢ z ZWiK w Strzelinie.
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