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wieniec

miejsce do montaៀu o
ᖰwietlenia

chodnik istniejၐcy

blok fundamentowy pod
witrynၐ szklanၐ

kanaᐠ wentylacyjny x2
h=65cm szer.150cm

istniejၐce stropy i ᖰciany do 
wyburzenia

ceowniki 
mocowane do 
sᐠupów 
ៀelbetowych

stanowisko akustyka
wykonaၰ zgodnie z 
detalem

okno projektora

lada szatni
wykonaၰ wedᐠug 
detalu

5%

ᖰciana wg
detalu kasy

Fotele mobilne

podbudowa istniejၐcego fundamentu
beton B-15

obróbka blacharska
tytanowo-cynkowa

rura nierdzewna fi48mm
do zamocowania oᖰwietlenia

rura fi48mm stalowa nierdzewna
do zamocowania oᖰwietlenia scenicznego otwór na kanaᐠ wentylacyjny

istniejၐce nadproៀe

Ekran zwijany elektrycznie 
(np. CINE PRO) podwieszany
do konstrukcji dachu 
- dwuteowników wienieccegᐠa naturalna rozbiurkowa

Cegᐠa naturalna na caᐠej ᖰcianie (po skuciu
tynku i oczyszczeniu oraz impregnacji)

UWAGA: ceownik 
zamocowaၰ przed 
wymurowaniem ᖰcianki w 
osi D

urzၐdzenia wentylacyjne

obróbka blacharska blacha 
tytanowo-cynkowa

belki stalowe - konstrukcja 
dla urzၐdzeᑀ 
wentylacyjnych

podkᐠadki amortyzujၐce

opaska fundamentu
ៀelbetowa

ceownik 60x60

istniejၐcy otwór okienny
do zamurowania

kurtyna

obróbka z blachy 
aluminiowej 
RAL7073

ksztaᐠtownik 
zamkniᆐty 
prostokၐtny 
260x180x6

blacha szer.260 
gr. 6mm co 1m

kulisy

Zakᐠadane poᐠoៀenie
istniejၐcego wieᑀca
- wieniec do usuniᆐcia

horyzont

pokrywy zamykajၐce 
przestrzeᑀ pod scenၐ
wykonane z buku 
ryflowanego poziomo
w kolorze RAL7043

Data:

Inwestor:

Nr rys.:

Faza proj.:

Skala:

robi 44-100 Gliwice, ul. Plebanska 4/3,

projekt
tel/fax 032/230 69 58

Obiekt:

Temat:

Urzၐd Miasta i Gminy Strzelin, ul. Zၐbkowicka 11, 57-100, Strzelin 1:50

Sierpieᑀ '09Projekt wykonawczy

Opracowaᐠ:

mgr inៀ. arch. Andrzej Kozielski 209/90
mgr inៀ. arch. Tomasz Widawski

Projektowaᐠ:
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PRZEKROJ A-A

- tynk sylikatowy 0,5mm
- Porotherm gr.12cm
- pustka gr.2cm
- weᐠna mineralna gr.10cm
- mur z cegᐠy peᐠnej rozbiurkowej gr.38cm 
impregnowany

-2x papa zgrzewalna
-papa podkᐠadowa
-weᐠna mineralna twarda 10cm
-blacha trapezowa
-dwuteowniki 260mm
-weᐠna mineralna 20 cm
-paroizolacja
-ruszt stalowy montowany do 
dwuteowników
-konstrukcja dachu - belka z drewna 
klejonego
-2x pᐠyta gipsowo-kartonowa P.Poៀ. na 
ruszcie stalowym

-wycieraczka przemysᐠowa 
zewnᆐtrzna gumowa, wewnᆐtrzna 
mata
-pᐠyta betonowa gr.10cm zbrojona 
siatkၐ fi6mm oczka 100x100mm
-piasek zagᆐszczony gr. 20cm
-gruz 20cm

-cegᐠa peᐠna impregnowana 
(istniejၐca - oczyszczona)

-kostka betonowa gr. 6cm
-podsypka cem-wap gr. 2cm
-piasek zagᆐszczony gr. 20cm
-gruz 20cm

-wykᐠadzina Tarket
-wylewka samopoziomujၐca 1cm
-wylewka cementowa zbrojona gr. 
4cm
-folia PCV
-styropian gr. 2cm
-strop Porotherm 27cm
-tynk cementowo-wapienny
-farba emulsyjna biaᐠa

-tynk sylikatowy
-Porotherm 12cm
-pustka 2cm
-weᐠna mineralna 10cm
-ᖰcianka ៀelbetowa

rura 
drenaៀowa 
fi100mm

barierki wg detalu

drabina na pomost 
techniczny

paᐠၐk ochronny

obróbka z 
blachy 
aluminiowej

strop do uzupeᐠnienia

obróbka z 
blachy 
aluminiowej

nowe nadproៀe

fragment muru do usuniᆐcia
nowa ᐠawa 30x30 cm

obróbka z blachy 
tytanowo-cynkowej

studzienka 
MEA 
h=125cm+25
cm

pomieszczenie do zagruzowania

istniejၐcy strop do wyburzenia

pᐠytki do wys. 2,1m 
wg schematu

wentylacja hubrydowa 
wspomagajၐca

obróbka z blachy 
tytanowo-cynkowej

tynk sylikatowy

pᐠytki do wys. 2,1m 
wg schematu

PRZEKROJ D-D

przerwa dylatacyjna 
5cm

sufit w kolorze Y428

sufit nad scena w kolorze X500

-pᐠyty granitowe  (Strzeliᑀskie 
matowe)  150x75x4cm na kotwach
-pustka 10 cm
-weᐠna mineralna 10 cm na kotwach
-cegᐠa peᐠna 38cm impregnowana, 
oczyszczona i zaimpregnowana od 
wewnၐtrz

-zasypka piaskowo-ៀwirowa
-izolacja pionowa na rapówce 
cementowej
-bloczki betonowe 12cm 
-pustka  1 cm
-styropian 4 cm na kotwach
-mur z cegᐠy peᐠnej 52cm
-tynk cem.-wap.
-farba emulsyjna Y428

-tynk silikatowy 0,5mm
-Porotherm 12cm
-pustka 2 cm
-weᐠna mineralna 10 cm
-Porotherm 30cm
-tynk cementowo-wapienny
-farba akrylowa X500

-zasypka piaskowo-ៀwirowa
-izolacja pionowa
-rapówka cementowa
-bloczki betonowe 12cm 
-pustka  2 cm
-styropian 10 cm
-bloczki betonowe 30cm
-tynk cementowo-wapienny
-farba emulsyjna Y428

-2x papa zgrzewalna
-papa podkᐠadowa
-weᐠna mineralna twarda 10cm
-blacha trapezowa
-dwuteowniki 260mm R30
-weᐠna mineralna 20 cm
-paroizolacja
-ruszt stalowy montowany do 
dwuteowników
-konstrukcja dachu - belka z drewna 
klejonego R30
-pustka powietrzna ok. 70 cm
-2x pᐠyta gipsowo-kartonowa z warstwၐ 
akustycznၐ wg projektu akustyki kolor Y428

-parkiet bukowy (bezbarwny)
-podkᐠad izolacyjny typu UZIN PR188 
gr.4mm
-wylewka samopoziomujၐca 1cm
-wylewka betonowa 4cm zbrojona
-folia izolacyjna PCV
-weᐠna mineralna twarda/styropian 10cm
-izolacja pozioma 2xpapa na lepiku
-pᐠyta betonowa 15cm
-piasek zagᆐszczony 15cm

-pᐠytki Gress /wykᐠadzina Tarket
-wylewka betonowa 4cm zbrojona
-folia izolacyjna
-weᐠna mineralna twarda/styropian 10cm
-izolacja pozioma 2xpapa na lepiku
-pᐠyta betonowa 15cm
-piasek zagᆐszczony 15cm

-granitogres jasny
-wylewka cementowa zbrojona gr. 4cm
-folia PCV
-styropian gr. 2cm
-strop istniejၐcy
-tynk cementowo-wapienny
-farba akrylowa biaᐠa

-wykᐠadzina Tarket
-wylewka samopoziomujၐca gr.1cm
-wylewka cementowa zbrojona gr. 4cm
-folia PCV
-styropian gr. 2cm
-strop Porotherm 27cm
-pustka powietrzna
-pᐠyta 1xGKF na ruszcie stalowym
-farba akrylowa biaᐠa

-deski 3,2cm pióro i wpust zabejcowane w 
kolorze X500
-legary 5x5cm
-podkᐠadki amortyzujၐce
-weᐠna ISOVER VENTILUX 5cm
-strop Porotherm 23cm
-tynk cementowo-wapienny (gipsowy)
-farba akrylowa biaᐠa

-farba akrylowa Y428
-tynk cem-wap (gipsowy)
-YTONG gr.20cm
-tynk cementowo-wapienny 
(gipsowy)
-farba akrylowa Y428

-deski 3,2cm pióro i wpust w 
kolorze X500
-legary 5x5cm
-podkᐠadki amortyzujၐce
-weᐠna mineralna ISOVER 
VENTILUX 5cm
-strop ៀelbetowy wylewany gr. 
16cm

-2x papa zgrzewalna
-pᐠyta GKF podᐠogowa (p. poៀ)
-pᐠyta OSB
-konstukcja drewniana ze spadkiem
-weᐠna mineralna gr. 30cm
-paroizolacja
-strop Porotherm gr. 23cm
-obudowa akustyczna np.Ecophon SuperG

-plytki Gress
-wylewka betonowa 4cm zbrojona
-folia izolacyjna
-weᐠna mineralna twarda/styropian 10cm
-izolacja pozioma
-pᐠyta betonowa 15cm
-piasek zagᆐszczony 15cm

-obudowa akustyczna z 
naturalnego buku np. Gustafs
-2xGKF
-ruszt stalowy
-2xGKF
-farba akrylowa X500

-farba akrylowo-emulsyjna Y428
-tynk cementowo-wapienny
-Porotherm 12cm
-tynk cementowo-wapienny
-farba akrylowo-emulsyjna Y428

-wykᐠadzina Tarket
-wylewka samopoziomujၐca gr.1cm
-pᐠyta ៀelbetowa gr.12cm

-blacha tytanowo-cynkowa
-pᐠyta OSB na ruszcie drewnianym
-weᐠna mineralna 20cm
-strop Porotherm 23cm
-pustka powietrzna
-sufit podwieszony 2xGKF na ruszcie 
stalowym
-farba akrylowa kolor biaᐠy

-pᐠyty granitowe Strzeliᑀskie matowe 
150x75x4 na ruszcie stalowym
-pustka 2cm
-weᐠna mineralna 10cm
-Porotherm 38cm
-tynk cementowo-wapienny
-farba akrylowa Y428

-parkiet 2,2cm bukowy w kolorze RAL7043
-klej do parkietu
-podkᐠad izolacyjny typu UZIN PR188 
gr.4mm
-warstwa samopoziomujၐca 1,5cm
-strop ៀelbetowy 8cm
-tynk cementowy
-farba akrylowa biaᐠa

-farba akrylowa Y428
-tynk cemento-wapienny (gipsowy)
-Porotherm 25cm
-rapówka cementowa
-izolacja pionowa
-pustka
-izolacja pionowa
-rapówka cementowa
-fundament istniejၐcy

-farba akrylowa Y428
-tynk cem-wap (gipsowy)
-Porotherm 30cm
-tynk cementowo-wapienny 
(gipsowy)
-farba akrylowa Y428

-farba akrylowa X500
-tynk cem-wap (gipsowy)
-Porotherm 12cm
-tynk cementowo-wapienny (gipsowy)
-farba akrylowa X500

-farba emulsyjna Y428
-tynk cementowo-wapienny
-Porotherm 30cm
-tynk cementowo-wapienny (gipsowy)
-farba emulsyjna Y428

-farba akrylowa Y428
-tynk cementowo-wapienny 
(gipsowy)
-Porotherm 30cm
-styropian 1cm
-bloczki betonowe gr.25cm

-farba akrylowa Y428
-tynk cem-wap (gipsowy)
-Porotherm 25cm
-weᐠna mineralna gr.15cm
-cegᐠa peᐠna istniejၐca 38cm
-tynk cementowo-wapienny (gipsowy)
-farba akrylowa Y428

-2xpapa zgrzewalna
-papa podkᐠadowa
-weᐠna mineralna twarda 10cm
-dwuteownik 260mm R30
-weᐠna mineralna 20cm
-pᐠyta OSB gr. 22mm mocowana do 
dwuteownika
-blacha aluminowa RAL7043

-blacha aluminiowa RAL7043
-pᐠyta OSB gr.22mm
-weᐠna mineralna 10cm
-sᐠupki drewniane 10x8cm co 
125cm
-Porotherm 30cm
-tynk cem-wap (gipsowy)
-farba akrylowa Y428

-pᐠytki Gress
-pᐠyta betonowa gr. 18cm zbrojona 
siatkၐ fi 6 mm, oczka 100x100mm
-filia PCV
-styropian gr. 10cm
-2xpapa na lepiku
-wylewka betonowa podkᐠadowa 
10cm
-piasek zagᆐszczony (gruz)  
0-200cm

- tynk sylikatowy 0,5mm
- Porotherm gr.12cm
- pustka gr.2cm
- weᐠna mineralna gr.10cm
- mur z cegᐠy peᐠnej gr.38cm (istniejၐcy) 
zaimpregnowany, oczyszczony od 
wewnၐtrz

-pᐠyty granitowe 150x75x4cm 
Strzeliᑀskie matowe na kotwach
-pustka 2cm
-weᐠna mineralna gr.10cm
-mur z cegᐠy peᐠnej rozbiurkowej gr. 
38cm impregnowany

-cegᐠa klinkierowa 12cm
-pustka 2cm
-weᐠna mineralna gr.10cm
-cegᐠa peᐠna 38cm impregnowana 
istniejၐca odczyszczona

-cegᐠa klinkierowa 12cm
-pustka gr.2cm
-weᐠna mineralna gr. 10cm
-Porotherm 30cm
-tynk cementowo-wapienny
-pᐠytki biaᐠe 30x30 na kleju

-blacha aluminiowa RAL7043
-pᐠyta OSB
-weᐠna mineralna 10cm
-sᐠupki drewniane 10x8cm co 125cm
-konstrukcja z drewna klejonego R30

-pᐠytki ceramiczne biaᐠe ok. 30x30 
do wysokoᖰci 2,10m wg schematu 
(detal) na kleju
-tynk cem-wap
-Porotherm 12cm
-tynk cem-wap
-pᐠytki ceramiczne biaᐠe ok. 30x30 
do wysokoᖰci 2,10m wg schematu 
(detal) na kleju

-pᐠytki gresowe np. 
(Chromtech/1.0-Cool/4.0 Carbon 
30x60cm gr.11mm)
-wylewka cementowa gr.3cm
-schody ៀelbetowe wg projektu 
konstrukcji 
-tynk cementowo-wapienny 
(gipsowy)
-farba emulsyjna biaᐠa

-pᐠytki gresowe np. 
(Chromtech/1.0-Cool/1.0 30x60cm 
gr.11mm)
-wylewka cementowa zbrojona 
gr.4cm
-folia PCV
-styropian gr.2cm
-strop Porotherm/ៀelbetowy wg 
projektu konstrukcji 
-tynk cementowo-wapienny 
(gipsowy)
-farba akrylowa biaᐠa

-pᐠytki gresowe 
np.Chromtech/1.0-Cool/1.0  
30x60cm
-wylewka cementowa zbrojona gr. 
4cm
-folia PCV
-styropian gr. 2cm
-strop Porotherm 27cm
-tynk cementowo-wapienny
-farba emulsyjna biaᐠa

-pᐠytki gresowe 
np.Chromtech/1.0-Cool/4.0 
Carbon 30x30cm
-wylewka cementowa zbrojona gr. 
4cm
-folia PCV
-styropian gr. 2cm
-folia PCV
-strop Porotherm 27cm
-tynk cementowo-wapienny
-farba emulsyjna biaᐠa

typ wieszaka wg 
detalu szatni

Zakᐠadane poᐠoៀenie
istniejၐcego wieᑀca 
do wyburzenia

posadzka na 
podsypce 
piaskowo 
cementowej wg 
projektu 
drogowego

posadzka na 
podsypce 
piaskowo 
cementowej wg 
projektu 
drogowego

-podciၐg ៀelbetowy gr.38cm
-weᐠna mineralna gr.15cm
-podciၐg ៀelbetowy gr 30cm
-weᐠna mineralna gr.12cm

-pᐠytki ceramiczne biaᐠe ok. 30x30 
do wysokoᖰci 2,10m wg schematu 
(detal)
-tynk cem-wap.
-Porotherm 30cm
-tynk cementowo-wapienny 
(gipsowy)
-farba akrylowo Y428

-farba emulsyjna Y428
-tynk cementowo-wapienny
-Porotherm 30cm
-styropian 10cm
-rapówka cementowa na siatce
-izolacja pionowa

-izolacja pionowa
-rapówka cementowa na siatce
-styropian 10cm
-ᖰciana istniejၐca
-gruz

farba emulsyja Y428
-tynk cementowo-wapienny
-ᖰciana istniejၐca
-tynk cementowo-wapienny
-farba emulsyjna Y428

-deski gr. 40mm zamocowane w sposób 
trwaᐠy do kၐtowników
-kၐtowniki przyspawane do dwuteowników
-dwuteownik 100mm co 1m mocowany do 
ᖰciany (na gniazdo betonowe) / 
ceowników 260mm
-ceownik mocowany do sᐠupów 
ៀelbetowych przy oknie scenicznym

-deski gr. 40mm zamocowane w sposób trwaᐠy do kၐtowników
-kၐtowniki przyspawane do dwuteowników
-dwuteownik 100mm co 1m mocowany do ᖰciany (na gniazdo betonowe)
-pustka
-ruszt stalowy
-pustka/przetrzeᑀ projekcyjna (pᐠyta OSB, obudowa akustyczna, przestrzeᑀ 
projekcyjna, obudowa akustyczna, pᐠyta OSB, obudowa akustyczna)
-dwuteownik 100mm co 1m mocowany do ᖰciany (na gniazdo betonowe)
-pᐠyta OSB
-obudowa akustyczna

-pᐠyty granitowe Strzeliᑀskie 
matowe 150x75x4cm na kotwach
-pustka 10cm
-weᐠna mineralna 10cm na 
kotwach
-cegᐠa peᐠna gr 38cm (istniejၐca)
-tynk cementowo-wapienny
-farba akrylowa Y428

-pᐠyty granitowe Strzeliᑀskie matowe 
150x75x4cm na kotwach
-pustka 10cm
-weᐠna mineralna 10cm na kotwach
-Porotherm 30cm
-tynk cementowo-wapienny
-farba akrylowa Y428

-pᐠyty granitowe Strzeliᑀskie matowe 
150x75x4cm na kotwach
-pustka 10cm
-weᐠna mineralna 10cm na kotwach
-Porotherm 30cm
-tynk cementowo-wapienny
-pᐠytki ceramiczne 30x30cm biaᐠe

-obudowa akustyczna X500 
-ruszt stalowy mocowany do ceowników 
260mm

-blacha aluminiowa RAL7043
-pᐠyta OSB
-weᐠna mineralna 15cm
-belki drewniane 16x8
-konstrukcja z drewna klejonego

-obudowa akustyczna w kolorze 
ciemnografitowym RAL7043
-ruszt drewniany (impregnowany,p.poៀ.)
-Porotherm 25cm
-tynk cementowo-wapienny
-farba akrylowo-emulsyjna Y428

-parkiet bukowy w kolorze RAL7043
-podkᐠad izolacyjny typu UZIN PR188 
gr.4mm
-wylewka cementowa zbrojona 4cm
-styropian twardy 2cm
-strop Porotherm 23cm
-sufit podwieszony 1xGKF na ruszcie 
stalowym
-farba akrylowa biaᐠa

-pᐠytki gresowe np. 
Chromtech/1.0-Cool/4.0 Carbon 
30x30cm
-wylewka cementowa zbrojona 
4cm
-folia PCV
-styropian gr.2cm
-folia PCV
-strop Porotherm 27cm
-tynk cem-wap
-farba emulsyjna biaᐠa
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