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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania: ,Przebudowa budynku S$wietlicy oraz bylej zlewni mleka
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2”

Izolacje przeciwwilgociowe:
-Izolacja powlokowa fundamentéw roztworami asfaltowymi

-Izolacja folia budowlana
-Izolacja pozioma papa asfaltowa
-Izolacja pozioma papa termozgrzewalna
Izolacje termiczne:
-Z ptyt ze styropianu ekstrudowanego EPS 20 042 gr. 6 cm
-Z plyt ze styropianu EPS 15 042 gr. 10 cm
1.2 OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I
MATERIALOW

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej

specyfikacji sa:

-Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R

-Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P

-Folia budowlana

-Papa asfaltowa

-lepik

-Papa termozgrzewalna izolacyjna

-plyty ze styropianu ekstrudowanego EPS 20 042 gr. 8 cm
-plyty ze styropianu EPS 15 042 gr. 10 cm

-siatka z tworzywa sztucznego

-zaprawa klejowa do styropianu

-taczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom $swiadectw lub aprobat technicznych
ITB
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Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw producenta
stwierdzajacych ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowa¢ materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagania ogo6lne” i sposob wskazany w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukeji producenta.
Abizol R 1 Abizol P nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych bgbnach
metalowych, magazynowa¢ w pozycji stojacej, z dala od Zrodet ognia i elementow
grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i1 wpltywami
atmosferycznymi.
Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych papeg przed
zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych i1 z dala od grzejnikow. Rolki nalezy
ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie
wigeej niz 1200 rolek, a odleglos¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych. Pakiety ptyt nalezy uktada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach bez otwartych zrodel ognia pozostawiajac migdzy rzedami i1 $cianami
wolne przestrzenie umozliwiajace do nich dostgp. Na stanowisku roboczym odkrytym
materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i1 przykrywac
szczelnie brezentem lub folia.
Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Do wykonania robot bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastgpujacy, sprawny technicznie sprzgt i narze¢dzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

C) narze¢dzia r¢czne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP 1 przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepisOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Abizol R 1 Abizol P moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem przepisow Ministerstwa Komunikacji dla materialow klasy III w sprawie
bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialdw niebezpiecznych na drogach
publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego
najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyty zwarta cato$¢ zabezpieczona dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunigciem 1 uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, fadowane w jednej warstwie,
w pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sig 1
uszkodzeniem.
Pakiety plyt styropianowych na $rodkach transportu uktada¢ $cisle obok siebie w celu
pelnego wykorzystania powierzchni w sposéb zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

5.1 Izolacje powlokowe
Zakres robot przygotowawczych

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢
wszystkie dziatajace nan obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe z materiatow bitumicznych
powinna by¢ rdwna, bez wglebien wypuklosci oraz peknigé, czysta, odtluszczona
i odpylona.

c) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie

mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45 na szerokos$ci i wysokos$ci co
najmniej 5 cm od krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.

e) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5 C.
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g) Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi
Izolacja roztworami asfaltowymi

Zakres robot zasadniczych
Abizol R — roztwor asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania
powierzchni przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowe;.

Nalezy stosowaé wylacznie na zewnatrz budynkow.

Abizol R nanosi si¢ na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podloze cienka
warstwa pedzlem, szczotka dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w
temperaturze powyzej +5 C, optymalna temperatura 20 C.

Abizol P — potplynna masa asfaltowa do izolacji powlokowych. Jest przeznaczony do
wykonywania powlokowych izolacji przeciwwilgociowych 1 antykorozyjnych.
Powierzchnie, na ktore naktada si¢ powlok¢ z Abizolu P powinny by¢ uprzednio
zagruntowane Abizolem R.

Abizol P nanosi si¢ na zimno bez podgrzewania cienka warstwa na uprzednio
zagruntowane podtoze pedzlem, szczotka dekarska lub natryskiem.

5.2 1zolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki
sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,
lecz nie mniejsze niz 1%.

Folia powinna zosta¢ ulozona na calej izolowanej powierzchni i wywinigta na
powierzchnie pionowe 1 uko$ne. Arkusze folii powinny by¢ ulozone z zakladem o
szeroko$ci 15 cm. Potaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania.
Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementow kotwiacych przy pomocy
zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gladka i pozbawiona przebi¢ i
otworow.

5.3 Izolacje z papy

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu
izolacji podtozy szeroko$¢ zaktadow papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla 1 dobrze przylegajaca do
podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pgcherze, faldy,
dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 1zolacje z materiatéw bitumicznych
nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

5.4 1zolacje termiczne poziome

Zakres robot przygotowawczych

Sprawdzenie 1 przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste.
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Zakres robot zasadniczych

a) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu

b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ stata grubos¢.

c) Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

d) Przy ukfadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby
przesunigcie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosilo co
najmniej 3 cm.

e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.
) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty

zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia
pochodzaca z innych zrodet.

5.5 Docieplenie $cian

Izolacja Scian nadziemia

Zakres robét przygotowawczych

Przed przystapieniem do ocieplania §ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig,
w razie potrzeby wyrowna¢ ubytki, doktadnie oczys$ci¢ oraz wykona¢ prébne
przyklejenie probek styropianu w rdéznych miejscach: 8-10 probek styropianu o
wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania
przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnos$¢ kleju sa wystarczajace,
jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni
Sciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podloze nie zostalo prawidlowo
przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej taczniki z podloza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w
$wiadectwach ITB.

Zakres robot zasadniczych

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowaé zgodnie z informacja podana w
swiadectwach dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w ilo$ci
podanej w $wiadectwie, a nastgpnie nalezy pomierzy¢ konsystencjg, ktéora powinna
wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca,
to jej przygotowanie polega tylko na dokladnym wymieszaniu 1 pomierzeniu
konsystencji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy
przeznaczonej do przyklejania styropianu

Masa powinna by¢ zuzyta w ciagu lgodziny, po dluzszym czasie nie nadaje si¢ do
przyklejania styropianu.
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Mase klejaca nalezy naktada¢ na plycie styropianowej na obrzezach pasmami o
szeroko$ci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma
nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odleglosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy
przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawegdzie styropianu. Na $rodkowej czg$ci plyty
styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na
ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackow, ale nalezy przestrzegac
zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany, dosunaé do
ptyt juz przyklejonych i docisnaé przez uderzenie packa drewniana az do uzyskania
rownej plaszczyzny z sasiednimi plytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie laty
drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, trzeba ja usunac.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani
poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i1 przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania phyt
styropianowych. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i posuwacé
si¢ do gory. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Plyt styropianowych nie mozna
stosowa¢ do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie
sezonowania wynoszacym okolo 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt
styropianowych powinna by¢ wyrdéwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapelnione
paskami styropianu.

Cala powierzchnig styropianu nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem
$ciernym natozonym na paceg tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywaé nie wczesniej
niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie
styropianu bez ostony przez czas dluzszy niz 2 tygodnie.

Po wyrownaniu powierzchni plyt nalezy zaszpachlowa¢ glowki tacznikow
mechanicznych masa klejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowa¢ faczniki rozprezne z
nacigciami bocznymi i otworem wewngtrznym, w ktory po osadzeniu tacznika wciska sig
trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia miotkiem nast¢puje zaklinowanie tacznika w
Scianie.

Dhugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie.
Glowki tacznikow nie moga wystawac poza plaszczyzng styropianu, lecz powinny by¢ z
nia doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na gtowke
tacznika o glebokosci ok. 4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby glowka i trzpien rozporowy
byty calkowicie schowane w zagl¢bieniu.
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Izolacja scian fundamentowych

Plyty ze styropianu ekstrudowanego musza opierac si¢ na mocnej podstawie (na przyktad

na odsadzce fundamentu), ktora bedzie zabezpieczaé ptyty przed obsuwaniem si¢ w dot

podczas ubijania zasypki. Plyty izolacyjne mozna cia¢ standardowymi narzedziami

budowlanymi (pily reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do cigcia goracym drutem).

Krawedz ptyt na calym obwodzie powinna by¢ uksztaltowana w taki sposob, aby plyty

zachodzily na siebie. Unika si¢ w ten sposob powstawania mostkow termicznych.

Mocujac plyty na $cianie piwnic, uktada si¢ je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet.

Ztacza plyt powinny by¢ S$cisle dopasowane. Plyty izolacyjne przykleja¢ do

zabezpieczonych  hydroizolacja,  zewngtrznych  §cian  piwnic za  pomoca

wysokoplastycznej masy uszczelniajacej np. Superflex 10. Klej naktada si¢ punktowo

(okoto szesciu punktow na jednej ptycie, potrzeba $rednio 2 1 masy na 1 m2). Spoina

stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sa przyciskane do $ciany

przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z

instrukcja wybranego producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
IZOLACYJNYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu 1 srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogo6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt, materiatow 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na

terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materialow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan.

C) Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3 Badania jakoSci robdt w czasie budowy
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Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych  WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania
ogolne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo§¢ robot oblicza sig¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.
Gotowos$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
-po dostarczeniu na budowg materiatoéw izolacyjnych
-po przygotowaniu podktadu pod izolacje
-po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i1 miejsc wrazliwych na
przecieki
Odbioér powinien obejmowac:
-sprawdzenie jako$ci materiatow
-sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza Iub
podktadu
-sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
-sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej polaczenia z podtozem
-sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podiogowe itp.
Odbior izolacji termicznej
Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :
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-sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatow sa zgodne z projektem
-sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania
wymaganej warto$ci wspotczynnika K
-sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
-sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do
podtoza
-sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym skladzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane
granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw 1 mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnos$ci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejrze¢ cala partie dostarczonego materialu 1 w razie
negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to
przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje
wymagana wytrzymato$¢ na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m? izolacji obejmuje:
- zakup 1 dostarczenie materialdow do wykonania izolacji
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
— montaz i rozbiorka rusztowania
— zabezpieczenie obiektow 1 urzadzen przed zabrudzeniem
- zagruntowanie powierzchni
- potlozenie warstw izolacyjnych
- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja
- uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Przebudowa budynku S$wietlicy oraz bylej zlewni mleka
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2”

2. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. 1inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Najwazniejsze normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

5. PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

6. BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tkaninie technicznej

7. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

8. PN-B-20130 Plyty styropianowe (PS-E FS)

9. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka
mokra.

10. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkoéw metoda lekka
mokra.

11. Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 —
taczniki do mocowania ptyt termoizolacyjnych.

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady
1989 r.

13. Instrukcje producentow wybranych materiatow

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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