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PROJEKT BUDOWLANY 
 

PARKINGÓW , DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ CHODNIKÓW  
PRZY KRYTEJ PŁYWALNI W STRZELINIE  

 

 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Projekt obejmuje rozwiązania funkcjonalno-wysokościowe oraz materiałowe 
parkingów, dróg wewnętrznych i manewrowych oraz chodników dla obsługi pływalni 
krytej i boiska „ Orlik 2012” w Strzelinie, na działkach nr 2/1, 2/3, 2/4, 1/1  Gminy Strzelin 
wraz z włączeniem do ul. Okulickiego  - drogi powiatowej 396.  

Parking dla obsługi krytej pływalni posiada wjazd od ul. Okulickiego poprzez drogę 
poprzeczną szerokości 6,0 m zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego i posiadać będzie 86 stanowisk dla samochodów osobowych o 
wymiarach 5,0 x 2,3 m , 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 
m oraz 4 stanowiska dla autobusów zlokalizowane równolegle do drogi wewnętrznej.  

Parking dla obsługi boiska „ Orlik 2012” posiada odrębny wjazd od ul. Okulickiego 
(w pkt oznaczonych na mapie jako „K” ) oraz 44 stanowiska dla samochodów 
osobowych (5,0 x 2,3 m ) i dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych (5,0 x 2,3 m)  

Parkingi są ze sobą powiązane drogami manewrowymi o szerokości 6,5 m. Przy 
drogach wewnętrznych i parkingach zaprojektowano chodniki dla pieszych z kostki 
betonowej. 

 

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Parking wraz z drogami wewnętrznymi i manewrowymi przy krytej pływalni 
posiadać będzie powierzchnię ok. 1705,6 m2,  natomiast  chodniki z kostki betonowej gr. 
6,0 cm- ok. 1245,0 m2. 

Parking przy boisku„ Orlik 2012” będzie posiadał wraz z drogami ok. 1266,6 m2 oraz 
chodniki dla pieszych o powierzchni 413,5 m2.   

W sumie parkingi wraz z drogami posiadać będą powierzchnię 2972,2 m2 a suma 
chodników wyniesie 1658,5 m2. 

  
3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

3.1. Określenie kategorii ruchu  

Konstrukcje nawierzchni przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  - zał. Nr 5.  

Suma stanowisk dla pojazdów  osobowych wynosi 90 +46 =136 stanowisk i jest 
mniejsza od 200 → wg tabeli kategoria ruchu jezdni manewrowej KR1 

Liczba stanowisk dla pojazdów ciężarowych – 4 stanowiska dla autobusów jest 
mniejsza od 5 – wg tabeli kategoria ruchu KR1. 

 

3.2 Warunki gruntowe – grupa nośności podłoża 
 

Według dokumentacji geotechnicznej z badań podłoża gruntowego pod 
projektowaną krytą pływalnię , na terenie działki nr 2 AMS w Strzelinie przy ul. Okulickiego - w 
podłożu poniżej gleby zalegającej do maksymalnej głębokości 0,5 m rozpoznano 
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jasnobrązową plastyczną glinę pylastą o niewielkiej miąższności od 0,2 m do 0,5 m.  
A w rejonie miejsc parkingowych od 0,5 do 1,2 p.p.t. przechodzi w stan półzwarty. Poniżej 
glin nawiercono piaski średnioziarniste  od 0,4÷1,3 m a pod nimi zalegają jasnoszare piaski 
różnoziarniste – pospółki od 2,8÷4,6 m. Pod tą warstwą występują plastyczne gliny piaszczyste 
na głębokości od 4,1 do 5,5 m p.p.t. 

Zwierciadło wody ma charakter swobodny na głębokości od 2,36 m do 2,49 m 
p.p.t. , wachania zwierciadła wody rzędu nawet do 1,0 m , szczególnie może to wystąpić po 
roztopach wiosennych  i długotrwałych deszczach. Warunki wodne przeciętne i złe w 
przypadku podniesienia się zwierciadła wody o 1,0 m – poziom swobodnego zwierciadła 
wody gruntowej od 0,76 m poniżej spadku konstrukcji nawierzchni. Grupa nośności podłoża 
nawierzchni na granicy G3 i G4 

 

3.3 Wybór typowej konstrukcji nawierzchni  
 

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR1 oraz warunków gruntowo-wodnych wybrano 
konstrukcje nawierzchni: 

 

- 8,0 cm – kostka betonowa wibroprasowana  - warstwa ścieralna, 
- 3,0 cm – podsypka piaskowo-cementowa 4:1, 
- 25 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie, 
- 15 cm – warstwa pospółki o CBR 20 %, 
- 15 cm – stabilizacja wapnem o Rm =2,5 Mpa  E2≥100 Mpa   Is=1,00 
 

Łączna grubość nawierzchni wynosi 51 cm = 0,5 m 
 

Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie z betonu B15 z oporem . 
W miejscach przejść dla pieszych krawężniki obniżyć do 2 cm nad jezdnią . 
 

3.4 Sprawdzenie warunków mrozoodporności  
 
Dla KR1 i grupy nośności podłoża G3/G4  
h2=0,6 

Głębokość przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020 w rejonie Strzelina wynosi  0,8 m  
 

0,6x0,8 =0,48 < 0,5 m łącznie grubość nawierzchni. 
Warunek mrozoodporności jest spełniony. 

 

3.5 Konstrukcja chodników dla pieszych   
 

- 6,0 cm – kostka betonowa wibroprasowana  - warstwa ścierarna, 
- 3,0 cm – piasek średnio lub gruboziarnisty, 
- 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie, 
 

Łączna grubość nawierzchni wynosi 26 cm = 0,26 m 
 

Otoczyna chodnikowa 8x30 cm na ławie z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. 
 

4. WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej z badań podłoża gruntowego pod 
projektowaną krytą pływalnię na terenie działki nr 2 AMS w Strzelinie przy ul. Okulickiego 
stwierdzono, że teren inwestycji położony jest w obrębie bloku przdsudeckiego . W podłożu 
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poniżej gleby o głębokości maksymalnej do 0,5 m p.p.t. rozpoznano jasnobrązową 
plastyczną glinę pylastą o niewielkiej miąższności od 0,2mdo 0,5 m. Glina ta w otworze nr 6 w 
rejonie projektowanego  parkingu na głębokości  od 0,5 do 1,2 p.p.t. przechodzi w stan 
półzwarty. Poniżej gliny  nawiercono piaski średnioziarniste barwy jasnożółtej od 0,4÷1,3 m a 
pod nimi zalegają jasnoszare piaski różnoziarniste – pospółka .  

Zwierciadło wody ma charakter swobodny o głębokości zalegania od 2,36 m do 
2,49 m p.p.t.  Wachania zwierciadła wody mogą dochodzić nawet do 1,0 m , szczególnie 
może to wystąpić po roztopach wiosennych  i długotrwałych deszczach.  

Wyniki badań wykazały, że woda nie jest agresywna wobec konstrukcji. 
  

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA  

Na podstawie badań stwierdzono, że podłoże charakteryzuje się występowaniem 
gruntów zróżnicowanych pod względem litologicznym i genetycznym. Stanowią je grunty 
rodzime niespoiste reprezentowane przez pospółki i piaski średnie oraz grunty spoiste w 
postaci glin, glin pylastych i glin piaszczystych.  

Ze względu na niejednorodne warunki gruntowe oraz niekorzystne warunki wodne 
inwestycję należy zaliczyć do 2-ej kategorii geotechnicznej. 

Wnioski: 

- Należy się spodziewać dopływu wody do wykopów w przypadku prowadzenia 
prac ziemnych poniżej powierzchni zwierciadła  wody. 

- W przypadku posadowienia obiektu poniżej stropu warstwy wodonośnej należy 
zastosować izolację przeciwwodną oraz drenaż opaskowy. 

- Podczas prac budowlanych należy  

 

Ograniczyć kontakt gruntów spoistych z wodą – stosować drenaż tymczasowy. 

Nawodnienie gruntów może doprowadzić do ich uplastycznienia i pogorszenia 
parametrów geotechnicznych. 

  

6. ODWODNIENIE  

Odwodnienie  powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne do 

studzienek wodościekowych Ø 50 cm z osadnikiem głębokości 80 cm podłączonych 
do projektowanej kanalizacji opadowej . Wody opadowe zostaną oczyszczone 
do wskaźników normatywnych nie przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych  i 
15 mg/l węglowodorów ropopochodnych  w separatorach według projektu 
kanalizacji opadowej. 

 

7. OŚWIETLENIE  

Projektowane drogi i parkingi będą oświetlone ulicznymi lampami według projektu 
zagospodarowania terenu oraz projektu branży elektrycznej. 

 

8. OZNAKOWANIE 

Jeżeli będzie zachowane  pole widoczności przy zbliżeniu się do skrzyżowania po 
drodze podporządkowanej przed wyjazdami na ul. Okulickiego należy ustawić znaki A-7 
„ustąp pierwszeństwa”. Jeżeli pole widoczności na wysokości 1,0 m nie będzie 
zachowane należy ustawić  przed wyjazdami na ul. Okulickiego znaki B-20 „Stop” wraz z 
liniami bezwzględnego zatrzymania  - stop. Ponadto należy oznakować stanowiska 
postojowe dla osób niepełnosprawnych  oraz prędkość dop. 30 Km/h 



 

PRACOWNIA  PROJEKTOWO - KONSTRUKCYJNA  inż.  Artur  Ludomirski 
os. Dywizjonu 303  bl. 11/100A  31-872 Kraków, tel.: (012) 649-07-59 ; kom. 0602-33-15-83 

 

 

9. ROBOTY ZIEMNE 

W pierwszej kolejności należy zdjąć warstwy humusu około 30 cm ( max do 0,5) i 
odwieźć na odkład. Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia terenu ( kable elektryczne, 
teletechniczne, kanalizacja opadowa i sanitarna, wodociągi, sieci gazowe itp. ) 
wykonać ręcznie pod nadzorem zarządcy danej sieci uzbrojenia. Wykopy chronić przed 
zalaniem wodą – pkt 5 opisu. 

Podłoże pod nawierzchnię wzmocnić poprzez stabilizację wapnem warstwy gr. 15 
cm do Rm=2,5 Mpa. 

 
  
Nadmiar ziemi  - zagospodarować na terenie inwestycji lub na terenie gminy. 

 

10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Wpływ na środowisko mogą mieć jedynie samochody jeżdżące i parkujące na 
parkingu . W trakcie eksploatacji obiektu znaczną większość będą stanowiły samochody 
osobowe. Przewiduje się że ich wpływ nie spowoduje wzrostu emisji powyżej 20% w 
zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, gospodarki 
wodościekowej, gospodarki odpadami , ochrony zdrowia mieszkańców oraz nie naruszy 
interesów osób trzecich.  
  

11. UWAGI KOŃCOWE 
Należy uzgodnić zjazdy z zarządcą drogi (ul.Okulickiego) oraz uzyskać 

oświadczenie o przyłączeniu do dróg krajowych. 
Roboty ziemne w pobliżu istniejacego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie  pod 
nadzorem zarządcy mediów.  
Należy wykonać projekt zabezpieczenia, oznakowania i organizacji zjazdów na ul. 
Okulickiego.  
Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym BHP 
i p.poż.   

 

Opracował: 

      inż. Artur Ludomirski BPPAiNB upr. Nr 117/82 

         inż. Henryk Cynk upr. Nr 273/73 


