
-2,92

±0,00

+3,57

+7,14

+10,71

0,0 kPa
1480,9 kg/h

37,8 kW

42 x 1,5
35481 W

0.6 Sala konf.
Φ=5299 W

VHV 35/286
4000 mm 20 °C

N  

22
 x

 1
,0

1.6 Sala konf.
Φ=2327 W

VHV 11/790
3000 mm 20 °C

4,50  

18 x 1,0

15
 x

 1
,0

1.6 Sala konf.
Φ=2327 W

VHV 11/790
3000 mm 20 °C

4,50  

2.6 Biuro
Φ=1547 W

VHV 11/574
2400 mm 20 °C

2,50  2.7 Biuro
Φ=1164 W

VHV 11/574
1800 mm 20 °C

1,50  2.8 Biuro
Φ=1271 W

VHV 11/574
2000 mm 20 °C

2,00  

PC01

5,70 obr.  

28 x 1,5
13933 W

35 x 1,5
21547 W

1,10 obr.  15 x 1,0

1,80 obr.  

15 x 1,0
3338 W

0.3 WC
Φ=811 W

21K/900
[600 mm]20 °C

5,00  

0.4 WC
Φ=331 W

A-312
[1220 mm]

20 °C

1,50  

1.3 WC
Φ=732 W

21K/900
[600 mm]20 °C

3,50  

1.4 WC
Φ=414 W

A-412
[1220 mm]

20 °C

2,00  

PC02

-1.3 Magazyn
Φ=943 W

21K/900
[600 mm]12 °C

3,50  

15 x 1,0
1257 W

-1.4 Pom. socjal.
Φ=1138 W

22K/900
[720 mm] 20 °C

5,50  

0.5 Kuch.
Φ=430 W

21K/600
[520 mm] 20 °C

1,50  

2.5 Kuchn.
Φ=462 W

11KV/600
[720 mm] 20 °C

1,00  

2.4 WC
2.4 WC

Φ=365 W

A-312
[1220 mm]

20 °C

2,00  

PC03

A 18 x 1,0
5626 W

A

28 x 1,5
15921 W

1,70 obr.  

15 x 1,0
2935 W

28 x 1,5
12987 W

0.7 Schody
Φ=1312 W

22K/900
[720 mm] 16 °C

6,00  

1.7 Schody
Φ=711 W

11K/900
[720 mm] 16 °C

3,00  

2.9 Schody
Φ=912 W

21KV/900
[600 mm] 16 °C

1,50  

PC04

1,40 obr.  

15 x 1,0
2169 W

0.1 Hol
Φ=1136 W

C 2200
[11 el] 16 °C

4,00  

22 x 1,0
10818 W

1.1 Hol
Φ=1034 W

C 2200
[9 el] 16 °C

6,00  

PC05

2,60 obr.  

18 x 1,0

0.1 Hol
Φ=1136 W

C 2200
[11 el] 16 °C

3,00  

1.1 Hol
Φ=1034 W

C 2200
[9 el] 16 °C

4,00  

18 x 1,0
6585 W

2.1 Korytarz
Φ=801 W

C 2200
[8 el] 16 °C

2,00  

-1.1 Korytarz
Φ=1262 W

33K/900
[520 mm]16 °C

5,50  

15 x 1,0

PC06

15 x 1,0
1405 W

0,70 obr.  

0.2a WC
Φ=519 W

11K/900
[600 mm] 20 °C

3,00  

1.2a WC
Φ=503 W

11K/900
[600 mm] 20 °C

3,00  

2.3 Biuro
Φ=2583 W

VHV 23/214
4000 mm 20 °C

6,50  2.2 Biuro
Φ=1576 W

VHV 22/214
3000 mm 20 °C

4,50  

PC07

0.2 WC
Φ=364 W

A-312
[1220 mm]

20 °C

3,0

0.3a WC
Φ=360 W

A-312
[1220 mm]

20 °C

2,50  

1.2 WC
Φ=343 W

A-312
[1220 mm]

20 °C

2,50  

1.3a WC
Φ=338 W

A-312
[1220 mm]

20 °C

2,50  

PC08

2,20 obr.  

18 x 1,0

-2,92

±0,00

+3,57

+7,14

+10,71

±0,00

-1,79

+1,10

42 x 1,5
40352 W 40 x 3,7

40352 W

35 x 1,5
23039 W

0.8 Hol i szatnia
Φ=1725 W

C 3200
[12 el] 16 °C

3,00  

35 x 1,5
21314 W

0.8 Hol i szatnia
Φ=1725 W

C 3200
[12 el] 16 °C

3,00  

28 x 1,5
19589 W

0.8 Hol i szatnia
Φ=1725 W

C 3200
[12 el] 16 °C

8,0  

28 x 1,5
15263 W

1.10 Magazyn
Φ=784 W

22KV/600
[520 mm] 12 °C

1,50  1.9 Operator
Φ=606 W

22KV/600
[520 mm] 20 °C

1,00  1.9 Operator
Φ=606 W

22KV/600
[520 mm] 20 °C

1,00  1.9 Operator
Φ=606 W

22KV/600
[520 mm] 20 °C

1,50  

0.9 Kasa
Φ=487 W

11KV/600
[720 mm] 20 °C

1,00  

28 x 1,5
14776 W

-1.9 Korytarz
Φ=1563 W

22K/900
[800 mm]16 °C

2,80 obr.  

18 x 1,0 22 x 1,0
9886 W

5,70 obr.  

0.8 Hol i szatnia
Φ=1725 W

C 3200
[12 el] 16 °C

6,0  

1.8 Schody
Φ=1602 W

C 2200
[15 el] 16 °C

5,00  

25 x 2,3
9886 W

0.12 Widownia
Φ=3295 W

C 3200
[20 el] 12 °C

8,00  0.12 Widownia
Φ=3295 W

C 3200
[20 el] 12 °C

8,00  0.12 Widownia
Φ=3295 W

C 3200
[20 el] 12 °C

8,00  

15 x 1,0 18 x 1,0

B

32 x 2,9
17313 W

40 x 3,7
23039 W

B

32 x 2,9
17313 W

0.12 Widownia
Φ=3295 W

C 3200
[20 el] 12 °C

8,00  0.12 Widownia
Φ=3295 W

C 3200
[20 el] 12 °C

8,00  0.12 Widownia
Φ=3295 W

C 3200
[20 el] 12 °C

8,00  

25 x 2,3
7427 W

4,20 obr.  

22 x 1,0
7427 W

0.14 Scena
Φ=2067 W

C 2150
[22 el] 12 °C

4,00  

18 x 1,0
5360 W

-1.16 Garderoba
Φ=1095 W

21K/900
[800 mm]20 °C

4,50  

18 x 1,0
4265 W

-1.17 WC
Φ=203 W

A-308
[780 mm]

20 °C

1,00  

15 x 1,0
1086 W

15 x 1,0
3179 W

-1.18 Garderoba
Φ=1112 W

21K/900
[920 mm]20 °C

4,00  

0.14 Scena
Φ=2067 W

C 2150
[22 el] 12 °C

4,00  

PC11

PC12

PC13

PC14 PC15

PC17PC16

3,70 obr.  

22 x 1,0

1,80 obr.  

18 x 1,0

-1.14 Schody
Φ=884 W

21K/900
[520 mm] 16 °C

6,50  

-2,92

±0,00

+3,57

+7,14

+10,71

±0,00

-1,79

+1,10

+8,30

DN 50
112500 W

DN 50
112500 W

63 x 5,8
112500 W

DN 50
112500 W

Φ=94300 W
∆p=1,19 kPa

n1

H=11,4 kPa
4,149 m³/h

MSV-BD_GW
4,30 obr.
DN32  

DN 50DN 50
94300 W

Φ=18200 W
∆p=3,76 kPa

H=14,5 kPa
0,801 m³/h

MSV-BD_GW
5,70 obr.
DN15  

DN 25
18200 W

DN 50
94300 W

±0,00

H=9,5 kPa
4,95 m³/h

DN 65

MAGNA 32-60

T=80/60°C

P3

±0,00

H=22,4 kPa
1,8 m³/h

DN 32
19037 W

MAGNA 25-60
P2

H=18,5 kPa
1,52 m³/h

DN 32
19037 W

MAGNA 25-60

P1

DN 32HRE 3 Dn25

15 x 1,0

15
 x

 1
,0

15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0

15 x 1,0

15 x 1,0 15 x 1,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

N  

18 x 1,015 x 1,0 15 x 1,0

15 x 1,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15 x 1,0 15 x 1,0

15 x 1,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15 x 1,0

15 x 1,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

N1W1N2W2

DN 25

n2

MAGNA 32-60 ALPHA+15-40 130

HRE 3 Dn50

RURY UPONOR PEX
POD PODŁOGĄ SALI WIDOWNI 15 x 1,0

POD PODŁOGĄ SALI WIDOWNI
RURY UPONOR PEX

POD PODŁOGĄ SALI WIDOWNI
RURY UPONOR PEX

8079,2 kg/h
194,0 kW

KOTŁOWNIA

8079,2 kg/h
194,0 kW

KOTŁOWNIA

8079,2 kg/h
194,0 kW

KOTŁOWNIA

T=70/50°C

T=70/50°C

POD PODŁOGĄ SALI WIDOWNI
RURY UPONOR PEX

Łącznik
PEX/Cu

Łącznik
PEX/CuŁącznik

PEX/Cu

Łącznik
PEX/Cu

Łącznik
Stal/PEX

Łącznik
Stal/PEX
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Zasilanie (rury stalowe/Cu)

Zawór RLV Typ i wielkość grzejnika

Nr pomieszczenia na rys. rzutu
zaworu termostatycznego Moc grzejnika
Nastawa wstępna 

Dn 20/18X1,0

0.9a
Φ=1496 W
33K/600
[920 mm] 20 °C

3,50  

Dn 20/18X1,0 Zasilanie (rury stalowe/Cu)

Zasilanie (rury stalowe/Cu)

Zawór RLV Typ i wielkość grzejnika

Nr pomieszczenia na rys. rzutu
zaworu termostatycznego Moc grzejnika
Nastawa wstępna 

Dn 20/18X1,0

0.9a
Φ=1496 W
33K/600
[920 mm] 20 °C

3,50  

Dn 20/18X1,0 Zasilanie (rury stalowe/Cu)

Zasilanie (rury stalowe/PEX) T=80°C
Dn 20/18X1,0

Dn 20/18X1,0 Zasilanie (rury stalowe/PEX) T=60°C

N1W1, N2W2 Nagrzewnice central klimatyzacyjnych

18 x 1,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15 x 1,0

15 x 1,0

15 x 1,0

15 x 1,0

15 x 1,0


