
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT.   I -V 

ST 5.0

                    
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego i uporządkowanie rowu melioracyjnego 

w obrębie dz. nr 5/2  AM14 Strzelin- Etap II



l.    WSTĘP
1.1.  PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów przy realizacji zadania „Budowa kanału deszczowego i uporządkowanie 
rowu melioracyjnego w obrębie dz. nr 5/2  AM14 Strzelin”- Etap II
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

l.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu przebudowę rowu melioracyjnego 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót  :
– wykopów pod remontowany rów melioracyjny
– wykopów pod drogi tymczasowe

1.4OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana w  gruncie  lub z  gruntu albo  rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus  grobli - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona  skarpami rowów.
1.4.3. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu.
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m.
1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m.
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 

          1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z wykonywaniem robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne    wymagania    dotyczące    materiałów, 
SST „Wymagania ogólne" 

2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości  podaje norma PN-S-02205:1998 tablica 3 

„Roboty ziemne. Wymagania i badania".
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w wyżej wymienionej 
normie tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu wykopów powinny być  przez   Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty nie nadające się do 
wykorzystania oraz namuły zostana wywiezione w miejsce wskazane przez zamawiającego (do 2km)
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST „Wymagania ogólne"
3.2. Sprzęt do wykonania wykopu

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

ich pozyskiwania    i składowania, podano



odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.). jednoczesnego wydobywania i 
przemieszczania gruntów (spycharki itp.). transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 
skrzyniowe itp.). sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport gruntu

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowywania gruntu. Zwiększenie odległości  transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawa roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" 
5.2. Zasady prowadzenia robót

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (I,), na głębokości do 20 cm 
od powierzchni robót ziemnych IS>I,00; od 20 do 50 cm I,>0,97.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości.
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu.
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 6.3.1. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1. Tablica 
l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
l.p. Badana cecha

1 Pomiar szerokości Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą



wykopu ziemnego 

2 Pomiar szerokości dna 
wykopuw odstępach co 
20m

lub niwelatorem

3 4 Pomiar pochylenia 
skarp

4  Pomiar równości 
powierzchni wykopu

5 6 Pomiar równości 
skarp

6  Pomiar spadu 
podłużnego powierzchni
wykopu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w
punktach wątpliwych

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może się różnic od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.5. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.6. Spadek dna rowu

Spadek dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie 
może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.7. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny 
z punktem 5.2.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" 
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest nr" (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" .

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" 
9.2. Przewidywana ilość jednostek obmiarowych.

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych - wg. „Przedmiaru robót".- Są to jednostki
 szacunkowe Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do wizytacji terenu oraz 

dokonania własnych obliczeń mas ziemnych na podstawie których złoży ofertę cenową
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480
2. PN-B-04481
3. PN-B-04493
4. PN-S-02205


