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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych
- projekt architektoniczno-budowlany KP/1002/A/08-PB

opracowanie mgr inz. arch. Zdzistaw Bana$

wytyczne technologiczne opracowane przez DKT EXPERT
mgr inz. Kazimierz Torbicz , technologie basenowe KP/1002/T/08/-PB

obowigzujgce normy i przepisy

warunki podtgczenia

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przytgcza gazowego
dla budynku krytego basenu w Strzelinie.
Zakres opracowania obejmuje :

- prowadzenie przylgcza gazu od miejsca wigczenia do obiektu basenu

3. Dane wyj sciowe

Doprowadzenie gazu z rurociggu @125 PE sredniego cisnienia biegngcego po stronie
potudniowej dziaiki.

4. Opis 0golny budynku

Budynek krytej ptywalni przy ul. Okulickiego w Strzelinie jest to budynek
niski , pietrowy, podpiwniczony.

\W budynku znajdujg sie :

a ) Basen ptywacki

b ) Basen rekreacyjno - szkoleniowy

c ) Basen brodzik dla matych dzieci

d ) SPA corner lounger

e ) SPA round cascade
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5. Trasa projektowanej sieci gazowej

Rurocigg prowadzony jest od zasuwy odcinajgcej przy wpaleniu do sieci rozdzielczej.

Dalej rurocigg prowadzony jest do szafki redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej

na $cianie krytego basenu.

Za kurkiem ogniowym rurocigg przechodzi w instalacje gazowg wewnetrzng wykonang z rur

stalowych, zasilajgca kotty gazowe w kottowni.

6. Materiaty do wykonania sieci gazowej

Podtaczenie do rurociggu sredniego cisnienia wykonac przy pomocy rury @63 PE
Podiaczenie na 1,5 m przed budynkiem, przed skrzynka redukcyjno-pomiarowg wykonac
przy pomocy rury stalowej [160,3 x 3,6 wg PN-EN 10208-2 z materiatu L 235NB.

Na odgatezieniu zabudowaé zasuwe DN50 z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczna.
W szafce zabudowac reduktor cisnienia oraz gazomierz zgodnie z warunkami wydanymi

przez Zaktad Gazowniczy.

7. Roboty ziemne
Trase rurociggu nalezy wytyczy¢ na podstawie zalgczonego planu sytuacyjnego

zatwierdzonego przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Catosc¢ prac ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN-06050 .
oraz w oparciu o przepisy Zarzadzenia nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9.05.1989 r.

Gtebokosc¢ utozenia gazociggu pokazano na profilu trasy. Dno wykopu powinno byé

zniwelowane i wyrbwnane, oczyszczone z gruzu i kamieni.
W przypadku wystepowania ziem sypkich nalezy wykop szalowac¢ szalunkiem azurowym.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ Dz + 40 cm.
Gazociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i przysypac¢ 20 cm warstwg

piasku tak aby gazocigg spoczywat bez naprezen. Nastepnie gazocigg przysypac ziemig,

bez kamieni i gruzu.
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Pierwsza warstwa nadsypki powinna byc¢ ubita recznie drewnianymi ubijakami.

Stopien zageszczenia piasku powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia rury

jak i jej wierzchotka.

Nastepne warstwy nadsypki moga by¢ z ziemi z wykopu ( bez kamieni i zanieczyszczen )
ubijane warstwami.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu nad rurg powinien wynosi¢ 95% zmodyfikowane;j
wartosci Proctora.

W odlegtosci 30-40 cm nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zottego oraz drut

identyfikacyjny.

8. Roboty monta zowe

8.1 Rurociagi z PE

Rurocigg wykonac z rur z polietylenu do rozprowadzania paliw gazowych SDR11 TS
Rury taczy¢ przy pomocy zgrzewania.

8.2 Rurociaggi stalowe

Rurocigg wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-2 z materiatu L 235NB.
Zmiany kierunku trasy wykonac¢ przy pomocy tukow gtadkich o promieniu giecia 3 x DN .
Catos¢ prac nad budowg gazociggu prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
przedstawicieli Zaktadu Gazowniczego.

Rury stalowe tgczy¢ przez spawanie przygotowujgc konce rur zgodnie z PN-69/M-69019.

Technologia wykonania ztgczy spawanych zgodna z instrukcjg technologiczna spawania
oraz normg ZN-G-3305.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne

i przemystowe. Po wykonaniu préb rurocigg zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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9. Izolacja

Izolacje rur stalowych wykonac¢ w klasie izolacji C-30, 15 kV na rurociggu gazu nalezy

ja wykona¢ w technologii ANTIKOR.

Izolacja spoin za pomoca polietylenowych rekawow termokurczliwych.

Izolacja winna by¢ wykonana w warunkach atmosferycznych spetniajgcych warunki zawarte w

instrukcji producenta.

Izolacja rur i elementow stalowych podlega odbiorowi przez Zaktad Gazowniczy.
Protokot odbioru izolacji nalezy przedstawi¢ w czasie odbioru gazociggu.

10. Préba szczelno Sci

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow kontroli jakosci ztagcz spawanych i zgrzewanych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne badanie szczelnosci. Badanie wstepne prowadzi¢ dla rur stalowych
cisnieniem 0,4 MPa .

Czas préby powinien wynosi¢ 1 godz. od chwili osiggniecia cisnienia préby.

Rurocigg gazu nalezy poddac probie szczelnosci przy pomocy sprezonego powietrza pod
cisnieniem 0,6 MPa zgodnie z normg PN-92/M-34503 w ciggu 24 godzin.

Rejestru proby dokona¢ manometrem o zakresie 1,0 MPa.

Manometr uzyty do pomiaru cisnienia winien posiadac aktualng legalizacje i atest.

Probe wykonuje wykonawca sieci gazowej w obecnosci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego i Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez uczestnikow préby.

11. Strefy ochronne i kontrolowane
Strefa kontrolowana dla gazociggu sredniego cisnienia wynosi 1m.

12. Zagadnienia BHP

Nalezy zapewni¢ wiasciwe oznakowanie wykopow i zabezpieczenie przed dostepem os6b
niepowotanych. Pracownikom pracujgcym w wykopie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wybor metody wykonania wykopu, ktéra powinna by¢
zgodna z wlasciwymi przepisami.
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Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczgce organizacji robot nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w WTWIiO dotyczacych robét budowlanych.

W trakcie calego procesu montazu rurociggu wykonawca powinien utrzymywac wykop

w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowej.
Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni i podlega odbiorowi

miedzyoperacyjnemu.

Przestrzegaé¢ nalezy podczas prac montazowych:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu

z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkgciji,
przesyfania i rozprowadzania gazu ( paliw gazowych ) oraz prowadzacych roboty budowlano-

montazowe sieci gazowych.

13. Zagadnienia p.po z.
Przestrzegaé¢ nalezy podczas prac montazowych:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terendw.

14. Warunki techniczne wydane przez Spotk e Gazownicz g
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é/

DOLNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Whioskodawca:

Urzad Miasta i Gminy Strzelin

ul. Zabkowicka 11
57-100 Strzelin

Nasz znak: TR-4/W/71/300018/2009

-

Wroclaw, dnia 2009-03-06

Warunki przylaczenia

do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych Wnioskodawcg przewidujacego zuzycie paliwa gazowego

w ilosci powyzej 10m™/h

Odpowiadajac na wniosek 0 okreslenie warunkéw przylaczenia z dnia 01-12-2008 r, w oparciu ©
aktualne rozporzadzenie w sprawie warunkoéw przylaczania do sieci gazowej - wydaje si¢ nastepujace warunki

przytaczenia do sieci gazowej .

1. Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego - kryta plywalnia , Strzelin ul. Poniatowskiego , dz. nr 2

2. Cel wykorzystania paliwa gazowego :

1. grzewczych
2. technologicznych

3. wytwarzania cieptej wody uzytkowej

3. Rodzaj i moc odbiornikow gazu:

Typ odbiornika Moc [kKW] llosé [szt.]
kociot gazowy. 410 2
4. Dostarczanie i odbior paliwa gazowego:
w roku 2010 2011 Docelowo

max roczny [ tys. m*/rok] 210 210 210
min roczny [ tys. m*/rok] 46 46 46
max dobowy [m°/dobe] 1020 1020 1020 |
min dobowy [m°/dobe] 220 220 220 |
max godzinowy [m’/h) 85 85 85
min godzinowy [m°/h) 20 20 20

5. Miejsce podiaczenia o czynnej sieci gazowej:
+ gazocigg Sredniego cisnienia o $rednicy ¢ 125[mm] w ulicy: Poniatowskiego materiat: PE-HD SDR 11

6. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne zwigzane z budowg przylgcza ( odcinka gazociggu od
gazociagu zasilajacego do kurka gtéwnego wigcznie):
+ $rednica przylacza ¢ 63 [mm]; diugosc L= 68 [m]; materiat: PE-HD SDR 11
+ stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa o przepustowosci Q= 85 m3/h; *

7. Minimaine i maksymalne ciénienie dostawy i odbioru paliwa gazowego: [2,5 + 2,5] kPa,

(o]

typ gazomierza
wielkos¢ gazomierza
inne wymagania

* + e+ 0O

10. Wymagania odno$nie stacji : stacja redukecyjno-pomiarowa , nascienna.

rotorowy
G25
w zatgcznikach nr1i 2

Rodzaj paliwa gazowego: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy PN-C-04750 grupa E.

Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru oraz kontroli dostawy i odbioru gazu:
miejsce usytuowania gazomierza : na $cianie zewnetrznej obiektu

Doinoslaska Spitka Gazownictwa 5p. 2 0.0., ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw, www.dsgaz.pl

Kapital Zakladowy: 655 063 000 21, NIP 899-24-64-378, REGON 932648007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001

Rachunek bankowy Oddzialu Zaklad Gazowniczy Wroclaw: Bank Handlowy w Warszawie SA 78 1030 1508 0000 0005 0503 1008
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11. Projekt budowlany stacji wraz z uktadem pomiarowym nalezy uzgodni¢ z Operatorem. Oddziat Zaktad Gazowniczy
Wroctaw

12. Granica wiasnoséci kurek za stacja redukcyjno-pomiarowa zlokalizowang na zewnetrznej scianie obiektu.
13. W przypadku przerw i ograniczen w dostarczaniu paliwa gazowego Operator nie zapewnia innych zradetf energii.

14. Projektowany szacunkowo naktad Operatora na wykonanie przylaczenia (dla zakresu ustalonego w pkt. 6) wyniesie
okoto 64106,00 PLN, w tym:
16106,00 PLN — nakiad na budowe przytacza ;
48000,00.PLN — koszt zakupu i montazu stacji gazowe] / punktu / wyposazonej w uktad telemetryczny opisanej
w punkcie 9, 10 niniejszych warunkéw.

15. Przewidywana oplata przylaczeniowa wnoszona przez Whioskodawce obejmuje % rzeczywistego kosztu zakupu
stacji gazowej opisanej w punkcie 10 oraz optate taryfowg za budowe przylacza:
NETTO 20203,00 PLN, do ktérej nalezy doliczy¢ obowigzujacy podatek od towardw i ustug (VAT).
BRUTTO 24647,66 PLN.

16. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana, wykonana i przygotowana do napefnienia paliwem gazowym zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Instalacja gazowa przylgczana do sieci gazowej wykonanej
z rur stalowych winna by¢ zabezpieczona przed wplywem praddw btadzacych monoblokiem izolacyjnym.

17. Realizacja przyfaczenia do sieci gazowej Operatora, na podstawie niniejszych warunkéw nastapi po zawarciu
umowy o przytaczenie, pomiedzy Przytaczanym, a Operatorem, ktdry wydal niniejsze warunki przytaczenia, na
pisemny wniosek Whnioskodawcy. Operator zastrzega, ze inwestycje opisang niniejszymi warunkami przytaczenia
umieéci w planie inwestycji dopiero po zawarciu umowy ¢ przylgczenie nie pdzniej niz do korca sierpnia roku
poprzedzajacego rok, w ktérym ma by¢ realizowane przedmiotowe zadanie.

18. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres roku od dnia ich wydania. Podstawg podjecia prac zwigzanych
z wykonywaniem przylgczenia jest zawarta umowa o przytgczenie. W przypadku zmiany taryfy pomiedzy wydaniem
warunkow przylaczenia a zawarciem umowy o przyltaczenie | wynikajacs stad niezgodnoscig warunkéw przytaczenia
z nowg taryfg, dla treéci umowy o przylaczenie rozstrzygajace znaczenie ma taryfa obowigzujgca w chwili
zawierania umowy o przytgczenie. Zawarcie umowy przytaczeniowej przediuza waznos¢ warunkdw przytaczenia do
czasu zrealizowania przytgczenia.

19. W przypadku rezygnaciji z przytaczenia do sieci gazowej przez Wnioskodawce przed uptywem roku od dnia wydania
niniejszych warunkéw przylaczenia — Wnioskodawca jest zobowiazany niezwlocznie w formie pisemnej powiadomié¢
o tym Operatora.

20. Warunki przylaczenia nie stanowig zapewnienia dostarczania paliwa gazowego. Zapewnienie dostarczania paliwa
gazowego Whnioskodawca jest zobowigzany uzyskac od sprzedawcy gazu.

waga :
= wniosek o zawarcie umowy o przylaczenie do sieci gazowej nalezy przestac na druku zataczonym
do niniejszych warunkéw przytaczenia;
DYRERTOR w
Ty raciaw
rozdzielnik: ohu TakisG

1.Adresat+plan
2 wr-TR{ afen+plan.

jan S@

Tel. 071 36 49 326

pieczet i podpis
Ewa Dankiewicz
email: edankiewicz@gazownia.pl
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ZALACZNIK NR 1
do warunkéw przytgczenia
dla Q= 85,0 m’ / h - docelowo;

1. Uktad pomiarowy U1 wg zataczonego schematu z ZN-G-4010; 2002.

2. Dopuszcza sie zastosowanie jednego filtra z uktadem obejéciowym oraz armaturg
odcinajaca.

3. Gazomierz rotorowy np. COMMON DN 50 G 25 o zakresowosci 1/80.

4. Armatura odcinajgca zestaw pomiarowy (zawdr przed i za zestawem pomiarowym).

5. Obejécie zestawu pomiarowego z dwoma zaworami, pomiedzy ktc':ryrhi nalezy
zamontowa¢ zaslepke okularowa.

6. Rurka wydmuchowa z zaworem kulowym umozliwiajaca odpowietrzenie zestawu
pomiarowego wyprowadzona na zewnatrz pomieszczenia f/ szafy pomiarowej /.

7. Ukfady obejsciowe ( bajpasy ) na zaworach dolotowych odcinajgcych filtr i zestaw
pomiarowy muszg posiadaé zawory kulowe umozliwiajgce stopniowe napeinianie
uktadu.

8. Przelicznik bateryjny Mac-Bat Il firmy ,,PLUM” — Biatystok lub korektor objgetoéci
CMK - 02 firmy COMMON — t6dz.

9. Catkowita przepustowo$é uktadu pomiarowego — 140,0 nm*/ h.
10. Ukfad pomiarowy bedzie pracoWai na cisnieniu < 350,0 kPa.
11. Odbiorca zobowiazany jest do takiego poboru gazu, aby nie wychodzi¢ poza

zakres uktadu pomiarowego czyli pobor gazu musi by¢ w granicach od 1,75
nm’/h do 140,0 m*/h.

12. W przypadku zmian w urzadzeniach odbiorczych gazu powodujgcych zmianeg
zakresu pomiarowego dobranego ukfadu pomiarowego nalezy niezwiocznie
ponownie uzgodni¢  nowy uklad pomiarowy z Dziatem Pomiaréw we Wroctawiu.

13. Schemat uktadu pomiarowego nie zawiera giownego zaworu odcinajacego.

14. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zamontowania urzadzen do monitorowania i
transmisji danych z punktu pomiarowego za posrednictwem systemu GPRS.

15. Projekt ukiadu pomiarowego nalezy uzgodnié w Dziale Pomiaréw,
Wroctaw ul. Gazowa 3 bud. ,,H”, tel. 36 49 120; tel. kom. 0 60118 13 76
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