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1.WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji  obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
docieplenia  zewnętrznego   budynku  styropianem  dla  zadania  „„Przebudowa 
budynku świetlicy oraz byłej zlewni mleka Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2”
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające  i  mające  na  celu  aplikację  zestawu  materiałów  do  docieplenia  i 
wykończenia  ścian zewnętrznych  budynku ,  która polega na przymocowaniu  do 
ścian, płyt ze styropianu za pomocą kleju i łączników, wzmocnieniu ich warstwą 
zaprawy  klejącej  zbrojonej  tkaniną  szklaną  i  wykończeniu  całości  wyprawą 
tynkarską akrylową
1.2. Określenia podstawowe
Wszystkie  określenia  i  nazwy  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  lub 

równoważne  z  Polskimi  Normami  przywołanymi  w  rozporządzeniu  Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 maja 2004r.(Dz.U.Nrl09 poz.1156) Załącznik nr l. 
a  w  przypadku  ich  braku  z  normami  branżowymi,  warunkami  technicznymi 
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być wykonane 
zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  przepisów,  norm  i  instrukcji.  Nie 
wyszczególnienie  jakichkolwiek  obowiązujących  aktów  prawnych  nie  zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi 
wymaganiach ogólnych, 

2.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW 
BUDOWLANYCH
Wszelkie materiały do wykonywania docieplenia i wykończenia ścian wg SST
 i kompletnego

systemu muszą posiadać Aprobatę ITB   Ocieplenie zaprojektowano zestawem 
materiałów niskiej przepuszczalności pary wodnej i dobrej izolacyjności 
akustycznej.

•Grunt do gruntowania ścian
•Klej do przyklejania styropianu
•Płyty ze styropianu; gr. 2,6,10 cm EPS 70
•Łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 4sztuki na Im2
•Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego
•Siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145g/m2
•Podkład tynkarski, ewentualnie preparat gruntujący do gruntowania warstwy 
zbrojonej
•Tynk mineralny – baranek gr 2mm
•Farba silikonowa w kolorach FUN 3037 i BASIC 3381 pasy międzyokienne
 w poziomie 
•Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narożniki ochronne, taśmy 
uszczelniające)
•System ociepleń powinien mieć odporność na uderzenia (udarność) gwarantującą 
przeniesienie energii uderzenia nie mniejszą niż:

3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych płyt styropianowych
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 i mineralnego tynku cienkowarstwowego.
Mineralna cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiadać aktualną 
klasyfikację niepalności.
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
DO ROBÓT
BUDOWLANYCH
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w p.lll części ogólnej specyfikacji.
Do wykonania docieplenia ścian niezbędne są. Mieszarka z mieszakiem 
koszykowym Szpachla oraz kielnia
Pace długie ze stali nierdzewnej do nakładania zaprawy Pace krótkie ze stali 
nierdzewnej do usuwania nadmiaru zaprawy Samoprzylepne taśmy papierowe do 
wykonywania łączeń i oddzieleń Urządzenia do transportu pionowego oraz 
rusztowania stojakowe
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.4 części ogólnej 
specyfikacji.
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu. 
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wg STO.
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania
i  odbioru  robót  -  część  ogólna,  p.  V.  Docieplenie  wykonać  w  kompletnym 
wybranym systemie,  który posiada Aprobaty Techniczne,  ściśle  wg opracowanej 
przez ITB Instrukcji z uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności i wytycznych
 i instrukcji producenta.
Zasady przygotowywania podłoży:
Ściany murowane oczyścić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną zagłębienia 
większe  niż  30mm.  Należy  przestrzegać  zasad  aplikacji  zawartych  w  instrukcji 
producenta.
5.1. Mocowanie płyt styropianowych
•Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  dokonać  oceny  geometrii  podłoża 
(nierówności  i  odchylenia  od  pionu  wyrównać  zaprawą  cementową),  podłoże 
chłonne zagruntować preparatem gruntującym
•Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować 
łącznikami mechanicznymi co Im listwy metalowe z okapnikiem
•Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną
•Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin 
na  zaprawę  klejącą  nakładaną  na  płyty  metodą  pasmowo  -  punktową  grubość 
pokrycia  do  l0mm,  powierzchnia  pokrycia  zaprawą;  min.  40%  płyty.  Ścianę 
zaszpachlować zaprawą w miejscach przyłożenia płyt.
•Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę 
szklaną
•Mocowanie  mechaniczne  płyt  do  podłożą;  łącznikami  np.  KIlSOz  trzpieniem 
plastikowym na głębokość min. 6cm.
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5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej
•Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich 
przyklejenia
•Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą 
zębatą.
•Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej
w zaprawie, nałożenie siatki wzmacniającej (arkusze o wym. 20x35cm pod kątem 
45° na naroża otworów, naniesienie warstwy zaprawy o gr. 1mm dla wygładzenia
Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona.
5.3. Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
•Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20'*CJ 
wilgotność 60%
•nakładanie tynku akrylowego gr 1mm z zatarciem o fakturze „baranka"
5.4. Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian
•temperatura powietrza od 5 do 25°C
•temperatura podłoża od 5 do 25°C
•prac  nie  można  wykonywać  na  powierzchniach  narażonych  na  bezpośrednie 
nasłonecznienie,  przy  silnym  wietrze  oraz  w  czasie  deszczu  i  bezpośrednio  po 
opadach deszczu
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT 
BUDOWLANYCH
Wymaga  się,  aby wszystkie  materiały  użyte  do  budowy posiadały  atesty  i  były 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na 
budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być  dopuszczone  do  stosowania.  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien 
obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi  atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń,  co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  wystawionym 
przez producenta -  powinien być  on zbadany zgodnie z postanowieniami  normy 
państwowej.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których 
właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  norm.  Nie  należy 
stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie  gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne warunki podano w p.VTI części ogólnej specyfikacji. Jednostką obmiarową 
robót jest 1 m2 docieplanej powierzchni. Aprobaty Techniczne, ściśle wg 
opracowanej przez 1TB Instrukcji z uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności
 i wytycznych i instrukcji producenta.
 Zasady przygotowywania podłoży.
Ściany murowane oczyścić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną zagłębienia 
większe  niz  30mm.  Należy  przestrzegać  zasad  aplikacji  zawartych  w  instrukcji 
producenta.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz byłej zlewni mleka
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2   



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 12.0

7.1. Mocowanie płyt styropianowych
•Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  dokonać  oceny  geometrii  podłoża 
(nierówności  i  odchylenia  od  pionu  wyrównać  zaprawą  cementową),  podłoże 
chłonne zagruntować preparatem gruntującym
•Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować 
łącznikami mechanicznymi co Sm listwy metalowe z okapnikiem
•Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną
•Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin 
na  zaprawę  klejącą  nakładaną  na  płyty  metodą  pasmowo  -  punktową  grubość 
pokrycia  do  l0mm,  powierzchnia  pokrycia  zaprawą;  min.  40%  płyty.  Ścianę 
zaszpachlować zaprawą w miejscach przyłożenia płyt.
•Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę 
szklaną
•Mocowanie  mechaniczne  płyt  do  podłożą,  łącznikami  KI180z  trzpieniem 
plastikowym na głębokość min. 8cm.
7.2. Wykonanie warstwy zbrojonej
•Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich 
przyklejenia
•Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą 
zębatą.
•Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej
w zaprawie, nałożenie siatki wzmacniającej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kątem 
45° na naroża otworów, naniesienie warstwy zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia
•Dodatkowa warstwa siatki na parterze do wysokości 2,0m.
•Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona.
7.3. Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
•Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20°C, 
wilgotność 60%
•nakładanie tynku akrylowego gr. Imm z zatarciem o fakturze „baranka"
7.4. Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian
•temperatura powietrza od 5 do 25°C
•temperatura podłoża od 5 do 25°C
•prac  nie  można  wykonywać  na  powierzchniach  narażonych  na  bezpośrednie 
nasłonecznienie,  przy  silnym  wietrze  oraz  w  czasie  deszczu  i  bezpośrednio  po 
opadach deszczu
8. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT 
BUDOWLANYCH
Wymaga  się,  aby wszystkie  materiały  użyte  do  budowy posiadały  atesty  i  były 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na 
budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być  dopuszczone  do  stosowania.  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien 
obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi  atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń,  co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  wystawionym 
przez producenta -  powinien być  on zbadany zgodnie z postanowieniami  normy 
państwowej.
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Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których 
właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  nonn.  Nie  należy 
stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie  gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne warunki podano w p VII części ogólnej specyfikacji. Jednostką obmiarową 
robót jest 1 m2 docieplanej powierzchni,
ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
10. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne warunki podano w p.VIH części ogólnej specyfikacji. 
10.1. Odbiór robót Ocena i odbiór stanu przygotowania podłoża pod 
przyklejenie i zamocowanie izolacji termicznej
-odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji
-odbiór wykonania ocieplenia w miejscach szczególnych elewacji
-sprawdzenie i odbiór prawidłowości wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna 
szklanego
-odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
-odbiór poprawności zamontowania rynien, rur spustowych o obróbek blacharskich
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw łub fragmentów pokrycia,
-zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałowa
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór   końcowy   polega   na   dokładnym   sprawdzeniu   stanu   wykonanego 
docieplenia i malowania elewacji
11. ROZLICZENIA ROBÓT
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-przygotowanie,
-zmontowanie i umocowanie,
-uporządkowanie stanowiska pracy.
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1.  SIWZ  dla  zadania:  „Przebudowa   budynku  świetlicy  oraz  byłej  zlewni  mleka 
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2”
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót,  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja  budowlana i  wykonawcza 
ww zadania
3. normy
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4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:
1. PN-EN ISO 6946:1999    Komponenty   budowlane   i   elementy   budynków. 
Opór   cieplny   iwspółczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania Instrukcja 1TB 
Nr 334/2002
2.  Bezspoinowy system ocieplania budynków PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie- Płyty styropianowe, 
3. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków, 
4. PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw 
elewacyjnych
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