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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                             Nr KP /1002/A/08-SSTO  

Rew.3 

 
 
 
 

SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
PRZEGRÓD BUDYNKU 

POSADZKI POMIESZCZEŃ SUCHYCH  

 
 

C2-11, C3-21  -  Posadzki ceramiczne  na poziomie – 3.55 
 
C2-11, C3-21  -  Posadzki ceramiczne  stropów między-piętrowych (poziom ± 0,00)  
 
C2-21, C-3      -  Posadzki kawiarni (poziom + 3.15) 
 
C4, C5             -  Posadzki schodów zewnętrznych i wewnętrznych 
 
C6, C7             -  Posadzki ceramiczne specjalistyczne  
 
 C8                   - Podłogi z paneli podłogowych 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                Nr KP /1002/A /08-SSTO-C1-11  

                    Rew.3 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

 POSADZKI CERAMICZNE  STROPÓW MIĘDZYPIĘTROWYCH 
 POZIOM  - 3,55 

 
WARSTWA POSADZKOWA C1-11 
 
1.  Ceramika basenowa wg specyfikacji ujętej w opracowaniu technologii basenowej      
 2. Fugi miedzy płytkami 
• Fuga elastyczna szara-5mm 
• Lokalnie dylatacje konstrukcyjne-masa elastyczna szara z odpowiednim primerem np.  

Mapesil AC- Mapei , Escosil 2000UW-Schomburg lub inna równorzędna 
3.  Klej elastyczny przyczepność do podłoża powyżej  1,5 MPa np. Adesilex P9-Mapei, 
 Unifix -2K-Schomburg lub inny równorzędny 
4.  Zaprawa wyrównująca np. Mapefinisch lub samopoziomująca Ultraplan -Mapei    0.5cm 
6. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu. 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                 Nr KP /1002/A/08-SSTO-C2-21 

                   Rew.3 
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

POSADZKI CERAMICZNE  W POMIESZCZENIACH SUCHYCH 
 POZIOMU – 3,55    

 
WARSTWA POSADZKOWA C2-21 
 
1. Płytki gresowe nieszkliwione zgodne z normą PN-ISO 13006:2001 grupa B lub GL   1,5cm                                                                  
                           nasiąkliwość                                -    0,1% 
                           wytrzymałość na zginanie           -   50 MPa 
                           wspł. cieplnej rozszerzalności      -  5,7 
                            mrozoodporność                         - mrozoodporne 
                           odporność na ścieranie                 - 130 mm3      
                           antypoślizgowość                         - R10  

               odporność na kwasy i zasady       - ULA i ULB                                                                                                       
               odporność na plamienie                - 5 klasa 

 2. Fugi miedzy płytkami 
• Fuga elastyczna szara-5mm 
• Lokalnie dylatacje konstrukcyjne-masa elastyczna szara z odpowiednim primerem np.  

Mapesil AC- Mapei , Escosil 2000UW-Schomburg lub inna równorzędna 
3.  Klej elastyczny przyczepność do podłoża powyżej  1,5 MPa np. Adesilex P9-Mapei, 
 Unifix -2K-Schomburg lub inny równorzędny 
4.  Zaprawa wyrównująca np. Mapefinisch lub samopoziomująca Ultraplan -Mapei    0.5cm 
6. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu. 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                     Nr KP /1002/A /08-SSTO-C4 

                  Rew.3

  

 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 

POSADZKI CERAMICZNE  SCHODÓW ZEWNĘTRZNE 
 

 
WARSTWA POSADZKOWA C4 
 
1. Płytki gresowe antypoślizgowe nieszkliwione zgodne z normą PN-ISO 13006:2001 grupa 
B lub GL                                                                 

          -   1,5cm                                                                   
                           nasiąkliwość                                 -    0,1% 
                           wytrzymałość na zginanie            -   50 MPa 
                           wspł. cieplnej rozszerzalności      -  5,7 
                            mrozoodporność                          - mrozoodporne 
                           odporność na ścieranie                 - 130 mm3      
                           antypoślizgowość                         - R10  

               odporność na kwasy i zasady       - ULA i ULB                                                                                                       
               odporność na plamienie                - 5 klasa 

 2. Fugi miedzy płytkami 
• Fuga elastyczna szara-5mm –  
3.  Klej elastyczny - przyczepność do podłoża powyżej  1,5 MPa np. Adesilex            
     P9-Mapei,  Unifix -2K-Schomburg lub inny równorzędny  
6. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                     Nr KP /1002/A /08-SSTO-C5 

                 Rew.3
  
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 

POSADZKI CERAMICZNE  SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH 
 
 
WARSTWA POSADZKOWA C5 
 
1. Płytki gresowe antypoślizgowe nieszkliwione zgodne z normą PN-ISO 13006:2001 grupa 
B lub GL   1,5cm                                                                   
                           nasiąkliwość                                -    0,1% 
                           wytrzymałość na zginanie           -   50 MPa 
                           wspł. cieplnej rozszerzalności      -  5,7 
                            mrozoodporność                         - mrozoodporne 
                           odporność na ścieranie                 - 130 mm3      
                           antypoślizgowość                         - R10 

               odporność na kwasy i zasady       - ULA i ULB                                                                                                       
               odporność na plamienie                - 5 klasa 

 2. Fugi miedzy płytkami 
• Fuga elastyczna szara-5mm –  
3.  Klej elastyczny - przyczepność do podłoża powyżej  1,5 MPa np. Adesilex            
     P9-Mapei,  Unifix -2K-Schomburg lub inny równorzędny  
6. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu. 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                      Nr KP /1002/A /08-SSTO-C6 

                                Rew.3 
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 
 

POSADZKI CERAMICZNE  W POMIESZCZENIACH CHLOROWNI ORAZ 
MAGAZYNÓW CHLORU I KWASU 

POZIOMU – 3,55      
 
WARSTWA POSADZKOWA C6 
 
1. Płytki gresowe nieszkliwione odporne na działanie środków chemicznych  zgodne z normą 
PN-ISO 13006:2001 grupa B lub GL   1,5cm                                                                   
                           nasiąkliwość                                -    0,1% 
                           wytrzymałość na zginanie           -   50 MPa 
                           wspł. cieplnej rozszerzalności      -  5,7 
                            mrozoodporność                         - mrozoodporne 
                           odporność na ścieranie                 - 130 mm3      
                           antypoślizgowość                         - R10 

               odporność na kwasy i zasady       - ULA i ULB                                                                                                       
               odporność na plamienie                - 5 klasa 

 2. Fugi miedzy płytkami 
• Fuga elastyczna szara-5mm – odporna na działanie środków chemicznych  zgodne z 

normą Np KERAPOXY f-my Mapei odporna na działanie środków chemicznych  zgodne 
z normą  

3.  Klej elastyczny odporny na działanie środków chemicznych- przyczepność do podłoża 
powyżej  1,5 MPa np. odporne na działanie środków chemicznych  zgodne z normą Np  
     KERAPOXY f-my Mapei  lub SAOFLWEX-PU45-Schomburg lub inny równorzędny 
4.  Zaprawa wyrównująca np. Mapefinisch lub samopoziomująca Ultraplan -Mapei    0.5cm 
6. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu. 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                      Nr KP /1002/A /08-SSTO-C7 

                     Rew.3 
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 
 

POSADZKI CERAMICZNE  W MASZYNOWNI DŹWIGU  
POZIOMU –4,85  

 
 
WARSTWA POSADZKOWA C7 
 
1. Płytki gresowe nieszkliwione olejoodporne (odporne na działanie środków chemicznych) 
zgodne z normą PN-ISO 13006:2001 grupa B lub GL   1,5cm                                                                   
                           nasiąkliwość   - grupa I                -    0,1% 
                           wytrzymałość na zginanie           -   50 MPa 
                           wspł. cieplnej rozszerzalności      -  5,7 
                            mrozoodporność                         - mrozoodporne 
                           odporność na ścieranie                 - 130 mm3      
                           antypoślizgowość                         - R10 (płytki gładkie) 

               odporność na kwasy i zasady       - ULA i ULB                                                                                                       
               odporność na plamienie                - 5 klasa 

 2. Fugi miedzy płytkami 
• Fuga elastyczna szara-5mm – olejoodporna  
3.  Klej żywiczny reaktywny o podwyższonych parametrach olejoodporny - przyczepność do  
     podłoża powyżej  1,5 MPa np.  KERAPOXY-Mapei,   
6. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 

 

                                   

 

                                                                                        
     Kraków 2008.04, Rew.3-2009.04                  Wszystkie prawa zastrzeżone  

 
KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                Nr KP /1002/A /08-SSTO-C1-11  

                    Rew.3 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

 POSADZKI CERAMICZNE  STROPÓW MIĘDZYPIĘTROWYCH 
 POZIOM  ± 0,00    

 
WARSTWA POSADZKOWA C1-11 
 
1.  Ceramika basenowa wg specyfikacji ujętej w opracowaniu technologii basenowej      
 2. Fugi miedzy płytkami 
• Fuga elastyczna szara-5mm 
• Lokalnie dylatacje konstrukcyjne-masa elastyczna szara z odpowiednim primerem np.  

Mapesil AC- Mapei , Escosil 2000UW-Schomburg lub inna równorzędna 
3.  Klej elastyczny przyczepność do podłoża powyżej  1,5 MPa np. Adesilex P9-Mapei, 
 Unifix -2K-Schomburg lub inny równorzędny 
4.  Zaprawa wyrównująca np. Mapefinisch lub samopoziomująca Ultraplan -Mapei    0.5cm 
6. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                              Nr KP /1002/A/08-SSTO-C2-11 

                   Rew.3 
 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 

 
POSADZKI CERAMICZNE  STROPÓW MIĘDZYPIĘTROWYCH 

 POZIOM  ± 0,00    
 

 
WARSTWA POSADZKOWA C2-11 
 
1. Płytki gresowe nieszkliwione zgodne z normą PN-ISO 13006:2001 grupa B lub GL   1,5cm                             
                           nasiąkliwość                                -    0,1% 
                           wytrzymałość na zginanie           -   50 MPa 
                           wspł. cieplnej rozszerzalności      -  5,7 
                            mrozoodporność                         - mrozoodporne 
                           odporność na ścieranie                 - 130 mm3      
                           antypoślizgowość                         - R10 (płytki gładkie) 

               odporność na kwasy i zasady       - ULA i ULB                                                                                                       
               odporność na plamienie                - 5 klasa 

 2. Fugi miedzy płytkami 
• Fuga elastyczna szara-5mm 
• Lokalnie dylatacje konstrukcyjne-masa elastyczna szara z odpowiednim primerem np.  

Mapesil AC- Mapei , Escosil 2000UW-Schomburg lub inna równorzędna 
3.  Klej elastyczny przyczepność do podłoża powyżej  1,5 MPa np. Adesilex P9-Mapei, 
 Unifix -2K-Schomburg lub inny równorzędny 
4.  Zaprawa wyrównująca np. Mapefinisch lub samopoziomująca Ultraplan -Mapei    0.5cm 
6. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu. 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                              Nr KP /1002/A/08-SSTO-C3-21 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

 POSADZKI CERAMICZNE  STROPÓW MIĘDZYPIĘTROWYCH 
 

 POZIOM  ± 0,00    
 
WARSTWA POSADZKOWA C3-21 
 
1. Płytki gresowe nieszkliwione antypoślizgowe zgodne z normą PN-ISO 13006:2001 grupa 
B lub GL   1,5cm                                                                   
                           nasiąkliwość                                -    0,1% 
                           wytrzymałość na zginanie           -   50 MPa 
                           wspł. cieplnej rozszerzalności      -  5,7 
                            mrozoodporność                         - mrozoodporne 
                           odporność na ścieranie                 - 130 mm3      
                           antypoślizgowość                         - R9 (płytki gładkie) 

               odporność na kwasy i zasady       - ULA i ULB                                                                                        
               odporność na plamienie                - 5 klasa 

 2. Fugi miedzy płytkami 
• Fuga elastyczna szara-5mm  
• Lokalnie dylatacje konstrukcyjne-masa elastyczna szara z odpowiednim primerem np.  

Mapesil AC- Mapei , Escosil 2000UW-Schomburg lub inna równorzędna 
3.  Klej elastyczny przyczepność do podłoża powyżej  1,5 MPa np. Adesilex P9-Mapei, 
 Unifix -2K-Schomburg lub inny równorzędny 
4.  Zaprawa wyrównująca np. Mapefinisch lub samopoziomująca Ultraplan -Mapei    0.5cm 
6. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 
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          Nr KP /1002/A/87-SSTO-AP 

Rew.3 

 
 

KRYTA PŁYWALNIA  
W STRZELINIE 

 
 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

PRZEGRÓD BUDYNKU 
 

WARSTWY KONSTRUKCYJNE POSADZEK PRZYZIEMIA 
 I  STROPÓW MIĘDZYKONDYGNACYJNYCH   
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                       Nr KP /1002/A/08-SSTO-AP  
Rew.3 

 
 
 
 

SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
PRZEGRÓD BUDYNKU 

WASRWY POSADZKOWE POMIESZCZEŃ SUCHYCH  

 
 

AP1a, AP1b, AP1c, AP1e -  Warstwy posadzkowe przyziemia (poziomie – 3.55) 
 
AP3a, AP3b, AP3c            -  Warstwy posadzkowe stropów międzypiętrowych (poziom ± 0,00)  
 
AP3b, AP3c                       -  Warstwy posadzkowe stropów kawiarni  (poziom + 3.15) 
 
AP2, AP4, AP5                  -  Posadzki schodów zewnętrznych , wewnętrznych i wiatrołapu 
 
AP1d, AP1f                        -  Warstwy posadzkowe ceramiczne specjalistyczne  
 
 AP6                                   - Warstwy podłogowe z paneli podłogowych (poziom + 3.15) 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                  Nr KP /1002/A/07-SSTO-AP1a 

       Rew.3 

 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

POSADZKI CERAMICZNE  POZIOMU –3,55  
 
WARSTWA POSADZKOWA AP1a 
 
1. Ceramika C1-11 
2.  Wyrównanie wylewki (profilacja) cementowej dla uzyskania założonych  
     spadków             od1.0 do 4.0cm 
3.  Wylewka cementowa (jastrych) m15 gruntowana preparatem  uszczelniającym   np. 
     Primer G lub ECO Prim T -Mapei                                                                             4.0cm 
4.  Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego               20.0cm 
 
    Na obrzeżach ścian zewnętrznych w poziomie -3.55 ułożyć pod płytą warstwę 
    Styrodur gr. 5 cm na szerokości 100,0 cm           
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                   Nr KP /1002/A/07-SSTO-AP1b 

                      Rew.3 
     
 
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

POSADZKI CERAMICZNE  POZIOMU –3,55  
 
 
WARSTWA POSADZKOWA AP1b 
 
1. Ceramika C2 – 21` 
2.  Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku  gruntowana preparatem   
      uszczelniającym   np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei                                         4.0cm 
3.  Styropian FS 20 o gęstości pozornej 0,040 kg/m3                                          2,0 do 4,0cm  
4.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
5.  Folia PE lepiona na zakładach taśmą samoprzylepną, grubość 0,2 mm, temperatura 
      użytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymałość na rozciąganie 11,5/11,4 MPa 
6.  Papa podkładowa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 250 
      Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL – wywinięta na ścianę  
      min. 2,0 cm.  
7.  Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego               20.0cm 
 
     Na obrzeżach ścian zewnętrznych w poziomie -3.55 ułożyć pod płytą warstwę 
      Styrodur gr. 5 cm na szerokości 100,0 cm           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 

 

                                   

 

                                                                                        
     Kraków 2008.04, Rew.3-2009.04                  Wszystkie prawa zastrzeżone  

 
 
KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                  Nr KP /1002/A /07-SSTO-AP1c 

                      Rew.3 
 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

POSADZKI CERAMICZNE  POZIOMU -3,55 
 
WARSTWA POSADZKOWA AP1C 
 
1. Ceramika C3-21 
2.  Wylewka cementowa (jastrych) m15 gruntowana preparatem  uszczelniającym   np. 
     Primer G lub ECO Prim T -Mapei                                                                            4.0cm 
3.  Styropian FS 20 o gęstości pozornej 0,040 kg/m3                                    od2,0 do 4,0cm  
4.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
5.  Folia PE lepiona na zakładach taśmą samoprzylepną, grubość 0,2 mm, temperatura 
      użytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymałość na rozciąganie 11,5/11,4 MPa 
6.  Papa podkładowa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 250 
      Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL – wywinięta na ścianę  
      min. 2,0 cm.  
7.  Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego               20.0cm 
 
     Na obrzeżach ścian zewnętrznych w poziomie -3.55 ułożyć pod płytą warstwę 
      Styrodur gr. 5 cm na szerokości 100,0 cm           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 

 

                                   

 

                                                                                        
     Kraków 2008.04, Rew.3-2009.04                  Wszystkie prawa zastrzeżone  

 

 

 
KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                    Nr KP /1002/A /07-SSTO-AP2 

                      Rew.3 
 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 
 
 

POSADZKI SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH  
  

 
 
WARSTWA POSADZKOWA AP2 
 
1.   Ceramika  C4 
2.  Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego                6.0cm 
3.  Tynk cienkowarstwowy – wyprawa elewacyjna mineralna gladka np. Silexcolor  
      Tonachino SP 1,5mmP 
4.  Powłoka malarska – farba emulsyjna do tynków zewnętrznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 

 

                                   

 

                                                                                        
     Kraków 2008.04, Rew.3-2009.04                  Wszystkie prawa zastrzeżone  

 

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                  Nr KP /1002/A /07-SSTO-AP3a 

                      Rew.3 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 
 
 

POSADZKI CERAMICZNE  STROPÓW MIĘDZYPIĘTROWYCH 
 POZIOM  ± 0,00 

WARSTWA POSADZKOWA AP3a 
 
1. Ceramika basenowa C1-11  
2. Wyrównanie wylewki cementowej (profilacja) dla uzyskania założonych spadków   
3. Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku  gruntowana preparatem      1,0 do 4,0 cm 
      uszczelniającym   np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei                                         4.0cm 
4. Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego               20.0cm 
5. Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny  kat.IV 
     -  obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubości 3 do 4 mm 
     -  narzut  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubości min. 15 mm. 
     -  gładź  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 

 

                                   

 

                                                                                        
     Kraków 2008.04, Rew.3-2009.04                  Wszystkie prawa zastrzeżone  

 
KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                   Nr KP /1002/A/07-SSTO-AP3b 

                      Rew.3 
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 
 
 

POSADZKI CERAMICZNE  STROPÓW MIĘDZYPIĘTROWYCH 
 POZIOM  ± 0,00 

WARSTWA POSADZKOWA AP3b 
 
1. Ceramika C2-11  
2.  Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku  gruntowana preparatem   
      uszczelniającym   np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei                                         4.0cm 
3.  Styropian FS 20 o gęstości pozornej 0,040 kg/m3                                          2,0 do 4,0cm 
4.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
5.  Folia PE lepiona na zakładach taśmą samoprzylepną, grubość 0,2 mm, temperatura 
      użytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymałość na rozciąganie 11,5/11,4 MPa 
6.  Papa podkładowa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 250 
      Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL – wywinięta na ścianę  
      min. 2,0 cm.  
7.  Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego               20.0cm 
8.  Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny  kat.IV 
     -  obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubości 3 do 4 mm 
     -  narzut  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubości min. 15 mm. 
     -  gładź  z zaprawy cementowo-wapiennej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 

 

                                   

 

                                                                                        
     Kraków 2008.04, Rew.3-2009.04                  Wszystkie prawa zastrzeżone  

 
KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                  Nr KP /1002/A /07-SSTO-AP3c 

                      Rew.3 
  
 
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 
 
 

POSADZKI CERAMICZNE  STROPÓW MIĘDZYPIĘTROWYCH 
 POZIOM  ± 0,00 

WARSTWA POSADZKOWA AP3C 
 
1. Ceramika C2-21  
2. Zaprawa wyrównująca np. MAPEFINISCH lub samopoziomująca ULTRAPLAN  
    f-my MAPEI                0,5cm  
2.  Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku  gruntowana preparatem   
      uszczelniającym   np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei                                         4.0cm 
3.  Styropian FS 20 o gęstości pozornej 0,040 kg/m3                                           2,0 do 4,0cm 
4.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
5.  Folia PE lepiona na zakładach taśmą samoprzylepną, grubość 0,2 mm, temperatura 
      użytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymałość na rozciąganie 11,5/11,4 MPa 
6.  Papa podkładowa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 250 
      Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL – wywinięta na ścianę  
      min. 2,0 cm.  
7.  Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego               20.0cm 
8.  Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny  kat.IV 
     -  obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubości 3 do 4 mm 
     -  narzut  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubości min. 15 mm. 
     -  gładź  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 

 

                                   

 

                                                                                        
     Kraków 2008.04, Rew.3-2009.04                  Wszystkie prawa zastrzeżone  

 
KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                    Nr KP /1002/A /07-SSTO-AP2 

                      Rew.3 
 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 
 
 

POSADZKI SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH  
  

 
 
WARSTWA POSADZKOWA AP2 
 
1.   Ceramika  C4 
2.  Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego                6.0cm 
3.  Tynk cienkowarstwowy – wyprawa elewacyjna mineralna gladka np. Silexcolor  
      Tonachino SP 1,5mmP 
4.  Powłoka malarska – farba emulsyjna do tynków zewnętrznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 

 

                                   

 

                                                                                        
     Kraków 2008.04, Rew.3-2009.04                  Wszystkie prawa zastrzeżone  

 
 
KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                    Nr KP /1002/A /07-SSTO-AP4 

                      Rew.3
     

 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 
 
 

POSADZKI SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  
  

 
 
WARSTWA POSADZKOWA AP4 
 
1. Ceramika  C2-21   
5.  Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku  gruntowana preparatem   
      uszczelniającym   np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei                                         4.0cm 
6.  Styropian FS 20 o gęstości pozornej 0,040 kg/m3  (2,0 do 4,0) 3.0cm 
7.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
8.  Folia PE lepiona na zakładach taśmą samoprzylepną, grubość 0,2 mm, temperatura 
      użytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymałość na rozciąganie 11,5/11,4 MPa 
9.  Papa podkładowa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 250 
      Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL – wywinięta na ścianę  
      min. 2,0 cm.  
10. Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego                6.0cm 
11. Styropian FS 20 o gęstości pozornej 0,040 kg/m3  (2,0 do 4,0) kolkowany  6.0cm 
12. Zaprawa klejąca do styropianu np. MAPETHERM f-my MAPEI lub równorzędnej 
13. Siatka z włókna szklanego np. Elastocolor Net 
14. Zaprawa klejąca do styropianu np. MAPETHERM f-my MAPEI lub równorzędnej 
15. Preparat gruntujący np. Silexcolor Primer – MAPEI 
16. Tynk cienkowarstwowy – wyprawa elewacyjna mineralna gladka np. Silexcolor  
      Tonachino SP 1,5 mm 
17. Powłoka malarska – farba emulsyjna do tynków zewnętrznych 
 
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 

 

                                   

 

                                                                                        
     Kraków 2008.04, Rew.3-2009.04                  Wszystkie prawa zastrzeżone  

 
KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                    Nr KP /1002/A /07-SSTO-AP5 

                      Rew.3 
 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 
 

POSADZKI  WIATROŁAPU  
  

 
WARSTWA POSADZKOWA AP5 
 
1. Ceramika  C2-21   
2.  Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku  gruntowana preparatem   
      uszczelniającym   np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei                                          4.0cm 
3. Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego                6.0cm 
4. Siatka z włókna szklanego np. Elastocolor Net 
5. Zaprawa klejąca do styropianu np. MAPETHERM f-my MAPEI lub równorzędnej 
6. Preparat gruntujący np. Silexcolor Primer – MAPEI 
7. Tynk cienkowarstwowy – wyprawa elewacyjna mineralna gladka np. Silexcolor  
      Tonachino SP 1,5 mm 
8. Powłoka malarska – farba emulsyjna do tynków zewnętrznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                  Nr KP /1002/A /07-SSTO-AP1d 

                                           Rew.3 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 
 
 

WARSTWY POSADZK0WE CERAMICZNE SPECJALISTYCZNE 
 SZYBU WINDOWEGO 

 POZIOMU –4,85  
 
 
WARSTWA POSADZKOWA AP1d 
 
1. Ceramika C7 
4.  Wylewka cementowa (jastrych) m15 gruntowana preparatem  uszczelniającym   np. 
     Primer G lub ECO Prim T -Mapei                                                                            4.0cm 
5.  Styropian FS 20 o gęstości pozornej 0,040 kg/m3  (2,0 do 4,0) 3.0cm 
6.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
7.  Folia PE lepiona na zakładach taśmą samoprzylepną, grubość 0,2 mm, temperatura 
      użytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymałość na rozciąganie 11,5/11,4 MPa 
8.  Papa podkładowa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 250 
      Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL – wywinięta na ścianę  
      min. 2,0 cm.  
9.  Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego               20.0cm 
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     Kraków 2008.04, Rew.3-2009.04                  Wszystkie prawa zastrzeżone  

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                   Nr KP /1002/A/07-SSTO-AP1f 

                      Rew.3 
 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

POSADZKI CERAMICZNE  POZIOMU –3,55  
 
WARSTWA POSADZKOWA AP1f 
 
1.  Ceramika C6 
2.  Wylewka cementowa (jastrych) m15 gruntowana preparatem  uszczelniającym   np. 
     Primer G lub ECO Prim T -Mapei                                                                            4.0cm 
3.  Styropian FS 20 o gęstości pozornej 0,040 kg/m3                                    od2,0 do 4,0cm  
4.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
5.  Folia PE lepiona na zakładach taśmą samoprzylepną, grubość 0,2 mm, temperatura 
      użytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymałość na rozciąganie 11,5/11,4 MPa 
6.  Papa podkładowa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 250 
      Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL – wywinięta na ścianę  
      min. 2,0 cm.  
7.  Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego               20.0cm 
 
     Na obrzeżach ścian zewnętrznych w poziomie -3.55 ułożyć pod płytą warstwę 
      Styrodur gr. 5 cm na szerokości 100,0 cm           
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                      Nr KP /1002/A/07-SSTO-C6 

                     Rew.3 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI  
 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU.   
 

POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH STROPÓW MIĘDZYPIĘTROWYCH 
 POZIOM  + 3,15   

WARSTWA POSADZKOWA C6 
 
 
1. Panele podłogowe laminowane tzw kontraktowe z wydrukiem drewnopodobnym pokryte 

warstwą odporną na ścieranie lakierem (overley) na płycie nośnej (rdzeniu) pokrytej 
papierem przeciwprężnym lub spodnią warstwą z drewna miękkiego - klasa 33 – 
(wilgotność podłoża przed układaniem – do 2%), np. BARCKLIK – f-my Barlinek seria 
PROFESSIONAL system łączenia CLICK panele montować  na kleju poliuretanowym 

 Dylatacje co ok. 8,0m na szerokości desek i ok.20,0 m na długości                    1,4cm 
 Odporność na ścieranie AC4 (średnia)  
2.  listwy przypodłogowe np. f-my Barlinek typ P10 
3. Mata korkowa lub pianka podkładowa              0,4cm 
4.  Folia PE lepiona na zakładach taśmą samoprzylepną, grubość 0,2 mm, temperatura 
      użytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymałość na rozciąganie 11,5/11,4 MPa 
5.  Zaprawa wyrównująca np. Mapefinisch lub samopoziomująca Ultraplan -Mapei    0.5cm 
6.  Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku  gruntowana preparatem   
      uszczelniającym   np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei                                         4.0cm 
7.  Styropian FS 20 o gęstości pozornej 0,040 kg/m3  (od 2,0 do 4,0cm) 3.0cm 
8.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
9.  Folia PE lepiona na zakładach taśmą samoprzylepną, grubość 0,2 mm, temperatura 
      użytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymałość na rozciąganie 11,5/11,4 MPa 
10.  Papa podkładowa izolacyjna termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 250 
      Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL – wywinięta na ścianę  
      min. 2,0 cm.  
11. Płyta konstrukcyjna żelbetowa według proj. konstrukcyjnego               20.0cm 
12. Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny  kat.IV 
     -  obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubości 3 do 4 mm 
     -  narzut  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubości min. 15 mm. 
     -  gładź  z zaprawy cementowo-wapiennej  
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 
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          Nr KP /1002/A /07-SSTO-AS 

Rew.3 

 
 

KRYTA PŁYWALNIA  
W STRZELINIE 

 
 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

PRZEGRÓD BUDYNKU 
 

PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE PIONOWE (ŚCIANY) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 

 

                                   

 

                                                                                        
     Kraków 2008.04, Rew.3-2009.04                  Wszystkie prawa zastrzeżone  

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                      Nr KP /1002/A /08-SSTO-AS  

Rew.3 

 
 
 
 

SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
PRZEGRÓD BUDYNKU 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE, ŚCIANY OSŁONOWE ALUMINIOWE, 
ZABUDOWA OTWOROWA,  

 
AS, ASO,              -  Ściany na poziomie     – 3.55 
 
AS, ASO               -  Ściany na poziomie     ± 0,00  
 
AS, ASO               -  Ściany na poziomie    + 3.15 
 
ASK1, ASK2        -  Ściany kamienne na poziomie terenu  
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                     Nr KP /1002/A/08-SSTO-AS1 

       Rew.3 
 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI 

 
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 

BUDYNKU. 
AS1, AS2, ASO3, AP1c - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE, ŚCIANY 

OSŁONOWE ALUMINIOWE, ZABUDOWA OTWOROWA 
POZIOM  - 3,55   

WARSTWA  AS1 
 
Ściana przyziemia  
1.  Tynk wewnętrzny trójwarstwowy cementowo-wapienny  kat.IV 
     -  obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubości 3 do 4 mm 
     -  narzut  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubości min. 15 mm. 
     -  gładź  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4 
2.  Ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji        25,0  i 30,0 cm   
3. Izolacja pionowa np. emulsja wodna asfaltów modyfikowanych kauczukiem 3x  
    np. Plastimul Primer – Mapei lub Aquafin 2K – Schomburg lub równoważne   
4.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
5.  Termoizolacja polistyren ekstrudowany XPS o współczynniku przenikania ciepła maks.   
     0,035 W/m2K o absorpcji wody przez dyfuzję 1,5%, krawędzie na zakład (SF),    
     klasyfikacja ogniowa E np. f-my AUSTROTHERM           8,0cm    
     oraz nałożyć pasy o szerokości   50,0cm w rozstawie (biniowanie) 9,0cm               2,0cm                                      
6.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
7.  Siatka z włókna szklanego np. Elastocolor Net - Mapei 3.0cm 
8.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
9.  Preparat gruntujący  np. wodna dyspersja żywicy akrylowej Malech - Mapei 
10.  Tynk mozaikowy np. CT 177 – Ceresie – ułożony od poziomu 5,0 cm poniżej terenu .  
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                   Nr KP /1002/A/8-SSTO-ASO3 

    Rew.3     
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

AS1, AS2, ASO3, -  
POZIOM   - 3,55 

 
Zabudowa otworowa okienna z profili PCV– ASO3 
 
1.  Profile z modyfikowanego udarnościowo PCV 5 komorowe 
2.  Szklenie szybami zespolonymi (4+4/180) – szyba wewnetrzna bezpieczna, szyba 
zewnętrzna termofloat . Zestaw o współczynniku przenikania ciepła            U= 1,1Wm2/K 
3.  Współczynnik przenikania ciepła dla całości okna              Max               U= 1,6Wm2/K 
4.  Współczynnik izolacyjności akustycznej        Max    Rw =35dB 
5.  Infiltracja powietrza     a (m.h.daPa2/3)) = 0,5 do 1,0 m3 
6.  Akcesoria dodatkowe – rolety wewnętrzne zwijane materiałowe w prowadniczach 
aluminiowych z ręcznym mechanizmem. 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                  Nr KP /1002A/08-SSTO-AS2 

                     Rew.3     
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

AS1, AS2, ASO3, -  
POZIOM  ± 0,00 

WARSTWA AS2 
 
Ściana przyziemia  
1.  Tynk wewnętrzny trójwarstwowy cementowo-wapienny  kat.IV 
     -  obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubości 3 do 4 mm 
     -  narzut  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubości min. 15 mm. 
     -  gładź  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4 
2.  Ściana murowana z pustaków 
3.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
4.  Termoizolacja polistyren ekstrudowany XPS o współczynniku przenikania ciepła maks.   
     0,035 W/m2K o absorpcji wody przez dyfuzję 1,5%, krawędzie na zakład (SF),    
     klasyfikacja ogniowa E np. f-my AUSTROTHERM.                                          10.0cm                                  
5.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
6.  Siatka z włókna szklanego np. Elastocolor Net - Mapei 3.0cm 
7.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
8.  Preparat gruntujący  np. wodna dyspersja żywicy akrylowej Malech - Mapei 
9.  Tynk cienkowarstwowy mineralny np. Baumit Mineral – Silikat Putz  lub inny    
     równoważny. 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                              Nr KP /1002/A/08-SSTO- AS01 

                   Rew.3             

 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

AS1, AS2, ASO3, ASO1  
POZIOM   ± 0,00 

 
Ściana osłonowa z aluminiowych profili z przekładką termoizolacyjną ASO1 
 
1.  Gęstość stopu aluminiowego                                                                      2700 kg/m2 
2.  Stal wzmacniająca    st3S 
3.  Przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym  
4.  Szklenie szybami zespolonymi (4+4/180) – szyba wewnetrzna bezpieczna, szyba  
      zewnętrzna termofloat . Zestaw o współczynniku przenikania ciepła        U= 1,1Wm2/K 
3.  Współczynnik przenikania ciepła przez ramę        Max   U= 2,8Wm2Kdo U= 3,5Wm2K 
4.  Współczynnik izolacyjności akustycznej okien i drzwi      Max         Rw =35dB 
5.  Statyka konstrukcji winna być przeliczona na obciążenie wiatrem zgodnie z III strefy  
     wiatrowej. 
6.  Lakierowanie proszkowe profili aluminiowych w kolorze      o grubości  60µm 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                Nr KP /1002/A/08-SSTO-ASO1p 

    Rew.3             
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

AS1, AS2, ASO3, ASO1, ASO1p, ASO1n   
POZIOM   ± 0,00 

 
 
Ściana osłonowa z aluminiowych profili z przekładką termoizolacyjną  ASO1p 
 
1.  Gęstość stopu aluminiowego                                                                      2700 kg/m2 
2.  Stal wzmacniająca    st3S 
3.  Przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym  
4.  Szklenie szybami zespolonymi (4+4/180) – szyba wewnetrzna bezpieczna, szyba  
      zewnętrzna termofloat . Zestaw o współczynniku przenikania ciepła        U= 1,1Wm2/K 
3.  Współczynnik przenikania ciepła przez ramę        Max   U= 2,8Wm2Kdo U= 3,5Wm2K 
4.  Współczynnik izolacyjności akustycznej okien i drzwi      Max         Rw =35dB 
5.  Statyka konstrukcji winna być przeliczona na obciążenie wiatrem zgodnie z III strefy  
     wiatrowej. 
6.  Lakierowanie proszkowe profili aluminiowych w kolorze      o grubości  60µm 
 
Ponadto w części parapetowej : 
7.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
8.  Termoizolacja polistyren ekstrudowany XPS o współczynniku przenikania ciepła maks.   
     0,035 W/m2K o absorpcji wody przez dyfuzję 1,5%, krawędzie na zakład (SF),    
     klasyfikacja ogniowa E np. f-my AUSTROTHERM.                                          10.0cm                                  
9.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
10.  Siatka z włókna szklanego np. Elastocolor Net - Mapei 3.0cm 
11.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
12.  Preparat gruntujący  np. wodna dyspersja żywicy akrylowej Malech - Mapei 
13.  Tynk cienkowarstwowy mineralny np. Baumit Mineral – Silikat Putz  lub inny    
     równoważny. 
14.  Styropian EPS na plackach       10,0cm 
15.  Ściana murowana  z pustaków MAX      30,0cm 
16. Tynk wewnętrzny Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny  kat.IV 
     -  obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubości 3 do 4 mm 
     -  narzut  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubości min. 15 mm. 
     -  gładź  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                              Nr KP /1002/A/08-SSTO-ASO1n 

   Rew.3             
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

AS1, AS2, ASO3, ASO1, ASO1p, ASO1n   
POZIOM   ± 0,00 

 
Ściana osłonowa z aluminiowych profili z przekładką termoizolacyjną  ASO1n 
 
1.  Gęstość stopu aluminiowego                                                                      2700 kg/m2 
2.  Stal wzmacniająca    st3S 
3.  Przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym  
4.  Szklenie szybami zespolonymi (4+4/180) – szyba wewnetrzna bezpieczna, szyba  
      zewnętrzna termofloat . Zestaw o współczynniku przenikania ciepła        U= 1,1Wm2/K 
3.  Współczynnik przenikania ciepła przez ramę        Max   U= 2,8Wm2Kdo U= 3,5Wm2K 
4.  Współczynnik izolacyjności akustycznej okien i drzwi      Max         Rw =35dB 
5.  Statyka konstrukcji winna być przeliczona na obciążenie wiatrem zgodnie z III strefy  
     wiatrowej. 
6.  Lakierowanie proszkowe profili aluminiowych w kolorze      o grubości  60µm 
 
Ponadto w części nadproża: 
7.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
8.  Termoizolacja polistyren ekstrudowany XPS o współczynniku przenikania ciepła maks.   
     0,035 W/m2K o absorpcji wody przez dyfuzję 1,5%, krawędzie na zakład (SF),    
     klasyfikacja ogniowa E np. f-my AUSTROTHERM.                                          10.0cm                                  
9.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
10.  Siatka z włókna szklanego np. Elastocolor Net - Mapei 3.0cm 
11.  Zaprawa klejąca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub równorzędnej  
12.  Preparat gruntujący  np. wodna dyspersja żywicy akrylowej Malech - Mapei 
13.  Tynk cienkowarstwowy mineralny np. Baumit Mineral – Silikat Putz  lub inny    
     równoważny. 
14.  Styropian EPS na plackach       10,0cm 
15.  Nadproże żelbetowe i przymurowanie nad nim z pustaków MAX  30,0cm 
16. Tynk wewnętrzny Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny  kat.IV 
     -  obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubości 3 do 4 mm 
     -  narzut  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubości min. 15 mm. 
     -  gładź  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                 Nr KP /1002/A /08-SSTO-ASK1 

     Rew.3             
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

WYKŁADZINY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH  
ASK1, ASK2, ASF 

POZIOM   TERENU 
 
Ściana kamienna ASK1 ocieplona 
 
1.  Płyty granitowe polerowane o wymiarach 700x700x 30 i 700x140x3, 330x700x30,  
     360x700x30 – początek  układania  41 cm nad terenem, konieczne przycinanie płyt  
     dokonać na budowie, mocowane na : 
     - kotwach ze stali nierdzewnej z płaskownika 40x6 ze stali nierdzewnej              l=12,5 cm 
     - trzpienie Ø4,5 mm ze stali nierdzewnej 
2.  Pustka powietrzna                                                                                                        1,5 cm   
3.  Termoizolacja – wełna mineralna kołkowana i lepiona o gęstości = 35kg/m3 i  
     współczynniku przewodzenia  ciepła λ= 0,035  W/mK  
     np. WENTIROCK- ROCKWOOL                                                                              8,0 cm                                    
4.  Ściana w przyziemiu żelbetowa, na poziomie ± 0,00 murowana z pustaków MAX  25,0cm 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                 Nr KP /1002/A /08-SSTO-ASK2 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

WYKŁADZINY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH  
ASK1, ASK2, ASF 

POZIOM   TERENU 
 
Ściana kamienna ASK2 nieocieplona   
 
1.  Płyty granitowe polerowane o wymiarach 700x700x 30 i 700x750x30     – początek  
     układania  34 cm nad terenem, konieczne przycinanie płyt dokonać na budowie  
     mocowane  na : 
     - kotwach ze stali nierdzewnej z płaskownika 40x6 ze stali nierdzewnej              l=12,5 cm 
     - trzpienie Ø4,5 mm ze stali nierdzewnej lub inne systemowe mocowanie.  
2.  Pustka powietrzna                                                                                                        1,5 cm   
3.  Ściana w przyziemiu żelbetowa, na poziomie ± 0,00 murowana z pustaków MAX  25,0cm 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                  Nr KP /1002/A /08-SSTO-ASF 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD 
BUDYNKU. 

WYKŁADZINY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH  
ASK1, ASK2, ASF 

 
Wyłożenie ścian wewnętrznych płytkami szkliwionymi     ASF 
1. Płytki ceramiczne fajansowe szkliwione 200x200x8 gładkie zgodne z normą PN-ISO 
13006:2001 grupa I                            0,8cm 
                           nasiąkliwość                                                                                 E  ≤   -  3% 
                           wytrzymałość na zginanie                -   50 MPa 
                           wspł. cieplnej rozszerzalności                     -  5,7 
                            mrozoodporność                         -  bez klasy 
                           odporność na ścieranie                 - klasa 1 (150)     
                           antypoślizgowość                         - R10 

               odporność na kwasy i zasady       - bez klasy 
               odporność na plamienie                - 5 klasa 

 2. Fugi miedzy płytkami 
• Fuga elastyczna szara  -2,5mm  
3.  Klej elastyczny - przyczepność do podłoża powyżej  1,5 MPa np. Adesilex            
     P9-Mapei,  Unifix -2K-Schomburg lub inny równorzędny  
4.  Uszczelnienie np. Mapelastic – Mapei   lub Primer  
5. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu. 
 
Cokolik o wysokości 8,0 cm wykonać z  płytek gres jak na posadzce. 
Zakończenie układania płytek na wysokości 2,05 m przy pomocy listwy fliziarskiej 
aluminiowej. 
Narożniki wypukłe wykończyć listwami fliziarskimi aluminiowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERTDKT EXPERT – Kraków 

 

                                   

 

                                                                                        
     Kraków 2008.04, Rew.3-2009.04                  Wszystkie prawa zastrzeżone  
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KRYTA PŁYWALNIA  
W STRZELINIE 

 
 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

PRZEGRÓD BUDYNKU 
 
 

WARSTWY DACHOWE 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                             Nr KP /1002/A/08-SSTO 

Rew.3 

 
 
 
 

SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
PRZEGRÓD BUDYNKU 

STROPODACHY 

 
  AD1 -  Stropodach nad strefą kąpielową i strefą kawiarni 
 
  AD2 -  Stropodach nad  strefą wejścia głównego i hydroterapii 
 
  AD3 -  Stropodach nad  wiatą wejściową i wiatrołapem 
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                                  Nr KP /1002/A /08-SSTO-AD1 

 Rew.3             
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD BUDYNKU  
STROPODACHY 
AD1, AD2, AD3 

 
  Stropodach nad strefą kąpielową i strefą kawiarni  - AD1 
 
1.  Papa termozgrzewalna z posypką koloryzującą wierzchniego krycia      grubość 5,0 do 
6,0mm: 
     -  powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami  
     -  osnowa- włóknina poliestrowa lub welon szklany min. 200 
     -   powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami 
    -  folia antadhezujna lub PP 
2.  Papa podkładowa termozgrzewalna    grubość 4,0 do 5,0 mm: 
    -  powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami  
     -  osnowa- włóknina poliestrowa lub welon szklany min. 200 
     -   powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami 
    -  folia antadhezujna lub PP 
3.  Papa podkładowa samoprzylepna lub lepiona na zimno z otworami kompensacyjnymi 
    -  powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami  
     -  osnowa- włóknina poliestrowa lub welon szklany min. 200 
     -   powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami 
4. Płyty OSB wodoodporne o wymiarach 2030x893 łączone na obce pióro 
5. Pustka powietrzna 
6. Folia paroprzepuszczalna z mikroperforacją PE-LD (zbrojona siatką) – przepuszczalność  
    ≥80 g/m2 
7. Płyta izolacyjna z wełny mineralnej o gęstości 160kg/m3 i współczynniku przewodzenia  
    ciepła λ= 0,041 W/mK  np. STROPROCK –ROCKWOOL 2,0cm 
8. Wełna mineralna o gęstości = 35kg/m3 i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035  
    W/mK  np. SUPERROCK- ROCKWOOL                                                               20,0cm 
9.  Paroizolacja – folia lepiona PE na zakładach i wywinięta na elementy konstrukcji  
     drewnianej lub folia płynna np. EUROLAN DS 1 – Deitermann wklejona na styku  
     dźwigara drewnianego z płytą OSB taśmą Monta Plast B. 
10.  Płyty OSB wodoodporne o wymiarach 2030x893 łączone na obce pióro z wklejonymi  
     listwami aluminiowymi typu T uszczelniającymi na stykach  
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KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE                              Nr KP /1002/A08-SSTO-AD2 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD BUDYNKU  
STROPODACHY 
AD1, AD2, AD3 

 
 
 
  Stropodach nad strefą wejścia głównego i strefą hydroterapii  - AD2 
 
1.  Papa termozgrzewalna z posypką koloryzującą wierzchniego krycia      grubość 5,0 do 
6,0mm: 
     -  powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami  
     -  osnowa- włóknina poliestrowa lub welon szklany min. 200 
     -   powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami 
    -  folia antadhezujna lub PP 
2.  Papa podkładowa samoprzylepna lub lepiona na zimno z otworami kompensacyjnymi      
     grubość 4,0 do 5,0 mm: 
    -  powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami  
     -  osnowa- włóknina poliestrowa lub welon szklany min. 200 
     -   powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami 
    -  folia antadhezujna lub PP 
3. Płyta izolacyjna z wełny mineralnej o gęstości 160kg/m3 i współczynniku przewodzenia  
    ciepła λ= 0,041 W/mK  np. STROPROCK –ROCKWOOL 2,0cm 
4. Wełna mineralna o gęstości = 35kg/m3 i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035  
    W/mK  np. SUPERROCK- ROCKWOOL                                                               20,0cm 
5.  Paroizolacja – folia lepiona PE na zakładach i wywinięta na elementy konstrukcji  
     drewnianej lub folia płynna np. EUROLAN DS 1 – Deitermann wklejona na styku  
     dźwigara drewnianego z płytą OSB taśmą Monta Plast B. 
5.  ABIZOL R lub równoważny preparat uszczelniający beton  2x 
6.  Płyta konstrukcyjna żelbetowa wg. Projektu konstrukcyjnego 15,0cm 
7.  Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny  kat.IV  2,0cm 
     -  obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubości 3 do 4 mm 
     -  narzut  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubości min. 15 mm. 
     -  gładź  z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PŁYWALNI 
 

UKŁAD WARSTW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGRÓD BUDYNKU  
STROPODACHY 
AD1, AD2, AD3 

 
 
 
  Stropodach nad strefą wejścia głównego i strefą hydroterapii  - AD3 
 
1.  Papa termozgrzewalna z posypką koloryzującą wierzchniego krycia      grubość 5,0 do 
6,0mm: 
     -  powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami  
     -  osnowa- włóknina poliestrowa lub welon szklany min. 200 
     -   powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami 
    -  folia antadhezujna lub PP 
2.  Papa podkładowa samoprzylepna lub lepiona na zimno z otworami kompensacyjnymi      
     grubość 4,0 do 5,0 mm: 
    -  powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami  
     -  osnowa- włóknina poliestrowa lub welon szklany min. 200 
     -   powłoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami 
    -  folia antadhezujna lub PP 
3.  Płyty OSB wodoodporne o wymiarach 2030x893 łączone na obce pióro z wklejonymi  
     listwami aluminiowymi typu T uszczelniającymi na stykach 
4.  Pustka powietrzna 
5.  Folia paroprzepuszczalna z mikroperforacją PE-LD (zbrojona siatką) – przepuszczalność  
    ≥80 g/m2 
6. Płyty z wełna mineralna o gęstości = 35kg/m3 i współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=  0,035  W/mK  np. SUPERROCK- ROCKWOOL                                                      20,0cm 
7.  Paroizolacja – folia lepiona PE na zakładach i wywinięta na elementy konstrukcji  
     drewnianej lub folia płynna np. EUROLAN DS 1 – Deitermann wklejona na styku  
     dźwigara drewnianego z płytą OSB taśmą Monta Plast B. 
8.  Strop podwieszony modułowy 60x60 na ruszcie stalowym ocynkowanym np. Fisurada     
     f-my Rigips . 
     - płyty grubości 21 mm z krawędzią E24 
     - odporność na wilgoć d0 95% 
     - klasyfikacja ogniowa  F1,5 
    -  współczynnik pochłaniania  α=0,21 
    -  izolacyjność akustyczna  38 dB 
    -  współczynnik odbicia światła  ≥ 80% 
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