SPECYFIKACJA-CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA                                                                            PREFABRYKATY Z BETONU CPV 45262300-4



STB.5. ELEMENTY PREFABRYKOWANE O MAŁYCH GABARYTACH

CPV             4526300-4    

B.05.00.00 

l.    Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST                                                                

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj; wszystkie czynności umożliwiające i ma-i mające na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych

B. 05.00.00 Belki nadprożowe w ściankach działowych. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.                                "|

2. Materiały.                                                                   

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadproży

Charakterystyka belek:

- wysokość 19 cm

- szerokość 9 cm

- grubość   6 cm
a) Wymagania:

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe.

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm;

w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się

- szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm

- długość: do 30 mm

- ilość: 3 szt/mb

2.3 Składowanie

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80
mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy
układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie
większa od 5.

3. Sprzęt.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym,
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

Wykonanie robót związanych z betonem wg SST B.04.00.00. Roboty zbrojarskie wg SST B.03.00.00.                                                 

5.1. Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg SST B.07.00.00.

6.  Kontrola Jakości.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest:

- dla B.05.01.00 - l szt lub 1 mb belki

8.  Odbiór robot.

· Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

· Odbiór końcowy

· Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9.Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST pkt.9

B.05.01.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za l szt. lub 1 mb belki

która obejmuje dostarczenie i montaż kompletnych prefabrykatów.

10. Przepisy związane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.


                                                                                                                                                                                                                                      


