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A-612/1,22m

Rurociągi rozprowadzające układane będą przy ścianach
zewnętrznych pod stropem piwnic. Piony i gałązki 
grzejnikowe - w bruzdach ściennych pod tynkiem
i w podłodze. Rurociągi rozprowadzające zaprojektowano
z rur stalowych spawanych, piony i gałązki z rur miedzianych.

piony instalacji centralnego ogrzewania 

instalacja centralnego ogrzewania (T=70/50°C)

OZNACZENIA:

VHV 20/574-4,0m

22KV/600-2,0m

instalacja zasilania nagrzewnic went. (T=80/60°C)

ZCC 3200/20el

pion instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
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A-612/1,22m

Rurociągi rozprowadzające układane będą przy ścianach
zewnętrznych pod stropem piwnic. Piony i gałązki 
grzejnikowe - w bruzdach ściennych pod tynkiem
i w podłodze. Rurociągi rozprowadzające zaprojektowano
z rur stalowych spawanych, piony i gałązki z rur miedzianych.

piony instalacji centralnego ogrzewania 

instalacja centralnego ogrzewania (T=70/50°C)

OZNACZENIA:

VHV 20/574-4,0m

22KV/600-2,0m

instalacja zasilania nagrzewnic went. (T=80/60°C)

ZCC 3200/20el

pion instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
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A-612/1,22m

Rurociągi rozprowadzające układane będą przy ścianach
zewnętrznych pod stropem piwnic. Piony i gałązki 
grzejnikowe - w bruzdach ściennych pod tynkiem
i w podłodze. Rurociągi rozprowadzające zaprojektowano
z rur stalowych spawanych, piony i gałązki z rur miedzianych.

piony instalacji centralnego ogrzewania 

instalacja centralnego ogrzewania (T=70/50°C)

OZNACZENIA:

VHV 20/574-4,0m

22KV/600-2,0m

instalacja zasilania nagrzewnic went. (T=80/60°C)

ZCC 3200/20el

pion instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

A-612/1,22m

Rurociągi rozprowadzające układane będą przy ścianach
zewnętrznych pod stropem piwnic. Piony i gałązki 
grzejnikowe - w bruzdach ściennych pod tynkiem
i w podłodze. Rurociągi rozprowadzające zaprojektowano
z rur stalowych spawanych, piony i gałązki z rur miedzianych.

piony instalacji centralnego ogrzewania 

instalacja centralnego ogrzewania (T=70/50°C)

OZNACZENIA:

VHV 20/574-4,0m

22KV/600-2,0m

instalacja zasilania nagrzewnic went. (T=80/60°C)

ZCC 3200/20el

pion instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych


