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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji  obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pokrywczych   dla  zadania:  „Przebudowa  budynku  świetlicy oraz byłej  zlewni  mleka 
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2
Elementy robót: 
-Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr.0,55mm
-Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki blaszanej
1.2 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe,  użyte  w niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
     2.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej 
specyfikacji są:
Dachówka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej  o  grub.  min.  0,5  mm obustronnie  ocynkowanej. 

Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona 

jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza 

się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor- brązowy.

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.

Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i 
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
-blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55mm 
W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe 
składowanie i wbudowanie.
      3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:
• urządzenia do przygotowania zaprawy
• podnośnik przyścienny
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
     4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki 
transportu:
• samochód ciężarowy skrzyniowy 
• samochód dostawczy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
    5.    WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT MURARSKICH
5.1 Zakres robót przygotowawczych

a)   Sprawdzenie wymiarów i kątów  oraz prawidłowości wykonania elementów do 
wykonania obróbek blacharskich
b) Sprawdzenie poprawności wykonania podłoży pod blacho-dachówkę

5.2 Wykonanie pokrycia dachowego
5.2.1 Zakres robót zasadniczych
- wykonania obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,55m 

             -  wykonanie pokrycia z  blacho-dachówki
5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót 
– krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być–  

wykonywane przy temperaturze powyżej +5°C,
pokrycie dachówkowe

     a)  przed przystąpieniem do układania arkuszy blacho-dachówki powinny być wykonane 

obróbki blacharskie,

b)  równość  powierzchni  deskowania  i  łat  powinna  być  taka,  aby  prześwit  między  nią  a  łatą 

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 

większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

c) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

d) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

e) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,
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f)  łaty  należy  przybijać  do  krokwi  jednym  gwoździem;  styki  łat  powinny  znajdować  się  na 

krokwiach,

g) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

   Obróbki blacharskie  

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

-  roboty blacharskie  z  blachy stalowej  ocynkowanej  można wykonywać  o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

-  rynny  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości,

-  rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami, 

rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm,

- spadki rynien regulować na uchwytach

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe – z blachy jw.

-  rury  spustowe  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów 

odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

- powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w 

złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości,

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 3 m,

– uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

    6.    KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ 
OBMIAR ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0. 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
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jakości.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  czy  dostarczone  materiały  posiadają 
wymagane atesty. 
Wyniki  odbioru  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do 
dziennika budowy. 
Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

-  badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech 
materiałów  podanych  w  mniejszej  specyfikacji  oraz  wyspecyfikowanych  we 
właściwych  PN  (EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 
dla  całości  wybudowanych  lub  zgromadzonych  materiałów.  Wyniki  badań 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań
- badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  WTWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
   7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez wykonawce i zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru obmiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych  w 
niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.
  8.   ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Podstawę  odbioru  robót  powinny  stanowić  następujące  dokumenty:  dokumentacja 
techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły 
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obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania pokryć ich szczelność oraz jakość 
połączeń
8.1 Odbiór elementów pokrywczych
Przy odbiorze elementów pokrywczych należy przeprowadzać następujące badania: 
-sprawdzenie zgodności materiału z zamówieniem i wymaganiami technicznymi 
-przeprowadzenie próby doraźnej 
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają 
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna 
być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
  9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”.
Płatność  należy przyjmować  zgodnie  z  obmiarem i  oceną jakości  robót,  w oparciu  o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  w 
niniejszej ST.
Cena obejmuje ustaloną ilość “m2” z wykonaniem ocieplenia, ofoliowania, zamontowania 
pokrycia, uporządkowania stanowiska pracy
Rynny: cena obejmuje
– przygotowanie do montażu
– dostarczenie materiału
– montaż i rozbiórkę rusztowań
– zamontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń
– uporządkowanie stanowiska pracy

Obrobki blacharskie- cena obejmuje
– przygotowanie do montażu
– dostarczenie materiału
– montaż i rozbiórke rusztowań
– zamontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń
– uporządkowanie stanowiska pracy
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1.  SIWZ  dla  zadania:  „Przebudowa   budynku  świetlicy  oraz  byłej  zlewni  mleka 
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2
2.  umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem 
robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww 
zadania

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz byłej zlewni mleka
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2       



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 4.0

3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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