Automatyczny zawor

odpowietrzajgcy Flexvent firmy

FLAMCO zamontowany
pod stropem
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OZNACZENIA:

Przewod zasilajgey c.o.
————————  Przewdd powrotny c.o.

oo Zawér grzejnikowy
|||m|| Noé:m%ﬁg%zﬁo

.u Zawér odpowietrzajgcy Dn15 Flamco kgtowy

(przy grzejnikach koficowych)

4 Q=2500W

oy |~ Grzejnik pfytowy,
22KV
E wys. 500, df. 1600, moc 2500W

UWAGA:

. Przewody rozprowadzajgce oraz podejécia do grzejnikow zaprojektowano joko przewody stalowe
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3
4
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1
6. Podejscia da grzejnikdw wykonac joko #15

. Na zasiloniu przy grzejnikach zaprojektowano zawory termostatyczne RTD-N ¢15 firmy Danfoss

. Na powrocie przy grzejnikach zaprojektowano zawory RLV #15 firmy Danfoss — dla grzejnikow typu K
. Przy pionach zastosowano zawory podpionowe Hydrocontrol R firmy Oventrop
. W najwyzszych punktach instalocji zamontowaé automatyczne zawary odpowietrzajgce DN15 firmy FLAMCO
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