Urzad Miasta i Gminy

w Strzelinie
ul. Zgbkowicka 11, 57 — 100 Strzelin

Strzelin 26 lipca 2011

ZP.271/11/2/2011

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia prowadzone go w trybie przetargu
nicograniczonego, ktérego przedmiotem jest ZP.11.2011 ..Modernizacja kottowni wraz z
instalacjg c. 0. w Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie”.

Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (Dz. U. z2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.), zwanej dalej ustawa,
w odpowiedzi na pytania Wykonawcdow, udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 1.
Prosze o odpowiedZ na pytanie: W jaki sposéb ma by rozwigzany doplyw powietrza do
kotlowni zgodnie z przepisami p. poz.?, skoro zgodnie 7 rzutem kotlowni i opisem projektu
wykonawczego jest napisane .,- w drzwiach wejsciowych do kottowni wykonaé otwor
nawiewny, osiatkowany o wymiarach 0,40x0,20m i dostosowaé kierunek otwierania drzwi-
na zewnatrz pomieszczenia- dodatkowe $cianki dzialowe wg rys.,- drzwi wewnetrzne, tj.
taczace kottownig z sgsiednimi pomieszezeniami muszg by¢ w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej EI30 i otwieraé sig¢ na zewnatrz; mozna tez zamurowacé polaczenia
kotlowni z sgsiednimi pomieszczeniami i pozostawié Jjedno, zewnetrzne wejscie do kottowni”,
Nawet, jezeli drzwi o odpornosci ogniowej EI30 bedg dodatkowymi, to w
przedstawionym projekcie nie ma mozliwosci doprowadzenia powietrza do kottowni z innych
pomieszezen przy zachowaniu warunkéw odpornoscei ogniowej przegrod. Nawiew do
kotlowni powinien by¢ zaprojektowany z zewnatrz, a nie z wewnetrznego pomieszczenia.

Odpowiedz:

Nawiew do kotlowni jest poprzez drzwi zewnetrzne. Drzwi zewnetrzne sg przeszklone i nie
wymagaja klasy odpornosci ogniowe;.

W projekcie nie ma nawiewu do kottowni z wewnetrznego pomieszczenia.
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