NA WENTYLA

2]

M

DWUPOWLOKOWA Z OCIEPLE

WENT. ¢ 16CM

HAK MONTAXOWY 10 KN

AD1

PAPA TERMOZGRZEWALNA Z POSYPKA KOLORYZUJACA
WIERZCHNIEGO KRYCIA, KOLOR CIEMNA ZIELEN DO UZG.
Z PROJEKTANTEM

PAPA PODKEADOWA TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKEADOWA SAMOPRZYLEPNA
LUB LEPIONA NA ZIMNO

PLYTA OSB/3 WODOODPORNA GR.2.5CM
PUSTKA POWIETRZNA

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

PLYTA IZOLACYJNA Z WELNY MINER. O GESTOSCI 160KG/M3 GR.2.0CM
NP. ROCKWOOL STROPROCK

PLYTY WELNY MINETR. 0,035 GR.20.0CM

PAROIZOLACJA -FOLIA PE LEPIONA NA ZAKLADACH | WYWINIETA
LUB FOLIA PLYNNA NP EUROLAN DS 1 F-MY DEITERMANN WKLEJONA
NA STYKU DZWIGAR-PLYTA OSB TASMA MONTA PLAST B

PLYTA OSB/3 WODOODPORNA, NA PIORO
Z WKLEJONYMI LISTWAMI USZCZELNIAJACYMI NA STYKACH PLYT
WYM. 2030x893

GR.2.5CM

AD2

PAPA TERMOZGRZEWALNA Z POSYPKA KOLORYZUJACA
WIERZCHNIEGO KRYCIA, KOLOR CIEMNA ZIELEN DO UZG.

Z PROJEKTANTEM GR.3.5MM

PAPA PODKEADOWA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA Z WELNY MINER. O GEST.160KG/M3 NP. ROCKWOOL STROPROCK GR.2.0CM

WELNA MINERALNA NP. STROPROCK FIRMY ROOCKWOOL GR.20.0CM
PAROIZOLACJA Z FOLII PCV 2X
ABIZOL 2X
PLYTA KONSTRUKCYJNA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONST. GR.15.0CM
TYNK TROJWARSTWOWY / SUFIT PODWIESZONY
AP8— STROP P.POZ. REI 60
PLYTA GIPSOWO-WtOKNOWA OGNIOODPORNA NP F-MY FERMACELL 1.8CM
WELNA MINERALNA 10.0 CM
BELKA DWUTEOWA 120 12.0CM
PLYTA OSB 25CM

LATY Z PROFILI ALUMINIOWYCH LUB Z PROFILI GLOWNYCH T24 CO 60cm

PLYTA GIPSOWO-WtOKNOWA OGNIOODPORNA NP F-MY FERMACELL 1.2CM

AP1a (posadzka SST—C1)

CERAMIKA BASENOWA C1-11, PL. CERAM. KLINKIER. GR. B LOK. GR.C GR.1.5CM

KLEJENIE - KLEJ MINERALNY ELASTYCZNY DWUSKLADNIKOWY
UNIFIX 2K SCHOMBURG LUB ROWNORZEDNY

USZCZELNIENIE PRZECIWWODNE - DWUSKLADNIKOWA MASA

WYROWNANIE (PROFILACJA) WYLEWKI CEMENTOWEJ DLA UZYSKANIA
ZALOZONYCH SPADKOW

WYLEWKA CEMENTOWA (JASTRYCH) DYLATOWANA GR.4-8.0CM

PLYTA KONSTR. ZELBETOWA Z BETONU B25 WG. RYS. KONSTR. GR.20.0CM

UWAGA: NA OBRZEZACH SCIAN ZEWNETRZNYCH W POZ. - 3,55 ULOZYC POD
PLYTE WARSTWE STYRODURU GR. 5.0 CM NA SZEROKOSC 100.0 CM

AP1b (posadzka SST—C2)

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM GR.1.5CM
WYLEWKA CEMENTOWA (JASTRYCH) GR.4.5CM
STYROPIAN FS 20 GR. 2.0 - 4.0CM
FOLIA PE KLEJONA NA ZAKEADACH TASMA SAMOPRZYLEPNA

PAPA IZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA KONSTR. ZELBETOWA Z BETONU B25 WG. RYS. KONSTR. GR.20.0CM

UWAGA: NA OBRZEZACH SCIAN ZEWNETRZNYCH W POZ. - 3,55 ULOZYC POD
PLYTE WARSTWE STYRODURU GR. 5.0 CM NA SZEROKOSC 100.0 CM

AP3a (posadzka SST—-C1)

CERAMIKA BASENOWA C1-11, Pt. CERAM. KLINKIER. GR. B LOK. GR.C

KLEJENIE - KLEJ MINERALNY ELASTYCZNY DWUSKEADNIKOWY
UNIFIX 2K SCHOMBURG LUB ROWNORZEDNY

USZCZELNIENIE PRZECIWWODNE - DWUSKELADNIKOWA MASA

WYROWNANIE (PROFILACJA) WYLEWKI CEMENTOWEJ DLA UZYSKANIA
ZALOZONYCH SPADKOW

WYLEWKA CEMENTOWA (JASTRYCH) DYLATOWANA GR.4-8.0CM
PLYTA KONSTR. ZELBETOWA Z BETONU B25 WG. RYS. KONSTR.
TYNK TROJWARSTWOWY / SUFIT PODWIESZONY GR.2.0CM

AP3b (posadzka SST—C2)

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM - C2-11 GR.1.5CM

WYLEWKA CEMENTOWA (JASTRYCH) GR.4.5CM

STYROPIAN FS 20 GR. 2.0 - 4.0CM

FOLIA PCV KLEJONA NA ZAKELADACH TASMA SAMOPRZYLEPNA

PAPA IZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA WYWINIETA NA SCIANE MIN. 2x

PLYTA KONSTRUKCYJNA ZELBETOWA WG. RYSUNKOW

TYNK TROJWARSTWOWY / SUFIT PODWIESZONY GR. 2.0CM
AP3c (posadzka SST—C3)
PLYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM - C3-21 GR.1.5CM
WYLEWKA CEMENTOWA (JASTRYCH) GR.4.5CM
STYROPIAN FS 20 GR. 2.0 - 4.0CM
FOLIA PE KLEJONA NA ZAKLADACH TASMA SAMOPRZYLEPNA
PAPA IZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA
PLYTA KONSTRUKCYJNA ZELBETOWA WG. RYSUNKOW GR.20.0CM
TYNK TROJWARSTWOWY / SUFIT PODWIESZONY GR. 2.0CM
AS 2 SCIANA NADZIEMNA
- SCIANA MUROWANA Z PUSTAKOW MAX / KONSTR. ZELBET. 25.0-30.0CM
- TERMOIZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH EPS
O GESTOSCI POZORNEJ 0,040 KG/M3 NA PLACKACH 100CM

Z ZAPRAWY KLEJACEJ NP. CERESIT CT 85
- ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU NP VWS CERESIT CT 85

- SIATKA Z WLONA SZKLANEGO

- ZAPRAWA KLEJACA NP VWS CERESIT CT 85

- FARBA GRUNTUJACA NP CERESIT CT 16

~WYPRAWA ELEWACYINA MINERALNA O FAKTURZE "KORNIK"

GMINA STRZELIN

57-100 STRZELIN, UL. ZABKOWICKA 11

STOPA

POZ. 1.1.2|

TEMAT: Budowa krytej pfywalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami

wewnetrznymi, parkingiem i podfaczeniem do drogi, chodnikami, przytaczami: wodociggowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami mafej
architektury, na dziatkach ewid. o numerach: 2/1, 2/3, 2/4, 1/1, obr. 0001-STRZELIN, jedn. ewid.
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Projektowal : | arch. Zdzistaw Banas 9/68 04.2009 Tres¢ rysunku:
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Opracowat : | arch. Karolina Rosiriska-Stochaj 04.2009
Opracowat : 04.2009
Sprawdzit : | arch. Agnieszka Kofodziejska | MPOIA/O32/2005(04.2009) Stadium:l PROJEKT WYKONAWCZY
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
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